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RESUMO

Esta dissertacdo de mestrado objetiva-se em avaliar o comportamento da Temperatura da
Superficie Terrestre e identificar as possiveis llhas de Calor e Frescor de Superficie no
Municipio de Cariacica ES, correlacionando tais comportamentos frente as transformacdes

no uso e cobertura da terra em 1985 e 2013. As avaliagbes foram subsidiadas pela proposta
metodoldgica vinculada as geotecnologias - sobretudo o Sensoriamento Remoto, atraves das
imagens dos satélitdsandsat-5e Landsat-8 A Temperatura da Superficie Terrestre foi
obtida através dos coeficientes de calibracdo descritos por Chander et. al (2009), USGS
(2015) e a sequencia metodoldgica utilizada por Collischonn (1998) e Silva (2014) que
consideraram o fator emissividade na sua obtencdo. JA 0 mapeamento do uso e cobertura da
terra foi realizado através do classificador automatico e hibrido MAXVER e as classes foram
orientadas pelo Manual Técnico de Uso da Terra do IBGE, tais como: Afloramento de Rocha,
Cobertura Veg DO & RUSR 'fEJXD ODOKD 8UEDQD 3DVWDJH
Destaca-se que 0s procedimentos técnicos foram processade®fpeireArcMap 10.1 +
vinculado ao Laboratorio de Cartografia Geografica e Geotecnologias da Universidade
Federal do Espirito Santo. Os resultados evidenciaram uma associagdo entre os intervalos
mais quentes da temperatura com as classes Malha Urbana e Pastagem/Solo Exposto,
sobretudo através do adensamento da area urbana presenciada em 2013; Ja as éareas d
temperaturas mais amenas foram significativamente associadas com as classes Cobertura
Vegetal H & RUS R Hepaefdmente a area urbana foi aquela que registrou as maiores
temperaturas e a area rural as mais amenas, todavia as llhas de Calor de Superficie foram
identificada em ambasas superficies e distribuidas sem uma organizacao espacial. Neste
sentido consideram-se as informacdes oriundas das técnicas de Sensoriamento Remoto como
importantes ferramentas para subsidiar e complementar analises de clima urbano, além disso,
podem ser utilizadas para o planejamento urbano de forma a orientar possiveis zoneamentos

frente ao comportamento preteritamente encontrado num determinado espaco.

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informacdo Geografica, Temperatura da

Superficie Terrestre, Cariacica.



ABSTRACT

The objective of this master's dissertation is to evaluate the behavior of the Earth's surface
temperature and identify potential s Surface Heat and Freshness Island of the Municipality of
Cariacica - ES, and correlating those behaviors facing the transformations in the use and Earth
cover in 1985 and 2013.The assessments were funded by the proposed methodology linked to
the geo-technologies - especially Remote Sensing, through the images of the satellites
Landsat-5 and Landsat-8. The Surface Temperature was obtained through the coefficients of
the calibration described by Chander et. al (2009), USGS (2015) and the sequence
methodological used by Collischonn (1998) and Silva (2014) that considered the emissivity
factor in obtaining. The mapping of use and land cover was carried out through the classifier
and the automatic hybrid MAXVER, and the classes were guided by the Technical Manual-
Use and Land-Cover of the IBGE, such as: Rock Outcropping, Vegetation Cover, Water
Body, Urban, Pasture/Exposed Soil, and Shadow. It should be noted that the technical
procedures have been processed by the software ArcMap+li@Keed to the Laboratory of
Cartography and Geographical and geo-technologies at the Federal University of the Espirito
Santo. The results showed an association between the intervals of warmer temperature with
the classes Urban and Pasture/Exposed Soil, mainly through the densification of the urban
area witnessed in 2013; the areas of more moderate temperatures were significantly associated
with the classes in the Vegetation Cover and Water Body. Spatially, the urban area was the
one that registered the highest temperatures and the rural area the more mild ones, however,
the cores of the heat of the surface have been identified on both the surfaces and distributed
without a spatial organization. In this sense, consider-if the information coming from Remote
Sensing technigues as important tools to support and complement the analysis of urban
climate, in addition, can be used for urban planning so as to guide potential zoning front of

the behavior found earlier in a given space.

Keywords: Remote Sensing, Geographic Information System, Surface Temperature

Cariacica.
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1. INTRODUCAO

O desenvolvimento das atividades econdmicas, tecnolégicas e questbes relacionadas a
medicina oportunizaram um intenso crescimento da populagdo mundial e a formacao dos
primeiros grandes aglomerados urbanos. Em terras brasileiras, a dinamica urbana é
impulsionada por meio da transformacéo da base econdémica, apostando e adotando a ideia da
industrializagdo (SANTOS, 2008). Assim, o novo alicerce econdmico assentado na
industrializacdo desencadeou processos como a urbanizacdo que se apresentou especialment
por meio do crescimento do contingente populacional sobre as capitais e cidades médias
(SANTOS, 2008).

Entretanto a realidade brasileira e dos paises em fase de desenvolvimento mostra uma
urbanizacdo que ndo € em sua totalidade originada com planejamento seja ele social,
econdmico ou principalmente ambiental (MONTEIRO, 1976; LOMBARDO, 1985).
Presencia-se cotidianamente uma série de impactos causados pela acdo transformadora dc
homem sobre o meio natural (SANTOS, 2008).

A urbanizacéo e a industrializacdo tem a alteracao do clima local através das transformacdes
na superficie como uma das principais problematicas (LANDSBERG, 2006). Tais fatores
influenciam na intensificacdo da producdo de calor realizada pela prépria cidade, desde o
metabolismo dos seres humanos e animais até aquele que € liberado pelos altos fornos
industriais que sdo substanciados pelas centenas de milhdes de veiculos movidos por motores
de combustéo interna (AMORIM, 2000; LANDSBERG, 2006).

As alteracdes em superficie provocadas pela industrializacdo e urbanizacdo podem alter
balanco de radiacdo em funcdo da supressao dos materiais naturais para a entrada de materiai
urbanos tcomplexo de substancias rochosas como pedra, tijolo e concreto (LANDSBERG,
2006), podendo provocar transformacgdes nos processos de difusdo, absorcdo e reflexdo de
radiacdo solar na atmosfexastimular alteracdes climaticas em escalas regionais e locais que
comportam desde o meio interurbano até um aglomerado urbano ou uma grande area de
expans&o agricola (OKE, 1976, 1987; BRANDAO, 2003; FIALHO, 2009).

As transformacdes no uso e cobertura da terra - principalmente no que coacerne
impermeabilizacdo do solo, supressédo da vegetacdo, concentracdo das atividades antropicas,
alteracéo do fluxo dos ventos desencadeada pela geometria das verticalizagbes e a poluicéo

atmosférica, consistirdo num dos principais fatores que podem desencadear alteracfes nos

1



elementos do clima, especialmente na temperatura do ar que apresenta as chamadas llhas dt
Calor como um de seus produtos finais, provocando efeitos diretos relacionados ao conforto
térmico (LOMBARDO, 1985; OKE, 1987; MONTEIRO, 20030RREA, 2014

Pautado na existéncia de cinco métodos basicos de mensuracdo das llhas de Calor e
consequentemente do campo térmico (GARTLAND, 2010) empregou-se neste trabalho as
técnicas de Sensoriamento Remat8R, como subsidio ao conhecimento do comportamento

da Temperatura da Superficie TerrestteTST e tendo como proposta 0s seguintes
questionamentos: Como é o campo térmico de superficie (TST) do Municipio de Cariacica
mensurado através das imagens dos satélaadsat-5e 8? Qual encadeamento presente

entre a intensificacdo da Malha Urbana de Cariacica e o aumento da TST? Qual a participacéo
dos elementos urbanos e naturais na intensidade da TST e na formacao das possiveis llhas de

Calor de Superficie e llhas de Frescor de Superficie?

Para responder a cada uma das problematicas o objetivo geral da pesquisse eamtra-
avaliar o comportamento da TST por meio de geotecnologias, relacionando as mudancas no
uso e cobertura da terra com a variacao da TST, no periodo sazonal de inverno, para o horario
de passagem dos satélitendsat-5e Landsat-8durante os anos de 1985 e 2013. J4 como

objetivos especificos pretende-se:

1. Cartografar o uso e cobertura da terra de 1985 e 2013 por meio do algoritmo de
classificacdo supervisionada da Maxima Verossimilhanga - MAXVER nas imagens do
Landsat-5e 8;

2. Cartografar a distribuicdo da TST para os anos de 1985 e 2013 entre o periodo sazonal
do inverno por meio das imagens termais dos satéktedsat-5e 8;

3. Comparar 0 uso e cobertura da terra e a intensidade da TST;

4. ldentificar as llhas de Calor de Superficie e as Illhas de Frescor de Seenfit985
e 2013.

Desta forma, a presente pesquisa foi estruturada em capitulos que se se destinam a revisac
tedrica e conceitual, nos quais sdo abordados a partir de uma perspectiva integradora as
Transformacgdes no Espaco Urbano assentados no proposto tedrico do Sistema Clima Urbano
desenvolvido por Monteiro (1976), seguido pelo subsistema termodindmico e também os

conceitos e discussbes sobre o fendmeno das llhas de Calor com desmembramento para



aquela que é identificada pelo SR (OKE, 1987; FIALHO, 2009; GARTLAND, ;2010
LUCENA, 2013).

A segunda parte deste capitulo mantém a linha tedrica e conceitual, abordando o historico e
advento d&SR (FLORENZANO, 2002; FONSECA e FERNANDES, 2004; NOVO, 2008), os
fundamentos do SR (JENSEN, 2011; LORENZETTI, 2015), a regido do espectro
eletromagnético do Infravermelho Termal, o conceito da TST (OKE, 1989; VOOGT e OKE,
2003; JENSEN, 2011; LORENZETT]I, 2015) e uma discusséo sobre o progaasat Ele
finaliza-se com uma breve abordagem de trabalhos em nivel internacional e nacional que

utilizaram imagens orbitais na avaliacdo da TST.

Também foram descritos os materiais e métodos utilizados na pesquisa, desde a aquisicdo do
referencial tedrico bibliografico necessario as diversas etapas até ao levantamento das bases
geograficas como as imagens orbitais e os planos de informacdes. Sao apresentados tambén
em detalhe os procedimentos metodolégicos para 0 mapeamento do uso e cobertura da terra €
da TST.

As avaliacBes dos resultados estdo assentadas na proposta de que as transformacgdes no uso
cobertura da terra associados aos fatores topograficos da superficie e as condi¢cdes no estadc
da atmosfera contribuem para alteracbes na @684 formacéo das Ilhas de Calor e Frescor

de Superficie. Neste sentido, busca-se verificar o comportamento da TST - a partir da
observacdo das mudancas na superficie de Cariacica ao longo do recorte temporal, com o
objetivo de avaliar se tais mudancas incentivaram novos padrées espaciais na TST durante a

passagem dos satélites.

Os resultados da pesquisa estdo diasl em: Avaliacdo das transformacdes no uso e
cobertura da terra que ocorreram em Cariacica entre 1985 e 2013 através dos produtos finais
orientados pelo MAXVER para as imagens ldandsat-5e 8; Avaliacdo das condicdes
atmosféricas e de superficie para a estimativa da TST dos dias 27/06/1985 e 27/08/2013;
Avaliacdo do comportamento da TST para a area urbana e rural de Cariacica em 1985 e 2013;
Avaliacdo do Perfil da TST e Topografia para 1985 e 2013 e a Proporc¢do da padidpaca
cada uso e cobertura da terra nos intervalos de TST estabelecidos para 1985 e 2013.



1.1 Justificativas
1.1.1 Por que Cariacica?

O Municipio de Cariacica foi escolhido como recorte espacial para o estudo a partir de alguns
fatores tais como o de ter sido considerado 3ER O D & Bntr¥ tdjueles da Regido
Metropolitana da Grande Vitérid RMGV, que ja experimentaram expressivos incentivos
governamentais e da iniciativa privada por meio da instalagdo dos empreendimentos
comerciais e dos equipamentos s6cio comunitarios como hospitais, escolas, etc. Agm diss
Cariacica passa a ficar na rota do mercado imobffi&&di SRLY GH DOJXP WHPSR 3
e inserido como coadjuvante - principalmente pelos incentivos habitacionais, intensificando

cada vez mais o uso da terra urbana.

Conforme orienta Romanelli e Stelzer (2012) ha ainda a proposta de espraiamento e
consolidagcédo de novas areas que vao além dos limites urbanos ja estabelecidos e que visam
principalmente em arquitetar novas areas para as atividades logisticas e retroportuérias. Tais
propostas estdo assentadas num contexto de planejamento metropolitano e estadual como &
construcdo da Quarta Ponte, conexdo entre a BR-101 com o Municipio de Vitéria, conexdes
leste-oeste ao sul de Cariacica e instalacdo de vias nas proximidades da baia de Vitéria. Os
Nnovos projetos sugerem a abertura, ampliagcdo e melhorias em vias que déo acesso aos grande
vazios urbanos de Cariacica com a finalidade de transcorrer as atividades econfmicas e
instalacBes residenciais para estas areas (ROMANELLI; STELZER, 2012). Os movimentos
tendem a formar novas rugosidades e antes de fsenpode ser considerado como proposta
norteadora o comportamento da TST e até mesmo o incentivo a formacéo de llhas de Calor de
Superficie que tais propostas podem acarretar. Avaliacfes deste perfil podem entdo contribuir
no planejamento urbano e desenvolvimento da cidade (ROMANELLI; STELZER, 2012).

Outro fator muito importante € que Cariacica consegue reunir as principais caracteristicas de
Relevo presentes no Estado do Espirito Santo, tais como as Unidades Geomorfolégicas dos
Patamares Escalonados do Sul Capixaba, Tabuleiros Costeiros e as Planicies Costeiras
(RADAMBRASIL, 1983; OLIVEIRA FILHO, 2010; IJSN, 20)2 Aliado a este motivo e

muito similar ao que é visto no Espirito Santo, a Malha Urbana concentra-se de forma efetiva

! ONLINE, GazetaCariacica é a 'bola da vez' na venda e valorizacdo de iméveisponivel em:
<http://gazetaonline.globo.com/_conteudo/2010/02/599822
cariacica+e+atbola+da+vez+nat+venda+e+valorizacao+de+imoveis.html>. Acessoadm: ZW16.

2 VITORIA, Folha.Cariacica é a "bola da vez" do mercado imobiliario.Disponivel em:
<http://www.folhavitoria.com.br/economia/noticia/2013/04/cariacica-keda-da-vez-do-mercado-
imobiliario.html>. Acesso em: 07 abr. 2016.



nas posicbes mais baixas, tanto que em Cariacica 0s arruamentos s&o registrados nessa:
posicdese com indicio de avangco para as areas de planicies (BERGAMIM, 2012;
ROMANELLI; STELZER, 2012).

Observa-se também a caréncia de estudos mais aprofundados em Cariacica e que coloquem
como objetivo a avaliacdo espacial e temporal da TST, levando em consideracdo o fator
emissividade. O municipio de Vitdria ja apresenta algumas pesquisas sobre a tematica tanto
em nivel de artigos (HOLZ; LORENA; MARCHIORO, 2012; CORREA; COELHO; VALE,

2015) quanto a estudos monograficos (PAULA, 2015). Neste sentido enfatiza-se a utilidade
de estudos temporais que levem em consideracéo a relacao existente entre 0 uso e coberture
da terra com o comportamento da TST, sobretudo na identificacdo das llhas de Calor e

Frescor de Superficie.

1.1.2 Por que o Sensoriamento Remoto e as imagéasdsat-5e 8?

O SR por meio da utilizacdo das imagens de satélite - principalmente aqueles que apresentam
o canal do infravermelho termal, possibilita a extragcdo e manuseio de informacgdes referentes
ao comportamento da TST com uma capacidade de resolucao espacial que é muito dificil de
alcancar com as chamadas redes de mensuracao estacionaria (COLLISCHONN, 2005).

Collischonn (1998; 2005) também afirma que os mapas termais mensurados pelo SR
permitem relacionar as diferengcas da TST com o uso e cobertura da terra. Neste sentido e
levando em consideracdo que a camada de ar junto ao solo esta relacionada com a superficie
(COLLISCHONN, 2005), os canais termais e os mapas da TST tornam-se ferramentas
auxiliares importantes para a climatologia urbana local, no sentido de poder contribuir no
processo elucidativo da relacdo existente entre os materiais assentados na superficie e a

conduta da TST para esta mesma superficie.

Além disso, ainda observa-se uma incipiéncia nos estudos cientificos brasileiros que se

apropriam das técnicas de Sensoriamento Remoto no clima urbano frente aquelas mais
utilizadas, tendo em vista o crescimento dos debates a respeito das transformacdes e
influencia do urbano no clima. Assim, justifica-se a preméncia de maior difusdo e abertura a

novos subsidios metodolégicos como a utilizagdo das geotecnologias nas avaliagdes do clima
urbano (BARBOSA e VECCHIA, 2009; GARTLAND, 2010



A utilizacdo da sérieandsat-5e 8 justificase pelo fato de elas possibilitarem a avaliagdo do
comportamento da TST numa escala temporal mais amplaandsat-5detém imagens

antigas e d_andsat-8as mais atuais, permitindo fazer associacdes com as transformacdes
ocorridas no uso e cobertura da terra de determinado recorte de estudo. Além disto, os
produtos orbitais de ambos os satélites sdo disponibilizados de forma gratuita, sendo
necessario o preenchimento de um cadastro simples. Eles também possuem um tempo de
revisita similar de 16 dias o que permite avaliacbes continuas ao longo de um periodo pré-
estabelecido e passaram por um processo de redefinicAo em sua resolucdo espacial para 3(

metro$ feito pelo Servico Geoldgico AmericandJSGS.

® http://landsat.usgs.gov/band_designations_landsat_satellites.php



2. LOCALIZACAO E CARACTERIZACAO DA AREA DE ESTUDO
2.1 Localizacdo da érea de estudo

O Municipio de Cariacica possui uma area de 279,65 km? e de acordo com a estimativa feita
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatist#tlGE, em julho de 2015, conta com uma
populacdo de 381.802 habitantes. Ele situa-se na RMGV (Figura 1) e limita-se
territorialmente com Domingos Martins, Santa Leopoldina, Serra, Viana, Vila-Velha e
Vitéria. Ele atrai empresas e industrias principalmente nas margens dos corredores viarios
como a BR-101, BR-262, ES-080 e a Estacdo de Ferro Vitéria-Minas, proporcionando

aumento econdmico, populacional e na feicdo do territorio (IJSN, 2001).

Figura 1 tMapa de Localizagcdo do Municipio de Cariacica no Espirito Santo e na RMGV.
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A Figura 1 destaca a Unidade de Conservagdeserva Bioldgica Duas BocablC-REBIO,
considerada uma das mais importantes Unidades de Conservacao do Estado do Espirito Santo
Ela possui uma area de 2.910 ha e esta fortemente vinadadmstecimento de agua para

parte de Cariacica (BERGAMIM, 2012Além disto, Cariacica esta inserida dentro da

delimitacdo do Corredor Ecoldgico Duas Bocas Mestre Alvaro, que por sua vez apresenta-se



entre os dez corredores que estdo em prioridade de conservagao dentro da Mata Atlantica do
Estado do Espirito Santo (COELHO; FERREIRA, 2011).

Conforme a lei municipal 4.772 de 15 de abril de 2010 que dispbe sobre a delimitacdo e
organizacdo dos bairros do Municipio de Cariacica, fica estabelecida a organizacdo politico
administrativa de 100 bairros dentro do perimetro urbano que foram espacializados de forma
participativa pelo Plano de Organizacdo TerritoriaPOT. Além disso, o Municipie

dividido em 13 regides administrativas, sendo a de niimero 4 a mais pbkigsea 2.

Figura 2 - Regionaliza¢@o do Municipio de Cariacica.
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Fonte: Brasil e Castiglioni (2012:27).

2.2 Caracterizacao da érea de estudo
2.2.1 Caracterizagao climética

As condi¢fes de tempo do Municipio de Cariacica e dos demais que compdem a RMGV sé&o
de maneira geral influenciadas pelos sistemas atmosféricos como o Anticiclone Subtropical

do Atlantico Sul - ASAS, pela Zona de Convergéncia do Atlantico Sul - ZCAS e também por

* http://lwww.cariacica.es.gov.br/wp-content/uploads/2014/05/Populacao_Regiroskdf



Frentes FriastFF, relacionadas ao Sistema Polar (VAREJAO-SILVA, 2005; MENDONCA,
DANNI-OLIVEIRA, 2007).

Tais mecanismos atmosféricos associados aos fatores climaticos como a latitude e
maritimidade influenciam no comportamento médio da temperatura do ar que transita entre
11,8°C a 18°C para as minimas e 27°C a 34°C para as médias maximas. Os ventos exibem
uma velocidade média de 2,04m/s e aqueles mais predominantes sdo procedentes dos
guadrantes NE e E (COELHO; RAMOS; BERGAMASCHI, 2015).

Cariacica tem uma pluviosidade média entre 1200 e 1300 mm e € mais concentrada nos meses
do verdo (dezembro a marge)com registros iguais ou superiores a 150 mm mensais. Os
periodos mais secos concentram-se no inverno onde sdo registrados valores iguais ou
inferiores a 100 mm mensais (OLIVEIRA FILHO, 2010). Neste sentido o clima de Cariacica
pode ser classificado de acordo com Koppen como Tropical do Aijoque concentra

chuvas abundantes nos meses de verdo e de uma esta¢cdo com menor registro pluviomeétrico nc
periodo de inverno (OLIVEIRA FILHO, 2010; CORREA, 2014). Conforme Correa (2014:6)

3A letra A representa climas tropicais chuvosos, com estacdo de inverno awsersts,
relacionado a existéncia de uma estacdo seca que coincide com o inverno e um periodo
chuvoso que compreende 8BHVHY GH YHUmMR’

2.2.2 Caracterizacdo geoldgico-geomorfolbgica

Conforme orienta Oliveira Filho (2010) a estrutura geoldgica presente no Municipio de
Cariacica € classificada em cinco unidades, com uma de origem sedimentar e quatro
cristalinas. Sao constituidas pelo Complexo Paraiba da-§ué situa-se na area central de
Cariacica com presenca de rochas igneas e metamorficas; pela Unidade Talwldbzada

na posicao extremo oeste e com presenca de rochas metamorficas; pela Unidade Enderbito
Santa Terezatcom rochas plutdnicas e inseridas numa pequena parcela da posicdo oeste;
pela Unidade Suite Mafica do Orogeno Aracualocalizadas no limite entre Viana e
Cariacica e por fim os Depdsitos Flavio-lagunatesituados por toda extensdo oriental de
Cariacica (OLIVEIRA FILHO, 2010).

Conforme a Figura 3, a Geomorfologé caracterizada pelas unidades dos Patamares
Escalonados do Sul Capixaba, Tabuleiros Costeiros e as Planicies Costeiras
(RADAMBRASIL, 1983; OLIVEIRA FILHO, 2010; IJSN, 2012).



Figura 3 tUnidades Geomorfoldgicas de Cariacica.
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Os Patamares Escalonados do Sul Capixaba situam-se na porcéo central em direcdo a Oeste
de Cariacica, sendo marcados por uma topografia acidentada de estruturas fraturadas e
dobradas (RADAMBRASIL, 1983; COELHO; RAMOS; BERGAMASCHI, 2015). Essas
unidades geomorfolégicas compreendem os setores da Regido da Mantiqueira Setentrional, se
caracterizam por uma morfologia relativamente homogénea e também por se apresentarem
como um conjunto de degraus entre os seus distintos niveis topogréficos (RADAMBRASIL,
1983).

Em Cariacica os Patamares Escalonados do Sul Capixaba estédo situados predominantemente
em toda a direcdo oeste e ocupa uma area de 130,65 km?, além disso, apresentam estrutura:
acidentadas com aspecto montanhoso e com dissecacao orientada pelo sistema hidroldgico
(OLIVEIRA FILHO, 2010). Nessa regidao a hidrografia € marcada pela presenca de rios de
padrao dentritico e encaixada nas falhas geoldgicas (OLIVEIRA FILHO, 2010).

De acordo com o RADAMBRASIL (1983) as unidades geomorfoldgicas dos Tabuleiros
Costeiros caracterizam-se por serem relevos dissecados e que apresentam predominantement
topos aplainados e também convexizados. Tais unidades apresentam altitude média que gira
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em torno de 15 a 40 m de altitude com a presenca de um padrdo hidrolégico do tipo
subdentritico. Os Tabuleiros Costeiros se caracterizam na principal unidade geomorfoldgica
de assentamento da Malha Urbana em Cariacica, pois como comenta Bergamim (2012:5) esta
XQLGDGH JHRPRUIROYyJleHdnikhytevher@eR& peOndtd Grbaridsedcontra-se
densamente ocupado pelas atividades humanas e consequentemente é uma regido bastant
LPSDFWDGD’

Ja as unidades das Planicies Costeiras localizam-se ao longo do litoral em encontro com as
Falésias dos Tabuleiros Costeiros (RADAMBRASIL, 1983). Em Cariacica esta unidade
encontra-se num eixo norte-sul e situa-se ao nivel do mar com forte deposicdo de sedimentos
de origem fluviomarinha (OLIVEIRA FILHO, 2010). Sobre as Planicies Costeiras,

[...] é marcante a presenca de depésitos de sedimentos argilo-arecesosm

matéria orgéanica, situados nas desembocaduras dos rios Bubu M8aate em

parte da foz do Cérrego Itangua. Essa area corresponde ao ecossiateyunazal

[...] Esta unidade em Cariacica é caracterizada por ser uma area com adisotgr

altimétrico e com altitudes abaixo dos 5%, estando situada essencialmente ao nivel
do mar (OLIVEIRA FILHO, 2010: 96 e 97).

Dentro deste contexto destaca-se que a altimetria do Municipio varia de 0 a 880m (com
predominio entre 20 a 100m) e cresce de leste para oeste (Figura 4 e 5). As maiores elevacoes
estdo fora da abrangéncia do perimetro urbano e encontram-se associadas a um significativo
capeamento de vegetacdo, com excecao e desta forma com maior relevancia para o monte
Moxuara = que detém 724 metros de altitude e representa um dos principais simbolos
paisagisticos tanto do Municipio quanto da RMGV conjuntamente com o Mestre Alvaro
(Serra) e o Morro do Convento (Vila Velha) (COELHO; RAMOS; BERGAMASCHI, 2015).
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Figura 4 - Hipsometria do Municipio de Cariacica.
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Figura 5 +Perfil Hipsométrico do Municipio de Cariacica.
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3. ABORDAGEM TEORICA E CONCEITUAL

3.1 As transformacgdes no espago urbano

O espaco urbano constitui-se cenario sobre o qual sdo realizadas diversas formas de relagbes
sejam elas de viés econdémicos, ambientais, sociais ou politicos (ASIS, 2010). Evidencia a
interacdo entre o homem e a natureza, na qual se materializa pela forma como ele é
organizado e utilizado, isto é, da maneira que é tomado pelo homem, caracterizando-se como
verdadeiros ambientes em constante transformagéo, constituindo-se como sistemas altamente

complexos e apresentando-se em sintonia com os fluxos de energia e matéria (ASSIS, 2010).

Os variados usos da terra tornam os espacos urbanos diversificados, visto queatendem
caracterizar-se pelas suas diversas formas, pela disposicdo dos elementos que 0s constituem ¢
também das funcdes ali existentes habitacionais, industriais, de servico, etc
(ALCOFORADO et al, 2006; LANDSBERG, 2006). Neste sentido, obssevgue areas
densamente ocupadas principalmente pelo processo de verticalizagdo e industrializacao
podem contribuir significativamente na deturpacdo dos comportamentos climatolégicos e
meteoroldgicos, engendrandmndutas S KDELW XDLV "™ T dAdprépRedades E® Paixa
troposfera e do clima local (ASSIS, 2010).

Vale lembrar ainda que, de acordo com Lombardo (1985) a acdo do homem desenvolve um
ambiente artificial evidenciando sua maior expressdo nas areas citadinas por meio das
diversas modificacbes feitas nela. A cidade consistirA na maior expressdo social do espaco
produzido, transformada pelas relagcdes de producdo e reproducdo do espaco geografico
(LOMBARDO, 1985). Sobre este processo Mendonca (1994) orienta que:
Ao construir cidades os homens engendram enorme quantidadeodenmateriais e
equipamentos no ambiente natural originando um novo ambiente/satergae a

intensidade das alteracdes imprimidas no ambiente precedente serd razéo direta da
gualidade e quantidade dos elementos nele introduzidos (MENDONGCA, 1994:7).

O processo de urbanizagdo atingiu significativas propor¢gbes a partir do século XIX,
principalmente com o surgimento e ascensdo da Revolugdo Industrial (SANTOS, 2008).
Consequentemente, com a ampliagdo dos ambientes urbanos alteram-se substancialmente
agueles mais conservados seja pela concentracdo de parques industriais, aglomerado
populacional, acoplamento de poluentes e a impermeabilizagdo do solo em fungédo da
substituicdo dos materiais naturais por aqueles oriundos do concreto e asfalto (OKE, 1989;
ALCOFORADO et al, 2006; LANDSBERG, 2006).

13



Tendo em vista a multiplicidade da atuacdo do homem no espaco urbano destaca-se a
importancia do conhecimento das relagcdes sociais ali expressas. Saydelles (2005) acentua que
além das caracteristicas fisicas faz-se necesséario o conhecimento das relacées sooiais, pois
espaco urbano sera constituido a partir das interacfes entre 0s aspectos socioecondémicos
conjuntamente com o embasamento natural ou suas caracteristicas geoecoldgicasp dotando-
GH GLQDPLVPRV H UHFRUUHQWHV WUDQVIRWPRAHEHY 33QI
funcionalidade urbana estédo vinculadas aos aspectos morfolégicos e topograficos do espaco
XUEDQR™ 6%<'(//(6

Os aglomerados urbanos, industriais e as atividades de extrativismo pleitearam uma gama de
ocupacoes e transformacdes na superficie terrestre, atingindo tanto positivamente quanto
negativamente 0s subsistemas compostos nele. A vegetacdo, os recursos hidricos e 0s
componentes atmosféricos foram significativamente afetados através da acdo antrépica
(YOUNG, 2005; ASSIS, 2010). Ligado a este aspecto Monteiro e Carvalho (2013)

evidenciam que:
Para além de um processo de metamorfose profunda do ponto deovisia a
urbanizacéo significa também um processo de grande transformacaoiakrjéo
gue pressupde a acomodacdo, num suporte espacial muito restrito, de uro conjun
numeroso e diversificado de pessoas e atividades. Isto, s6 por si, obriga a
artificializacdo do espaco e cria na escala local um enorme desequilibrio entre o
namero de pessoas, atividades e recursos naturais disponiveis; desproporcao

compensada pela importacdo de matérias-primas, recursos naturais e alitoentos
exterior e pela exportacdo de desperdicios (MONTEIRO E CARVALHO, 2013:98).

A compreensao da transformacgéo dos espacos urbanos corrobora com a afirmacado de Amorim
(2013) a qual aponta a alteracdo do balanco de energia e do balanco hidrico em funcdo das
modificacdes da superficie terrestre decorrentes da urbanizacdo em face a expansado da malhe

e a supressédo dos materiais naturais como a vegetagao.

De acordo com Ayoade (1996) o balanco de radiacdo esta relacionado com a diferenca de
radiacdo que é emitida e absorvida por um determinado corpo ou pela propria superficie
terrestre. Trata-se de um mecanismo que exibe o modo como Sistema Superficie-Atmosfera
SSA interage com a propria energia que o trafega durante um intervalo de tempo
geralmente ao longo do ano, permitindo por sua vez explicar 0 modo como se processa 0
aquecimento da Troposfera (AYOADE, 1986ENDONCA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).

O balanco de radiacéo € para Ayoade (1996) expresso a partir da Equacao 1, mostRndo que
consiste no balanco de radiacdo e balanco liquidag)(€@presenta a soma da radiacdo solar
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GLUHWD RX GLIXVD TXH LQFLGH VREUH D VXSHUItH/LH W
consiste na contra radiacédo da atmosfera e porﬁm | representa a radiagao terrestre.

R=@Q+q) (1-) + N/ -1 (1)

O balanco de radiagéo sofre alteracdes dentro da cidade em funcéo das multiplas e complexas
geometrias das edificacbes construidas, pelas caracteristicas térmicas de cada material
presente na superficie e também através da orientacéo das edificacdes (AMORIM, 2013). Isto
mostra que a cidade ndo é um espaco vazio e muito menos neutro, pois ela influencia
diretamente nas caracteristicas de ordem local (MONTEIRO, 1976; OKE, 1987,
LANDSBERG, 2006; AMORIM, 2013)VHQGR R 3&OLPD SB8UEDQR ese GRV
importantes nesse processo (MONTEIRO, 1990; VALE, 2012).

3.2 O clima urbano

OFOLPD XUEDQR SRGH VHU HVWDEHOHFLGR FRPR 3XP VL)
HVSDoR WHUUHVWUH H VXD XUEDQL]DomR-:se 6db7ym5 2
sistema unico que abarca um clima loaaklacionadca um fato natural e a cidadefato

sacial, modificada e/ou artificiaE ‘complexo, aberto, adaptativo e dindmico que, recebendo
energia do ambiente maior onde esta situado transfosnd@ LILFDWLYDPHQWH" 02
1990:10.

Lombardo (1985), apropriando-se da definicdo destaca que o clima urbano constitui-se num
mesoclima que esta inserido num macroclima e por sua iminéncia ao solo experimenta

influéncias de ordem microclimatica oriundos dos espacos urbanos.

Como ilustra a Figura 6 o clima tera uma caracteristica singular nas cidades, pois as

interferéncias realizadas pelo homem no uso da terra como impermeabilizacéo, verticalizacao
e emissao de poluentes podem possibilitar o desenvolvimento de um clima especifico: o clima

urbano, refletindo, sobretudo, na intensidade das precipitacdes, em niveis de umidade do ar e
no desenvolvimento das Ilhas de Calor (OKE, 1987; LANDSBERG, 2006).
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Figura 6 +Fatores que Influenciam na Formagé&o do Clima Urbano.
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Concorda-se que a substituicdo da vegetacéo pela pavimentacao e construgdes pode contribuir
na modificacdo do microambiente acarretando disturbios no ciclo térmico diario - fato
associado entre as diferencas da radiacdo solar que penetra nas superficies e o potencial de
cada material em armazenar o calor (ROMERO, 2000). Citando Detwyler (1974), Romero

(2000:14) apresenta algumas alteracdes de ordem climatica que podem ser geradas pelo

processo de urbanizacéo, sendo eles:

X Mudanca da superficie fisica da terra, pela densa construcdo e pavimentacao,
fazendo com que a superficie fique impermeavel, aumentando sua capacidade
térmica e rugosidade e, ao mesmo tempo, alterando o0 movimento do ar;

X Aumento da capacidade armazenadora de calor com a diminuicdo do albedo;

x Emissdo de contaminantes, que aumentam as precipitacbes e modificam a

transparéncia da atmosfera.




Apesar @& as transformacdes no espaco urbano contribuirem para comportamento do clima
local verifica-se que ainda ndo € imaginavel aferir a exatiddo de qual o nimero dedsbita
concentracdo de populacéo, intensidade da impermeabilizacdo ou densidade de verticalizac&o
na qual a perturbacéo do clima local se inicia (ASSIS, 2010). Esta ideia encontra-se também
em Monteiro (2003) quando certifica que ndo existe uma preocupagao em precisar o grau de
urbanizacdo e das caracteristicas geoecologicas para a utilizacdo do te@noriciino em

determinado local.

3.2.1 O Sistema Clima Urbano+S.C.U.

(P 37HRULD H &O IVMeleid{TERHIE0cUpse em apresentar para o estudo do
clima citadino um comportamento que leve em consideragéo a participagdo harmonica entre o
homem e natureza na sua formacao. Monteiro (1976) enxerga tal possibilidade na Teoria
Geral dos Sistemast TGS - metateoria desenvolvida por Ludwig Von Bertalanffy

relacionada as convicc¢oes lddlonde Arthur Koestler (VALE, 2012).

Apropriando-se da TGS, Monteiro (1976) destaca a sua importancia para a Geografia, visto a
lacuna tedrica que existira até entdo para a explicacdo de fatos como o clima urbano. Ele
exprime que:
A abordagem sistémica, a qual se passou a recorrer progressivamente, presta
inestimavel contribuicdo, sobretudo porque, sendo bastante flexivel e pre&supon
varios tipos de sistema, pode ser aplicada nos casos mais variados. dgsssa
variedade, ela exerce um controle extremamente benéfico ao exigir uma atencao
especial para a organizacdo, mobilizando ndo s6 a descricdo como a verdadeira
explicacdo através da compreensdo associativa dos fenébmenos (...) O que é mais
importante, acima de tudo, é que em tais relagdes de um sistema comgsexo, m
singular na reciprocidade dos processos naturais e humanos, a vis@dicese
amplia ao se tomar consciéncia de que o homem representa o papel de timoneiro

pesando sob seus ombros a responsabilidade no destino da Tegrea AdThomem
(MONTEIRO, 1976:97 e 98).

Como a proposta é sistémica, a teoria levantada torna-se capaz de encaminhar a investigagac
GR IHQ{PHQR FOLPD XUEDQR HP TXDOTXHU HVSDoR XUED
importante uma abertura a todas as escalas de tratamento espacial-temporal e diferentes graus
GH FRPSOH[LGDGH XUEDQD" 0217(,52

A partir da TGS, Monteiro (1976) desenvolve o diagrama basico, por meio de ldocos,

chamado Sistema Clima Urbano - S.C.U. Ele tem a possibilidade de uma (re) estruturacao dos
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fatos na medida em que novas pesquisas sdo realizadas e comprovadas. Assim, 0 diagrama

pode ser corrigido ou aperfeicoado.

A energia importada para o ambiente do S.C.U é de natureza térmica oriunda do Sol, que
dentro do sistema experimenta continuas transformacdes, sendo retroalimentada e exportada
para o ambiente (MONTEIRO, 1976; 2003). No diagrama do sistema existe o bloco
AMBIENTE =que se constitui na interacdo entre a energia solar e a circulagdo atmosférica
em nivel regional; o NUCLEO«*resultado da relagdo entre os segmentos: Geoecoldgico
Alterado £Espago Urbano Adaptative Espago Natural TransformadbDinamica Urbana;
NIVEIS DE RESOLUCAO +Resultado da interacdo entre o Ambiente e o Nucleo, observado
por meio das llhas de Calot Poluicdo Atmosférica+ Precipitacdes; os EFEITOS
PARALELOS +em nivel de percepcdo humana que se constitui na resposta do sistema:
Conforto Térmico, Qualidade do Ar e Impacto Metedrico e a ACAO PLANEJADA
(MONTEIRO, 1976; 2003).

A Figura 7 ilustra o diagrama que denota todo o conjunto do S.C.U, sendo compreendido
através das questbes basicas de consisténcia, dos enunciados basicos e dos canais d
percepcdo (ANJOS, 2012). Nela o clima citadino admite uma visdo sistémica e como tal
apresenta-se com varios graus de hierarquia funcional, além de diferentes niveis de resolucao.
Todavia, apesar do sistema ser decomposto em multiplos elementos, eles ndo podem ser
incompatibilizados de forma completa, pois na verdade, eles somente estdo situados em
conjuntos de maior similitude e interacdo (MONTEIRO, 1976; 2003).

Desta forma, ndo deve ser considerada a reducao do sistema ao nivel dos elementos, mas sin
de um agrupamento que mantém intimas associa¢fes que por sua vez sdo encaminhadas :
percepc¢éo sensorial e comportamental dos habitantes da cidade, pois no S.C.U o ser humano
sempre consistira no referencial dos problemas e valores dos fatos geograficos (MONTEIRO,
1976).
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Figura 7 +Diagrama Basico do S.C.U.

AMBIENTE NUCLEO NIVEIS DE RESOLUGAO EFEITOS PARALELOS AGAO PLANEJADA
INT ERVENG AQ CORRET IVA
J RETROALIMENTAGAO %
¥ A
w
(@] L
ESTRUTURA INTERNA o Es @ Q
DO SISTEMA (CAIXA-PRETA) E8 Z9 P =
ILHAS DE CALOR o= |-» o m CM._ a
> 5 3 @
ENERGIA VENTILAGAO S+ aT
SOLAR ESPAGO GEOCOLOGICO CONDENSAGAO = & »
ALTERADO
7y
A A.\A.U < _m
v 4 L / W % v 22)
P a. ]
ESPAGO URBANO ADPTADO Q
Uso do sob, Estrutura Urbana) POLUIGAO L
< < A w (=]
Ss > ATMOSFERICA g 1™ =2 : 2
Y|c5 ] (%) Q
28 = 2 o
< a3 s = =
= v (&) < 2D
.E m P
w ESPAQO NATURAL ﬁ 3 m v| &
8o TRANSFORMADO v = o)
W W (Ateros, Represass, etc.) y o
<
2 0 o t A
(S PRECIPITAGOES o S &
= v 00 N - 2=
3 - DISRITMAS 5& 23 Qi o=
& DINAMICA URBANA EXTREMAS <q b i < W
'S s o —» m =
o (Fungdes e Atividades) i c S | 28 > = &
. o~ Lo w
: M 2 2 AL
a8 o Wz
EXPORTAGAO PARA O AMBIENTE il & 4
AJUSTAMENTO - ADAPTATIVO
INSUMO TRANSFORMAGAO PRODUGAO PERCEPGAQ AUTO-REGULAGAO

Fonte: (MONTEIRO, 1976; 2003; ANJOS, 2012:25).
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A poluicédo do ar, llhas de Calor e as inundagdes no espacgo urbano séo fen6menos de grande
destaque nos climas urbanos e como se sugere, seu agrupamento deve ser feito por meio de
canais de percepcdo humana, associados aos principais niveis de resolucdo do sistema, nos
quais se destacam o Conforto Térmico (subsistema termodinamico), Qualidade do Ar
(subsistema fisico-quimico) e o Impacto Meteo6rico (subsistema hidromecénico)
(MONTEIRO, 1976; 2008 Sobre os niveis de resolucao verifica-se:

a) Conforto térmicot Englobando as componentes termodindmicas que, em suas

relacBes, se expressam através do calor, ventilagdo e umidade nos referenciais

béasicos a esta nogdo. E um filtro perceptivo bastante significativo, pois afdtsa to

permanentemente. Constitui, seja na climatologia médica, seja na tecnologia
habitacional, assunto de investigacdo de importancia crescente.

b) Qualidade do atA poluicdo é um dos males do século, e talvez aquele que, por
seus efeitos mais draméticos, atraia mais a atencdo. Associada as outrasdormas
poluicdo (Agua, solo etc.), a do ar é uma das mais decisivas ha qualidadeeambie
urbana.

c) Meteoros do impactacAqui estdo agrupadas todas aquelas formas metedricas,
hidricas (chuva, neve, nevoeiros), mecanicas (tornados) e elétricas (tempegstade),
assumindo, eventualmente, manifestacfes de intensidade s&o capazes de causar
impacto na vida da cidade, perturbando-a ou desorganizando Ihe a circulagdo e o
servicos (MONTEIRO, 2003:24)

E impossivel a dissociacdo dos niveis de resolu¢do do sistema tanto em sua esséncia
atmosférica quanto na percepcao sensorial do habitante da cidade, pois a compartimentacao
trata-VH QD YHUGDGH GH XP SDUWLItFLRB3DYPD FRPRGLGDG

Neste sentido os canais de percepcdo humana podem percorrer toda a organizacao do S.C.U.
a comecar do nivel insumidor, pelo transformador ao produtor ou também em seu sentido
contrério; Eles também definem os subsistemas do S.C.U por meio do nivel de resolugéo dos
fenbmenos climaticos e propiciam o exame das relacdes existentes entre o ndcleo e o
ambiente de todo o sistema (MONTEIRO, 2003).

3.2.2 O subsistema termodinamico

Como ja delineado, observa-se que o0s subsistemas comunicam-se entre si, havendo uma
constante relacdo entre eles. O mesmo aplica-se aos diagramas elaborados separadament
para estes canais perceptivos, pois eles apresentam correlagdes lineares e integradoras

estabelecidas no S.C.U.

20



O subsistema termodindmico estabelece a orientacdo basilar para a acdo do conforto térmico
no espaco urbano, constituindo-se no subsistema de nivel fundamental para a resolucéo

climatica, pois é nele que confluem e se associam as outras duas componentes. Ele também
permeia toda a estrutura do S.C.U., pois admite uma producdo fundamental no balanco de

energia liquida que atua no sistema, visto as transformac¢des no uso e cobertura da terra, na
morfologia urbana e nas funcionalidades do urbano (MONTEIRO, 2003; CORREA, 2014

Este subsistema possui relacdo direta com a geometria das cidades, de modo que sua analis
oferta importantes informac6es para o gedgrafo e o arquiteto/urbanista, que dotado das
caracteristicas termodinamicas da cidade podem zonear os espacos habitacionais erestabelece
propostas no plano diretor com a finalidade de adequar o planejamento urbano as suas
caracteristicas climéticas visando abarcar uma qualidade ambiental referente ao conforto
térmico ao maior niumero de habitantes possiveis (MONTEIRO, 1976; 2003; GARTLAND,
2010.

Conforme ilustra a Figura 8 pode-se observar que o subsistema termodinamico divide-se em
cinco niveis de resolucdo que sdo complementados ou integrados entre si, como oHnsumo
relacionado a entrada de energia dentro do subsistema e os desdobramos que esta energi:
promove na circulacao atmosféri@aTransformacdo - que trata das relagdes entre a energia
gue chega até ao subsistema e as caracteristicas de determinado sitio urbano como sua
morfologia e funcionalidade; e a Producédo, que esta relacionada aos atributos térmicos que
desencadeia as chamadas ilhas de calor e frescor e oscilagbes na velocidade do vento e
umidade relativa do ar (MONTEIRO, 1976; 2003; MOURA, 2008

Todos os niveis de resolucdo perpassam para a sociedade, e repercute, seja individualmente
ou coletivamente, nas condicfes de saude fisica e mental da populacdo urbana (Percepcéo),
abrindo espaco para acdes conjuntas de planejamento (Acdo) (MONTEIRO, 1976; 2003;
MOURA, 2008).
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Figura 8 +Subsistema Termodindmico com destaque para o Uso do Solo.
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Fonte: (MONTEIRO, 1976; 2003; ANJOS, 201227
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3.2.3As llhas de Calor

A acao antropica sobre o espaco urbano compromete e modifica o balanco de radiacao,
subsidiando a formacdo de um fendmeno conhecido como llhas de Calor, isto é, areas dentro
do espaco urbano onde se presencia temperaturas mais elevadas quando comparadas com

vizinhanca (ASSIS, 2010). Sobre o fenbmeno Lucena (2012) comenta que:

A ilha de calor urbana (UHI, do inglésban heat islanylé o calor caracteristico das

areas urbanas, quando comparadas com seus arredores (ndo-urbanizados) e,
geralmente, refere-se ao aumento na temperatura do ar, mas pode iguadfeen

se ao calor relativo da superficie ou materiais subsuperficiais. Desse modal& ilh

calor é uma medida de diferenca, que ndo se evidencia a partir de uma medida
absoluta da temperatura, indevidamente empregada em alguns trabalbokveisp

na literatura (LUCENA, 2012:11).

Fialho (2009) reitera que o termo apresenta muitas incertezas no ambito conceitual,
principalmente quando € associado como elemento que define o clima utlgaeonao
procede, pois, se trata de um de seus aspectos e esta ligado a uma condi¢do. A dificuldade em
precisar fidedignamente qual o grau de urbanizacéo e quais caracteristicas geoeqol@gicas
devam existir para se afirmar o surgimento de um clima urbano e seus desmembramentos
também é um fator de incerteza que paira sobre os que debrugcam a respeito das ilhas de calor.

Neste sentido:

(...) qualquer diferenca de temperatura do ar entre dois pontesgnifica que ha

uma ilha de calor. Por exemplo, ao se comparar dois pontos da superfic@ co
mesmo uso da terra, mas em vertentes distintas, isso acarretaria uma diferenciacao
da temperatura do ar, contudo, isso néo é suficiente para dizer que exigteaea

calor. Neste caso, acredito que a melhor terminologia seria nicleo de caleezaima

gue a orientacdo das vertentes é o fator responsavel pela diferenca queigiissa e
entre ambientes homogéneos (FIALHO, 2009:49).

Outro principio que contribui para a incerteza conceitual do termo séo as distintas formas de
mensuragao e identificagdo de uma Ilha de Calor, permitindo novas abordagens e
compreensao dos fatores urbanos que a condicionam. Sobre este principio, Gartland (2010)
elenca métodos basicos que séo utilizados para medir esse fendbmeno, tais como as Estacoe:

Fixas, Transeptos Moveis eSRR

As estac0Oes fixas consistem na metodologia mais utilizada na anélise do campo térmico e das
llhas de Calor, sendo caracterizada pela utilizacdo das estacfes meteorologicas de duas ou
mais localidades fixas. As informacdes oriundas das estacbes tém subsidiado estudos
comparativos entre areas urbanas e rurais, influéncia mesoclimatica e tendéncias da llha de
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Calor para os proximos anos huma determinada localidade (GARTLAND, 2010; SARAIVA,
2014).

Os transeptos moveis passaram a ser utilizados em face da auséncia de estacdes
meteoroldgicas fixas em locais apropriados numa cidade. Trata-se de uma metodologia que
implica na demarcacéao de um trajeto e coleta de temperatura, umidade e velocidade do vento
em locais representativos (GARTLAND, 2010; CORREA, 2014). Ambas as metodologias
descritas sdo comumente utilizadas no monitorameniAddos espacos urbanos, jBR

mensura a temperatura e outras caracteristicas de superficie tais como as coberturas,
pavimentos, vegetacao e solo exposto, por meio da energia que é refletida por cada um desses

materiais e posterior captacao pelo sensor remoto (GARTLAND, 2010).

E neste contexto de multiplas possibilidades de mensuracéo e distintas estruturas espaciais
gue Fialho (2009) assume a existéncia de trés tipos de llhas de Calor, a saber: Atmosférica
(Ilha de Calor da Atmosfera Urbana Inferior), Vertical (Ilha de Calor da Atmosfera Urbana
Superior) e de Superficie (Figura 9). A Ilha de Calor atmosférica apresenta as trangfermaco

de alguns parametros da camada basal da atmosfera, principalmente quando se compara as
caracteristicas de uso e cobertura entre um espaco urbano e rural e leva-se em cormsideracéo

influéncia do sitio na qual a cidade esta assentada.

A llha de Calor Vertical € originada pela presenca de uma cidade sobre a superficieee trata-s
da camada que esta acima do dossel urbano. Os fatores que a condicionam estdo ligados ac
adensamento da rugosidade, que dificulta a circulagéo aerodinamica e desacelera o fluxo de
ar. A llha de Calor vertical é influenciada pelas atividades humanas a nivel intraurbano e
também pelo horario do dia (OKE, 1987; FIALHO, 2009).

Ja a llha de Calor de superficie € mensurada a partir das informacdes oriundas de sensores
remotos e limita-se as condi¢es térmicas do espaco urbano ao nivel da superficie dos objetos,
diferenciando das observacfes a nivel intraurbano, isto é, aquelas de detalhe (FIALHO,
2009).
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Figura 9 £Tipos de llhas de Calor.
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Fonte: (FIALHO, 2009:51).

Lucena (2013) comenta sobre os erros conceituais acerca das Ilhas de Calor encontrados em
algumas pesquisas que utiizam o SR para a mensuracdo. Destaca que muitas delas
apresentam o fendmeno sem as devidas consideracdes - néo justificando o fato de que aquelas
identificadas pelo SR sdo fundamentalmente baseadas somente na temperatura absoluta, ac

passo que a llha de Calor seja manifestada através do calculo da diferenca.
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Uma das principais caracteristicas da llha de Calor identificadas pelo SR é a sua diferenca

guanto ao padréo espacial no contorno das isotermas (LUCENA, 2013). Nota-se a existéncia

de outra organizacao e disposicdo do fendbmeno, principalmente pela disseminacédo de varios

nacleos quentes ao longo de determinado recorte, encontrados geralmente nas grandes regides
metropolitanas que apresentam uso e cobertura da terra bastante heterogéneo (LUCENA,

2013).

A presenca de uma llha de Calor pode trazer diversas implicacdes no campo bioldgico,
econdmico e meteoroldgico, locomocao de aves para areas mais termicamente confortaveis,
desconforto térmico e estresse fisico e psicoldgico de seres humanos (MONTEIRO, 1976).
Do ponto de vista econémico a llha de Calor contribui na minimizacdo dos aquecedores no

periodo do inverno e eleva o uso e demanda dos condicionadores de ar no verao (OKE, 1987).

3.3  As geotecnologias

3.3.1 Breve histérico do Sensoriamento Remoto

De acordo com Novo (2008p QD GpFDGD GH SR'Xp RHWBHBUPWRLPHLU
utilizado nas bibliografias cientificas, exprimindo de modo significativo uma conceituagéo

que abrangia a obtencéo de informac8es sem contato fisico direto com o objeto.

No ambito da Tecnologia Espacial, 0 SR enquadra-se no uso de sensores que mensuram as
alteracdes sofridas pelo campo eletromagnético. Assim, a caracteristica principal qda € leva
em conta para a sua definicdo consiste na utilizacdo de sensores remotos de radiacdo
eletromagnética para a compreensdo das propriedades dos objetos inseridos na superficie
terrestre (NOVO, 2008; JENSEN 2011). Dentro deste contexto o SR € interpretado como:

(...) Sensoriamento Remoto é uma ciéncia que visa o desenvolvimeritedgio

de imagens da superficie terrestre por meio da detec¢do e medigdo quantitativa das
respostas das interagBes da radiacdo eletromagnética com os materiais terrestres
(MENESES, 20128

A proposta conceitual orienta-se numa perspectiva que adota o0 SR como uma ferramenta que
possibilita a obtencdo de informacgdes de objetos a partir da relacdo que ele possui e impde ao
campo eletromagnético, ndo importando o nivel de coleta da informacéo - seja satélite,
aeronave ou campanhas de campo. Ele vincula diversos conhecimentos e distintos campos
cientificos, permeando as ciéncias exatas, botanicas, cartograficas e entre outros
(FLORENZANO, 2002; FITZ, 2008), como mostra a Tabela 1.
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Tabela +Principais aplicacdes do SR.

Campo de Pesquisa | Utilizagdo do Sensoriamento Remoto
Urbano Inferéncia demogréfica, cadastro, planejamento urbano, suporte ao
imobiliario.
Agricola Condic¢des das culturas, previsdo de safras, erosdo de solos.
Geoldgico Minerais, petréleo, gas natural.
Ecologico Regides alagadas, solos, florestas, oceanos, aguas continentais.
Vegetacéo Produgéo de madeira, controle de desflorestamento, estimativa de biome
Cartografico Mapeamento topografico, mapeamento tematico, atualizacéo de terra.
Oceanogréfico Produtividade primaria, monitoramento de dleo, estudos costeiros, circt
oceanica.
Hidrolégico Mapeamento de &reas afetadas por inundagées, avaliacdo de consumo
por irrigacdo, modelagem hidroldgica.
Limnoldgico Caracterizagdo da vegetacao aquética, identificacédo de tipos de agua; a\
do impacto do uso da terra em sistemas aquaticos.

Fonte: (NOVO, 2008:6 e 7).

Conforme exemplifica a Tabela 1 as informacdes procedentes do SR sdo aplicaveis a
diferentes campos de pesquisa, entretanto, para cada direcionamento existem exigéncias
basilares para a execucao do estudo, como produtos que tenham uma maior frequéncia de
revisita, isto é, boa resolucdo temporal, espacial, espectral e radiométrica, além de outros
requisitos como o tamanho da faixa imageada e auséncia de cobertura de nuvens. Desta
forma, a escolha das informagBes de SR devera ser feita de acordo com a finalidade do
estudo, ou seja, as exigéncias precisam ser adaptadas as diferentes informacdes que esta
disponiveis (FITZ, 2008; NOVO, 2008; JENSEN, 2011).

O SR também € bastante utilizado para atualizacdo de dados, principalmente em
mapeamentos tematicos, além disto, ele contribui na validacdo de modelos numéricos
climaticos globais que séo feitos para mostrar os processos ambientais e as previsdes de
transformacdes emanadas do trabalho humano numa determinada localidade
(FLORENZANO, 2002; NOVO, 2008; JENSEN, 2011

Muitas pesquisas utilizam os produtos de SR para a quantificacdo e delimitacdo das
gueimadas na regido amazonica do Brasil bem como ao proveito do movimento dos sistemas
de ar que atuam sobre uma vasta area. Estas possibilidades sdo resultado da aproximacao d
SR com as geotecnologias, principalmente o SIG, tornando viavel a extragcéo de informacdes e
correcdes frente a aplicacdo de diversos modelos em ambiente SIG, agregando valor e analise
espacial as informacdes recolhidas do SR (FLORENZANO, 2002; NOVO, 2008; JENSEN,
2011D).
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O SR encontrou-se intimamente ligado aos conflitos bélioos sentido da necessidade de
novas taticas militares de vigilancia remota dos territérios antagénicos, possibilitando avancos
na tecnologia - principalmente no que concerne ao comportamento de objetos na superficie
terrestre verificados na regido do infravermelho, cujo fim era a deteccdo de camuflagens
durante a segunda guerra mundial (FLORENZANO, 2002; MOREIRA, 2005; FITZ, 2008;
NOVO, 2008; JENSEN, 2011).

Apés o fim da guerra toda a tecnologia ficou disponivel para o uso civil, suscitando
expressivo impulso no uso dos produtos para o levantamento e quantificacdo de recursos
naturais. Novo (2008) destaca que em 1956 foram realizadas as primeiras sondagens e
mapeamento da vegetacdo dos Estados Unidos tendo como fonte de informacao as fotografias
aéreas. No Brasil a observacdo com fotografias aéreas na escala de 1:25.000 iniciou-se em
1958 com o objetivo de se conhecer e levantar dados da Bacia Terciaria do Vale do Rio

Paraiba.

No estudo da vegetacdo do Brasil o SR foi utilizado na elaboracdo dos primeiros
mapeamentos tematicos efetuados na década de 1940 a partir de fotografias aéreas,
caracterizando-se como trabalhos pontuais. Entretanto, € no Projeto RADAMBRASIL que o
SR possui sua mais significativa participagdo, contribuindo no levantamento de classes
fisiondbmicas da vegetacdo em todo o territério nacional. Ele auxiliou no conhecimento de
estruturas geoldgicas, feicbes geomorfolégicas e classificacdo pedologica a partir das
informacBes extraidas do imageamento de um radar aerotransportando, servindo como
referéncia em muitos outros estudos (PONZONI e SHIMABUKURO, 2009).

Observou-se apés o término do Projeto RADAMBRASIL movimentos que visavam o
aperfeicoamento das técnicas de SR a nivel orbital em consequéncia da sua difusdo nos mais
variados campos da academia, objetivando principalmente na andlise das imagens oriundas
dos sensores acoplados nos satélites da Iseénigsatque diferentes daqueles utilizados no
Projeto RADAMBRASIL, operavam em outras regides espectrais. Os novos estudos
pautaram-se na elaboracdo de mapas tematicos e em testes que utilizavam as técnicas de
realce e os classificadores automaticos (PONZONI e SHIMABUKURO, 2009).
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3.3.2 Fundamentos do Sensoriamento Remoto

A base energética que fundamenta todos os principios fisicos do SR € a energia solar, que € a
principal fonte de radiacdo eletromagnética que chega até a superficie terrestre (MOREIRA,
2005; NOVO, 2008). A energia solar desenvolve-se por meio do ciclo préton-proton, cujo
resultado final é apresentado em forma de neutrinos e fétons, que sao espalhados, absorvidos
e reemitidos pelo Sol. Ademais, na interacdo com a matéria os fétons tendem a perder
energia, transformando-se em radiacdo eletromagnética visivel e infravermelha quando
migram de sua origem para um destino (FONSECA e FERNANDES; R@40O, 2008).

Na superficie terrestre os fétons perdem sua intensidade em face aos efeitos causados pelos
componentes da atmosfera, principalmente o Vapor de ag, (Bxigénio (Q), Ozbnio

(O3) e 0 Gas Carbbnico (GY) constituindo-se como aqueles responsaveis pelo processo de
absorcao da radiacao eletromagnética (JENSEN, 2011; MENESES, 2012).

A absorcdo ocorre em regides opacas da atmosfera, onde os componentes barram demasiad:
quantidade de radiacdo eletromagnética antes mesmo que ela atinja qualquer objeto na
superficie, impedindo que seja feito o registro pelo sensor remoto. Entretanto, conforme
ilustra a Figura 10 entre as regides opacas existem outras que sdo relativamente transparentes
e que recebem o nome de janelas atmosféricas (JENSEN, 2011). E gracas a elas que a
tecnologia baseada no registro e andlise das interacdes entre a radiacdo eletrangagsétic
objetos da superficie tornou-se possivel, pois nas janelas atmosféricas a energia
eletromagnética quase ndo € afetada pelos componentes da atmosfera (NOVO, 2008;
LORENZZETTI, 2015). E fundamentado nas caracteristicas das janelas atmosféricas que 0s

sensores remotos sao construidos.

Para a realizacdo do mapeamento termal séo utilizados imagens de sensores que sao sensivel
a radiacao infravermelha nas janelas atmosféricas como os detdtteneatic Mapperos

satélites da sérieandsat-4, 5¢ o sensor TIRS paraLl@ndsat-8
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Figura 10 £Janelas Atmosféricas com destaque para a regido do Infravermelho Termal.
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Fonte: (JENSEN, 2011:256).

Conforme ja mencionado, € através da radiacdo eletromagnética que a energia do Sol interage
com a matéria, entretarittambém é por meio dela que as informacdes de um objeto
assentado na superficie chegam até ao sensor acoplado nos satélites. Novo (2008:11) define &
Radiacdo Eletromagnética5 (0 3SFRPR XPD IRUPD GLQKkKkPLFD GH HQHUJ
partir de sua interapnR FRP D PDWpULD’

Oriunda do Sol ou da superficie terrestre a REM propaga-se em forma de ondas, isto &, sédo
disseminadas por meio de um campo eletromagnético num movimento ondulatério. As ondas
eletromagnéticas apresentam uma frequéncia e comprimento, que correspondem
respectivamente a quantidade de vezes que ela passa por um ponto do espaco (expressa er

Hertz) e na distancia entre dois maximos (expresso em metros) (FLORENZANO, 2002).

Observa-se que o comprimento de onda é inversamente proporcional a frequéncia da REM e
esta é diretamente proporcional a velocidade de propagacdo, isto €, quanto maior for a
frequéncia menor sera o comprimento de onda (FONSECA e FERNANDES, 2004). Sobre as
ondas eletromagnéticas, Novo (2008) acentua que a frequéncia ndo se altera quando interage
com a matéria, entretanto as mudancas na velocidade de propagacdo de uma onda alteram c

seu comprimento.

® OQutra fonte importante de radiacdo eletromagnética é a prépria Terra, cujo edpeetmissdo pode ser
modelado por um corpo negro & Temperatura de 300 K. O corpoéegranodelo fisico que permite modelar
a energia emitida por uma fonte a uma taxa maxima por unidade deparezoeprimento de onda, a uma dada
temperatura. Um corpo negro absorve toda a energia que nele incideééentamite toda a energia absorvida
(NOVO, 2008:23).
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A Figura 11 apresenta o chamado espectro eletromagnéticd; R UHVSRQGH D 3GLYV

da radiacdo eletromagnética, por regides, segundo o comprimento de onda e a frequéncia
(FLORENZANO, 2002:11).

Figura 11 +Espectro Eletromagnético com destaque para a Regido do Infravermelho.
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31



J4 a Tabela 2 mostra que o espectro eletromagnético divide-se em diferentes regides, de
acordo com sua frequéncia e comprimento de onda. Novo (2008) e Jensen (2011) esclarecem
que esta divisdo esta baseada em alguns critérios como os fatores fisicos que originam a
REM, a interacdo entre a REM e 0s objetos sobre o qual ela incide diretamente e as regifes na

qual a atmosfera é relativamente transparente, isto é, as janelas atmosféricas.

Tabela 2+Regides do espectro eletromagnético com destaque para a radiacao visivel e infravermel

ESPECTRO ELETROMAGNETICO

Emitida por materiais radioativos e pelo S
Localiza-se no espectro eletromagnético antes
raios X, Tem aplicagbes na medicina (radioterapi
Radiacdo Gama em processos industriais, principalmente
conservacédo de alimentos.

Radiacdes cujas frequéncias de onda estdo acim
da radiacdo ultravioleta. S&o0 muito usados
radiografias e em estudos de estruturas cristaline
Raios X s6lidos. Os raios X provenientes do Sol ¢
absorvidos pelos gases na alta atmosfera.

Conjunto de radiacbes compreendidas na fi
espectral de 0,01 a 0,38 mm. Estas radiacbes
muito produzidas durante as reagbes nucleare:
Sol. Entretanto, ao atingir o topo da atmosf
Radiacéo Ultravioleta (UV) terrestre, sdo quase totalmente absorvidas pelc
0zonio (03).

Conjunto de radiacoes eletromagnéti
compreendidas entre 0,39 e 0,706  $V UDG
Radiacéo Visivel (Luz) contidas nesta faixa de comprimento de onda,
incidirem no sistema visual humano, sdo capaze
provocar uma sensacao de cor no cérebro.

Conjunto de radiacbes eletromagnéticas cl

comprimentos de onda variam de 0,7 a 1.000 r

Situam-se _no_espectro _eletromagnético _entre a

Radiacao Infravermelha (V) vermelha e as micro-ondas. Esta radiacdo é di
HP wUrV IDLIDV HVSHFWUDLYV

\V ngédio ( D eRV distante (3,0 e 1.00
P

Radiacdes eletromagnéticas que se estendem
UHJLmMR GR HVSHFWUR GH
Microondas (elevado a menos 6). Sao mais comume
referenciadas em Hertz e seus mudltiplos, esti
neste caso, compreendidas entre 300 GHz a
MHz.

Conjunto de radia¢des com frequéncias menores
Ondas de Radio 300 MHz. Estas ondas séo utilizadas principalme
em telecomunicagédo e radiodifuséo.

Fonte: Adaptado de (MOREIRA, 2005:22).

8 Grifo nosso.
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3.3.3 A regiao do infravermelho termal

Trata-se de uma faixa do espectro eletromagnético na qual o fluxo radiante que é captado pelo
sensor remoto é emitido pelo alvo localizado na superficie. A natureza e intensidade do fluxo
radiante no infravermelho termal remetem-se principalmente a temperatura do objeto em

superficie e é também determinada pela sua emissividade (LORENZETTI, 2015).

Diferente da energia do visivel os olhos humanos ndo sdo capazes de detectar a energia do
infravermelho, sendo orientados por sensores especiais que fornecem uma gama de
informacdes principalmente no que concerne ao monitoramento das propriedades térmicas
(NOVO, 2008; JENSEN, 2011; MENESES, 2012). Essas informacgcdes contribuem na

realizacdo de estudos multitemporais com vistas a observacdo das variacdes termais da
paisagem urbana ao longo do tempo, verificando como as transformac¢des no uso e cobertura

da terra influenciam no comportamento térmico das cidades (JENSEN, 2011).

A apropriacdo do SR no infravermelho termal se da especialmente na conversdo do calor
cinéticTyin) para energia radian{@ ). Todavia, destaca-se que nem sempre essa relacao
efetua-se de forma exata ou completa, pois as medidas de temperatura radiante feitas pelo
sensor tendem a ser menores do que a temperatura cinética do objeto, principalmente para as
superficies terrestres. Essa diferenca remete-se as propriedades térmicas de cada obijeto,
GHQRPLQDGD 3(PLVVLYLGDGH 0~ -(16(1

De acordo com Jensen (2011:258)P LV VLY L € ® @440 ehtre a radiancia real emitida
por um corpo do mundo real radiando seletivamektg’,(e um corpo negro & mesma

temperatura termodinamica (cinétichy(

Objetos que séo constituidos por diferentes materiais e que apresentam distintas condi¢cfes de
rugosidade na superficie exibem diferentes espectros de emissdo numa mesma temperatura.
Neste sentido a analise dos diferentes padrbes de emissividade utiliza um referencial (objeto-
padrdo) denominado @®rpo negroque € caracterizado como a por¢ao idealizada de matéria
que absorve e emite REM em todo o espectro eletromagnético (JENSEN, 2011). Entretanto as
feicbes encontradas na superficie terrestre ndo se apresentam efetivamentorposo

negros assim elas tendem a emitir propor¢cdes de REM infravermelha termal, logo, qualquer

" A maioria dos corpos se comporta coradiadores seletivqssto &, sua emissividade espectral varia ao longo
do espectro, podendo entretanto, ser constante dentro de faixas espectrais espeskicasnpartar como um
FRUSR QHJUR 0 faixad RORENZEPTD,2015:187)
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objeto real terdA uma emitancia meéhgue umcorpo negrg que por definicdo possui
emissividade igual a 1 (JENSEN, 2011; LORENZETTI, 2015).

Lorenzetti (2015) evidencia que a emissividade mensura a propriedade de emissédo de REM
gue um objeto real possui com relacdo a propriedade maxima de um corpo negro na mesma
temperatura, ou seja, se um corpo/objeto possui emissividade igual a 0,8, quer dizer que este
material emite 80% do fluxo emitido por um objeto negro na mesma temperatura e num

determinado comprimento de onda do espectro eletromagnético.

Tomlinson et al. (2011) destacam como muito dificultoso o processo de mensuracdo da

emissividade em funcdo da heterogeneidade de uma superficie que ndo se comporta como um
corpo negro. E necessaria a utilizacdo de valores tipicos de emissividades estabelecidos em
literatura (Tabela 3). Além disto, as correcfes de emissividade sdo realizadas através de

algoritmos muito complexos e que demandam extensas validacoes.

8 (...) a exitancia espectral radiante do mundo real é sempre menor aexjténcia espectral radiante do corpo
negro a mesma temperatura. Portanto a emissividade dos materiais do mudéveadmar em algum lugar
entre 0 e 1 mas nunca igualar-se a 1. Alguns materiais como a agua destiladsis@mdade proximas a 1
(0,99) no intervalo de comprimento de onda de 8-14 um. Outro® abmminio polido (0,08) e ago inoxidavel
(0,16) tém emissividades baixas. (JENSEN, 2011:258).
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Tabela 3 - Emissividade para diversos materiais na faixa espectral do infravelemmifio

Material Emissividade 0
Agua Destilada 0,99
Agua 0,92 +0,98
Agua com filme de 6leo 0,972
Concreto 0,71 +0,90
Asfalto 0,95
Cimento/pedra 0,97
Solo siltoso seco 0,92
Solo siltoso umido 0,95
Solo arenoso 0,90
Tijolo, vermelho e aspero 0,93
Vegetacdo, dossel fechado 0,98
Vegetacédo, dossel aberto 0,96
Grama 0,97
Madeira, carvalho aplainado 0,90
Floresta decidua 0,97 +0,98
Floresta de coniferas 0,97 0,99
Aco Inoxidavel 0,16
Aluminio, folha 0,05
Aluminio, pintura 0,08
Aluminio, polido 0,55
Metais polidos 0,16 +0,21
Acgo anodizado 0,70
Granito 0,86
Basalto, grosseiro 0,95
Neve 0,83 0,85
Pintura 0,90 +0,96
Pele Humana 0,98

Fonte: (JENSEN, 2011:260).

Como observado, a emissividade é uma importante variavel na mensuracdo da temperatura
oriunda do SR no infravermelho termal, pois dois objetos reais podem estar sob mesma
condicdo térmica (temperatura cinética), mas apresentarem distintos valores na temperatura
radiante (JENSEN, 2011). Neste sentido verifica-se que 0s principais fatores que influenciam

na emissividade de um objeto real em superficie sao:
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x Cor *objetos de coloracdo escura sdo os melhores absorvedores e emissores
que objetos de coloracéo clara, que tendem a refletir mais a energia incidente;

x Composicao quimica

X Rugosidade superficial tquanto maior a rugosidade superficial de um objeto
em relacdo ao tamanho do comprimento de onda incidente, maior a area
superficial do objeto e o potencial para absorcao e re-emisséo de energia;

X Teor de umidade * quanto mais umidade um objeto contém, maior é a
capacidade para absorver energia e tornar-se um bom emissor. Particulas de
solo timido tém uma alta emissividade, similar a da agua;

x Compactacdo +0 grau de compactacdo do solo pode afetar a emissividade
solo;

x Campo de visada + a emissividade de uma Unica folha medida com um
radibmetro termal de resolugdo muito alta sera diferente da emissividade da
copa inteira de uma arvore vista usando um radidmetro de resolucdo espacial
mais grosseira

X Comprimento de onda + a emissividade de um objeto é geralmente
considerada como sendo dependente do comprimento de onda. Por exemplo,
enquanto a emissividade de um objeto é frequentemente considerada como
sendo constante na regido de 8-14 um, sua emissividade na regidoute 3-5
pode ser diferente;

x Angulo de visada +a emissividade de um objeto pode variar com o angulo de
visada do sensor (JENSEN, 2011:258 e 259).

3.3.4 A Temperatura da Superficie Terrestre

A TST consiste numa variavel da climatologia e também se apresenta como medida de
orientacdo no diagnoéstico da superficie e sua interagdo com a atmosfera. Trata-se de uma
propriedade térmica que faz referéncia ao fluxo de calor que chega e sai de unstco&o,

seu balanco de radiacdo, e tem sido amplamente utilizada para inferir os fluxos de calor de
superficie, umidade do solo e a evapotranspiracdo da vegetacdo (VOOGT e OKE, 2003). No
clima urbano a TST contribui na influéncia @A nas camadas mais baixas da troposfera
urbana (COLLISCHONN, 2005).

Ressalta-se que a TST eT& sdo elementos climéticos distintos, caracterizados pelo
aquecimento da superficie no nivel dos telhados e o aquecimento da atmosfera nas
proximidades da superficie. A Figura 12 corrobora com a afirmacéo da diferenca €8ire

e a TA, visto que no periodo matutino a TST eneesg mais elevada do que a TA. Todavia,

verifica-se que é no periodo noturno que a disparidade existente entre as duas € relativamente

menor. Sobre a TAe a TST:

Ambas podem ser utilizadas como parametros diferentes para a definicdo, por
exemplo, de unidades climéticas intra-urbanas, mas nao podem ser eoiasider
iguais, pois enquanto a temperatura do ar é mensurada dentro dorb@io a
temperatura de superficie é obtida pela leitura de sensores a distancia, que captam a
temperatura da superficie dos objetos, em uma area (dependendo da regakicao
FRUUHVSRQGH D XP 3SL[HO" QD LPDJHP LpyLOG X¥RIPD
(arvores, vias, edificios, zonas de sombra, etc.) ponderada por suas respectivas
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superficies, refletindo, portanto a temperatura do elemento mais representativo que o
compde (FIALHO, 2009:75).

Figura 12+TST e TA.

TST (Dia)
TA (Dia)
TST (Noite)
TA (Noite)

s
?33 DIA
)
Q,
&
L)
=
NOITE
Urbano
residencial Suburbio
| a's T o e sl | e @ Ao o
Arearural Subirbio Lago Zonaindustrial/ Urbano Centro Parque Rrwarural

Armazéns residencial  da cidade

Fonte: Adaptado de (NJOKU, 2013:889).

Tradicionalmente a mensuracdo da TST era realizada por meio de medgifieentretanto

a distribuicdo irregular e as limitagdes nos locais de observacdo minimizaram a utilizacao
destas ferramentas. Com o advento das imagens de satélite de média e alta resolucao espectre
e espacial o SR passou a ser amplamente utilizado na TST (COLLISCHONN, 1998).

Assim, considera-se 0 SR como a principal ferramenta para a mensuracao e observacao da
TST xpermitindo a promocgéao de avaliagbes espaciais e temporais por meio das vantagens da
extensa cobertura da superficie (imageamento de grandes areas) (COLLISCHONN, 2005
Ela fundamenta-se fisicamente na lei estabelecida por Planck - quanto maior temperatura num
comprimento de onda, maior serd a REM emitida por um corpo negro (objeto-padrao), desta
forma, o grau de REM infravermelha termal que chega até ao sensor remoto é proveniente da
emissdo de radiacdo feita pela superficie, atmosfera e a fracdo de energia térmica que é
refletida (COLLISCHONN, 1998).

As propriedades como a emissividade dos materiais e estado da atmosfera influenciam nos
valores da TST (VOOGT; OKE, 2003; CORREA; COELHO; VALE, 2015). Ela também é

dada em funcdo da estrutura da superficie urbana, das caracteristicas térmicas dos materiais
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utilizados nas construcdes e assim coniAaé também influenciada pela geomorfologia e
pela atuacao dos sistemas atmosfé{CORREA, COELHO; VALE, 201p

Muitos pesquisadores aceitam a contribuicio do SR nos estudos de clima urbano,
principalmente no que concerne ao comportamento da TST (MENDONCA, 1994;
COLLISCHONN, 1998; FIALHO, 2009, CORREA, COELHO; VALE, 2015), tendo em vista

gue as estimativas da TST possibilitam o estabelecimento correlacional com o uso e cobertura
da terra, viabilizando estudos de ordem meso escalar nas areas do meio ambiente e
planejamento urbano. Corroborando com a afirmativa, Mendonga (1994) evidencia que

o0 campo térmico das cidades, enquanto subdivisdo do clima urbano tem sido aquele no qual
mais se tem empregado as imagens de satélites, notadamente no estudo das ilhas de calol
urbano® 0(1'21d$

As técnicas de SR tém sido amplamente utilizadas no mapeamento da TST de grandes areas
no nivel de regides metropolitanas propiciando uma visdo ampla e de conjunto. Enteetanto o
principais entraves residem na dificuldade em realizar estudos sequenciais por conta das
condicbes atmosféricas que nem sempre sdo favoraveis a mensuracdo, principalmente a
nebulosidade (CORREA, COELHO; VALE, 2015). Além disto, esta ferramenta apresenta
somente uma vista panoramica da temperatura no nivel de superficie, suprimindo a

temperatura das paredes (vertical) e sob as arvores (sombreada) (GARTLAND, 2010).

A topografia do terreno - principalmente no que se refere a exposicdo das vertentes ao
azimute solar, pode induzir valores diferentes da TST. Ela pode acarretar numa vertente com
mesmo uso e cobertura, diferentes comportamentos por conta das distintas respostas
espectrais causadas pela iluminacdo e sombreamento que ela recebe (FIALHO, 2009;
NASCIMENTO, 2011).

Outro fator sdo as caracteristicas da superficie urbana que é demasiada heterogénea,
dificultando a mensuracdo da emissividade espectral de cada material e tornando um valor
generalizado para diferentes areas. Conforme aponta Collischonn (1998), a maioria dos
estudos da TST nas areas urbanas utiliza o valor de 0,92 a 0,95 para a variavel emissividade.
Apesar da dificuldade apresentada, Voogt e Oke (2003%)mlinson et al. (2011) mostram

que ainda existem poucos estudos que debrugam na observacado direta das caracteristicas dt

emissividade.
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Deste modo, as imagens orbitais de SR sdo importantes ferramentas para a localizacao e
avaliagdo das llhas de Calor de Superficie e llhas de Frescor de Superficie, principalmente
caso exista uma condicdo de estabilidade no estado da atmosfera. Assim, $egdima-
utilizacdo do SR e das técnicas em ambiente SIG para a mensuracéo e espacialiZatao da
pois eles permitem conhecer como se processam, tanto espacialmente quanto temparalmente

TST numa dada localidade.

3.3.50 programa Landsat

Fernandes e Fonseca (2004) destacam que o Progamusatteve inicio na década de 1970,

com o langcamento do satélite ERTSHarth Resource Technology Satellijgie passou a ser
conhecido com@andsat-1 Até o ano de 1983 este satélite esteve em conduta experimental,
sendo posteriormente dado como operacional - momento no qual foram iniciados 0s processos

de comercializacao, distribuicdo €mimeiras avaliagcdes das imagens.

De acordo com o USGS (2015) as imagens disponibilizadas pelos satélites darsfsat
fornecem dados que sdo extremamente valiosos para a pesquisa, principalmente no que
concernem as mudancas no uso e cobertura da terra. Através desta funcionalidade, as imagen:
Landsattém sido amplamente empregadas na silvicultura, agricultura, geologia, planejamento
urbano e até na educacdo. Tamanha é a importancia, que esta série é conhecida como a maio
de todas entre aquelas que monitoram a superficie global a partir de uma resolucdo espacial
moderada (HOLLER, 2013).

O Programd.andsaté organizado pela NASAAeronautics and Space Administratierdo

USGS. A funcdo da NASA concentra-se no desenvolvimento dos instrumentos de SR e
também das naves espaciais nas quais serdao acoplados os sensores, além da responsabilidac
no lancamento para érbita e validacdo do desempenho de todos os instrumentos. Ja o USGS
operacionaliza os satélites através do gerenciamento e recepc¢do dos dados em superficie, €
responsavel pelo arquivamento das imagens e também pela distribuicdo e difusdo dos dados
(USGS, 2015).

Conforme mostra a Figura 13 o primeiro satélite foi lancado em d&rbita no dia 23 de julho de
1972, seqguido pelosandsat-23 e 4 nos anos 1975,1978 e 1982 respectivamente. Em 1984
foi langcado d_andsat-5que teve um tempo operacional de 28 anos e 10 megresentando

um periodo de funcionamento além do esperado. A sequéncia conhecidd axmsat-6
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apresentou falhas ao alcancar a érbita em 1993 tornando-se inativo e foi logo seguido pelo
Landsat-7que fora langado com sucesso em 1999. Em 11 de fevereiro de 2013 foi langado
com éxito oLandsat-8acoplado no foguete Atlas V na base da Forca Aérea na Califérnia
EUA.

Ja esta sendo executada uma nova parceria entre a NASA e o0 USGS no desenvolvimento e
distribuicdo dos dados do novo satélite da sériearalsat-9 com pretenséo de langamento

em 2023 +dando continuidade a um dos maiores projetos de registro e observacao da terra
vista do espaco.

Figura 13 - Linha do tempo da séki@ndsat iniciada em 1972.

I Landsat1 Julho 1972 - Janeiro 1978
I Landsat 2 Janeiro 1975 - Julho 1983
I Landsat 3 Margo 1978 - Setembra 1983
N Landsat4 Julho 1982 - Dezembro 1993
R, Landsat 5 Margo 1984 - Janeiro 2013
Landsat 6 Outubro 1993
Landsat 7 Abril 1999

Landsat 8F evereiro 2013 D
Landsat 9 2023

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Fonte: (USGS, 2015).

Conforme ja comentado loandsat-5foi langado em 1984. Segundo comentam Fernandes e
Fonseca (2004) ele apresentou uma orbita heliossincrona e esteve numa altitude de 705 km
com uma inclinagdo de 98,2°. O satélite conseguiu detectar em cada cena uma faixa de
aproximadamente 170 km (norte e sul) e 183 km (leste e oeste), estabelecendo uma resolugao
temporal de 16 dias e uma resolucdo espacial de 30 metros para as bandas de 1 a5e7ed
120 metros para a banda 6, que por sua vez foram rearranjadas pelo USGS e disponibilizadas
para o usuario final com uma resolucéo espacial de 30 x 30 metros (Tjabela 4

O Landsat-5apresentou em sua estrutura o sefismmatic Mapper+TM, que registra a

REM nas regibes do visivel, infravermelho proximo, médio e termal do espectro
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eletromagnético. O sensor TM registrou imagens multiespectrais de melhor resolugéo

espacial, temporal, espectral e radiométrica do que aqueles encontrados no sensor

Multispectral ScannefMMS). Na Tabela 4 € possivel verificar as caracteristicas do sensor

TM do satélitd_andsat-5

Tabela 4 - Caracteristicds satéliteLandsat-5

CARACTERISTICAS DO SENSOR - TM (Thematic Mapper)

Bandas espectrais

Banda 1 - (0.45- p R Azul
Banda 2 - (0.52- p R Verde
Banda 3 - (0.63- p R Vermelho

Banda 4 -(0.76- p P£lV Préximo
Banda 5%(1.55- p P£lV Médio
Banda 6+(10.40- p PlV Termal

Banda 7 - (2.08- p)PxlV Médio

Resolucéo espacial

Bandas 1-5 e &30 metros
Banda 6+120 (30) metros

Largura da faixa imageada

170 km (norte e sul) e 183 km (leste e oeste)

Resolucao temporal

16 dias

Resolucao radiométrica 8 bits
Fonte: USGS, 2015.

Ja o satélitt.andsat-8foi lancado em fevereiro de 2013 com inicio de suas atividades oficiais
em maio do mesmo ano depois da realizacdo de alguns ajustes e calibracbes que foram

necessarios durante sua conduta experimental (USGS, 2015).

Um dos principais objetivos da misséandsat-8consiste no fornecimento de imagens com

boa qualidade nas faixas do visivel e do infravermelho. Une-se aos substanciais objetivos a
possibilidade na atualizacdo e manutencdo do banco de dados ja existentes. A entrada dos
novos dados sdo consistentes com os produdosisat ja existentes, principalmente em
termos da geometria da aquisicdo, calibracdo e as caracteristicas espectrais, de modo a
permitir comparacdes nas transformacdes em nivel global e régidaGS, 2016).

O Landsat-8¢ dotado de dois sensores principais conhecidos comatOpkrational Land
Imagere o TIRS +Thermal Infared SensolO OLI registra os dados com uma resolucao
espacial de 30 metros no visivel e infravermelho préximo, além da banda pancromética de 15
metros, fornecendo dados que sdo compativeis com os produtos das missdes anteriores. Além

disto, este sensor conta com bandas especificas (Bandl&rd-blue e Banda 9) para estudos

°A banda 6 do sensor TM foi adquirida com resolugéio de 120 metassps produtos sdo redefinidos para 30
metros.
19 http://landsat.usgs.gov//I8handbook_section1.php
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costeiros e para a deteccdo de nuvens Cirrus. Ja o sensor TIRS contém duas bandas dc
infravermelho termal e séo utilizadas para a mensuracdo da TST. A orhiandsat-8

também € heliossincrona, apresenta uma resolucédo temporal de 16 dias (Tabela 5) e consegue
detectar em cada cena uma faixa de aproximadamente 170 km (norte e sul) e 183 km (leste e

oeste).

Tabela 5 - Caracteristicas do Satdligmdsat-8

CARACTERISTICAS DO SENSOR #OLI e TIRS

Bandas espectrais Banda 1 - (0.43 - p P+Aerossol, costeira
Banda 2 - (0.45 - p R Azul
Banda 3 - (0.53 - p R Verde
Banda 4 -(0.64 - p PxVermelho
Banda 5+(0.85 - p P£lV Préximo
Banda 6+(1.57 - p P£SWIR 1
Banda 7 - (2.11 - pP SWIR 2
Banda 8 - (0.50 - p R Pancromética
Banda 9 - (1.36 - p R Cirrus
Banda 10 -(10.60 - p PlV Termal
Banda 11+(11.50 - p P IV Termal
Resolucéo espacial Bandas 1-7 e 30 metros
Banda 8+15 metros
Banda 10 e 11100 (30) metros
Largura da faixa imageada 170 km (norte e sul) e 183 km (leste e oeste)
Resolucéo temporal 16 dias
Resolucdo radiométrica 16 bits

Fonte: USGS, 2015.

3.3.6 Sintese dos estudos de clima urbano que utilizaram imagens de Sensoriamento

Remoto na mensuracao e identificacdo da Temperatura da Superficie Terrestre

Os primeiros relatos sobre o uso das imagens de satélite na identificacdo da TST sao vistos na
década de 1960 e 1970, relacionados principalmente com a difusdo do SR nas pesquisas
académicas que realizavam analises das variagbes da TST (NASCIMENTO, 2011).
Fundamentado nesta premissa, Fritz (1963) foi um dos pioneiros neste campo de pesquisa,
utilizando imagens do satélite TIROS Il ele analisou as oscilagBes da TST ao longo do dia nos
EUA concluindo que a temperatura do solo (TST) teve uma variacao substancialmente maior
do que a TA (NASCIMENTO, 2011).

1'% As banda 10 e 11 do sensor TIRS foram adquiridas com resaliecA00 metros, mas os produtos sdo
redefinidos para 30 metros.
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Outro estudo considerado pioneiro é o levantado por Rao (1972) que analisou o fenémeno da
llha de Calor, por meio da combinacdo de imagens do satéliteSHR@strando que seria
possivel a realizacdo de um estudo numa grande area, abarcando localidadésvedfodk,
Philadelphia, Baltimore e Washingtoe medicfesn situ da temperatura junto a malha
urbana (FIALHO, 2009; NASCIMENTO, 2011).

Buscando ampliar a contribuicdo do SR na mensuracdo da TST, Voogt e Oke (1997)
apresentam o que eles denominam de Temperatura de Superficie Urbana Completa - TSUC,
buscando mensurar a TST no nivel do telhado e também da superficie urbana. Trata-se de
uma tentativa de estimar a TST considerando a tridimensionalidade do espaco, isto €,

superficies verticais e horizontais.

Gonzalez, Rodriguez e Zaballos (2003) analisaram o clima urbano por meio das imagens de
satélites NOAAtsensor AVHRRLandsa7 +tETM+ e estacfes meteoroldgicas no centro da
peninsula espanhola, em cidades que apresentam caracteristicas fisicas e econémicas muitc
diferentes. Houve um processo de correcao radiométrica aplicado eméammbagens, mas
somente para a imagem do satélite NOAA é que foram efetuados os procedimentos de
correcdo atmosférica por meio doftwareERDAS (Imagine 8.3.1). Na literatura os autores
apontam somente a aplicacdo de uma equacgao para a determinacdo da temperatura de brilhc
considerando o fator emissividade que também € utilizado em toda a superficie do recorte de
estudo. A TST obtida através do canal termal dos satélites foi comparada com os dados de
temperatura do ar disponibilizados pelas estacdes meteoroldgicas instaladas ao longo do

recorte.

Voogt e Oke (2003) apresentaram uma lista de estudos que tomaram o SR como base para a
identificacdo da TST em diversos locais e com diferentes sensores taisauasa; NOAA

e SPOT. Os autores destacam que os estudos pautaram-se na relacdo entre a TST e a
transformacdes no uso e cobertura da terra, na relacdo entre a TST e o balancoad@aenerg
superficie por meio da combinacdo de técnicas de SR e observacbes em campo e na relacac
entre as llhas de Calor de Superficie e atmosférica.

Tomlinson, et al. (2011) destacam e avaliam os produtos do SR como ferramenta a ser
apropriada tanto na meteorologia quanto na climatologia, tendo como foco principal a sua
utilizacdo na mensuracao da TST e identificacdo das Illhas de Calor. Os autores destacam que

€ na década de 1970 em que as imagens de satélites foram empregadas na identificacdo da:
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llhas de Calor, apresentando progressiva utilizacdo com o passar do tempo em funcdo dos
avancos na area geotecnologica como a melhoria na resolucdo espacial do sensor,
disponibilizacdo das imagens e as metodologias de mensuracdo. Também explanam que a
série Landsaté uma daquelas que oferecem os produtos termais com uma das melhores
resolucdes espaciais vistas do espaco o que identifica 0 aumento nos estudos principalmente a
partir de 2008, quando os dados s&o disponibilizados liviemente. A calibragéo térmica e o
imageamento somente ao periodo diurno sdo colocados como limitagcdes nos dados desta
série, todavia as imagens do canal termalLdndsatestdo sendo amplamente utilizadas
principalmente na identificagdo de Ilhas de Calor correlacionados com o uso e cobertura da
terra e também através de outras metodologias complexas como analise fractal, dindmica de

fluidos e a modelagemtque possibilitou a criacdo da temperatura média de superficie.

Sobrino et al. (2013) avaliaram os efeitos da Ilha de Calor de Superficie atravépai@a R

cidade de Madri na Espanha. E interessante salientar que os autores ja introduzem o artigo
dizendo sobre as diferencas do fendbmeno mensurado pelo SR, destacando que o parametrg
utilizado é a superficie da terra e ndo a temperatura do ar. A pesquisa foi realizada com o
emprego de trinta imagens de alta resolucdo espectral e espacial do Aengore
Hyperspectral ScannetAHS, e também com aplicacdo do algoritmo que considera o efeito

da emissividade.

A correcdo atmosférica foi realizada através da equacdo de transferéncia radiativa que
necessita de uma série de informacdes como a refletividade da camada atmosférica,
irradiancia solar, albedo, etc. ApGs este procedimento é feito o calculo da refletividade da
superficie, que utiliza dados do vapor de 4gua em supetfigigidos simultaneamente ao
imageamento. ApOs este procedimento os autores comentam que a TST é obtida através do

calculo inverso da lei de Planck, considerando os efeitos atmosféricos e a emissividade.

Collischonn (1998) adotou o0 uso de imagens orbitais para avaliar o campo térmico de
superficie da Regido Metropolitana de Porto Alegre. Fundamentada em Nichol (1994) que
utiliza a equacéo inversa de Planck e também considera os efeitos da emissividade na
estimativa da TST, ela adota em seu estudo as técnicas de correcdo radiométrica e a incluséo
do fator emissividade dos materiais de superficie. Em seu estudo a autora apropria-se da
técnica do indice de Vegetacdo por Diferenca NormalizidVI, para a identificacio das

areas cobertas e com supressao desta classe de uso (area ndo vegetadanha uma

coloracédo amarelada) além das regides de corpos hidricos.
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A realizacdo dos processamentos digitais sobre a imagem do canal infravermelho termal e
feito por meio dosoftwareldrisi a partir da equacdo proposta por Nichol (1994) para o
calculo da TST. A TST foi reclassificada com intervalos de temperatura divididos em 2°C

com minima de <21°C e maxima de 37°C.

Barbosa e Vecchia (2009) apropriaram-se do canal infravermelho termal do katélgat-7

para a identificacdo da TST e também do que eles denominam llhas de Calor de Superficie
para a cidade de Sao CarlasSP. Os autores utilizam o software de SIG conhecido como
Idrisi na versdo 3.2 e afirmam que a utilizagdo do SR mostrou-se muito viadvel na
identificacdo e avaliacdo das llhas de Calor de Superficie. Para a realizacdo dceestudo
cumprimento dos objetivos proposto na pesquisa, eles inicialmente apropriam-se de um mapa
de uso e cobertura da terra elaborado pela prefeitura para o Plano Diretor da cidade e
posteriormente realizam o processo de corre¢cdo geométrica do mapa. Apds este procedimento
é feito um novo mapeamento de uso e cobertura da terra a partir do classificador automatico

através de 8 classes.

Os procedimentos para a elaboracdo do mapa da TST sao iniciados por meio da correcéo
geométrica do canal infravermelho termal que é feito tomando os mesmos pontos de controle
utilizados no mapa de uso e cobertura da terra. A TST é confeccionada através do algoritmo
termal do Idrisi 3.2 elaborado especificamente para os satdlibelsat-5e Landsat-7 Para

melhor identificacdo das llhas de Calor de Superficie os autores reclassificam a imagem em

intervalos de temperatura de 4°C, com temperatura inicial de 29°C e final de 51,6°C.

Por fim é feito o cruzamento entre as informac¢des do uso e cobertura da terra e da TST com a
finalidade de observar a influencia dos usos na intensidade e formacgéo das Ilhas de Calor de
Superficie. As é&reas mais aquecidas foram aquelas classificadas como &rea de
comeércio/servicos. Ja as areas livres e as areas verdes foram aquelas que tiveramo®s regist

mais amenos.

Cunha, Rufino e Ideido (2009) apropriaram-se das imagens termdiandisat-5 para
determinar a TST da cidade de Campina GratdB. A pesquisa objetivou-se na analise
relacional entre o comportamento da TST e o crescimento urbano de Campina Grande. Os
autores utilizaram trés imagens termais entre os anos de 1984, 1989 e 2007 e destacam a
importancia da aplicacdo das técnicas de corre¢do atmosférica, que por sua vez dependem da

realizagdo das radiossondagens feitas no mesmo intervalo de tempo da aquisi¢do das imagens
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Por se tratar de uma informacdo de dificil aquisicAo e execucgdo, propOe-se utilizar
procedimentos metodoldgicos que demandem o minimo possivel derdaitas

Neste sentido a obtencdo da TST é feita pelo do algoritmo METRIC que é processado por
meio dosoftware ERDAS 9.1 na funcddodel Marker As etapas metodolégicas sdo as
transformacdes dos niveis de cinza para radiancia, reflectancia e a equacéo inversa de Planck
para a obtencdo da TST. Esta pesquisa adota o fator emissividade que € obtido por meio do
indice de Area FoliartIAF, sendo o valor da emissividade empregada para todo o recorte de
estudo. As constantes de calibracdoLdadsat-5sdo feitas através de Chander e Markhan
(2003), e a superficie de Campina Grande é avaliada pelo indice de veget&ap@boqubl

utiliza os canais vermelho e infravermelho préximgue possui melhor resposta espectral

para a vegetacdo. Os autores verificam um significativo aumento na TST entre 1984 e 2007,
exibindo uma diferenga entre 8°C a 10°C na TST durante o intervalo temporal.

Em sua dissertacdo de mestrado, Nascimento (2011) realiza um estudo temporal das ilhas de
calor de superficie na cidade de Goiania-GO, tendo sua hip6tese fundamentada na relacéo
entre crescimento urbano, transformacdes no uso e cobertura da terra e formacdes de Ilhas de

Calor.

Nascimento (2011) apropria-se das imagenkatwsat-5(bandas 3,4,5) para a confec¢ao do
mapa de uso e cobertura da terra que foi realizado através do algoréghedanobis
Conforme descrito em sua pesquisa o algoritmo presentsoftware Envi 4.5 é um
classificador automatico hibrido que utiliza as amostras feitas pelo avaliador para gerar um
mapeamento final, e foi aquele que apresentou a melhor classificacdo para o contexto do
estudo. Apds o procedimento o autor realiza uma espécie de correcao por conta dos possiveis
erros espectrais que o classificador automéatico ainda pudesse cometer. J4 a estimativa da TST
foi realizada nosoftware Idrisi através do algoritmorhermal + que se apropria ad
transformacao dos niveis de cinza da imagem termal em valores da TST (por meio da equacao
inversa de Plank). O autor destaca que o algoritmo permite a escolha do padréo na unidade de
temperatura (sendo escolhidos os Celsius) e também insercdo do fator emissividade que nao

foi considerada.

Coelho e Correa (2013) foram um dos pioneiros na utilizagéo do canal terbaaddiat-8na
mensuracdo da TST no Municipio de Vitoria. A pesquisa teve como objetivo a difusédo nas

operacionalizacbes para a obtencdo da TST para o satélite recém-lancado, que apresentou
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melhorias na resolugao espacial para 30 metros. A TST foi calculada comalsasgiencia
metodol@ica de Chander et al (2009) entretanto tal metodologia apresenta somente as
constantes de calibracdo paraLandsat-5 e 7 assim para d.andsat8 os valores das
constantes foram disponibilizadas pelo USGS. A pesquisa encontrou llhas de Calor de
Superficie em quase todos os setores de uso classificado como Urbano/Industria. Ja as areas
GH IUHVFRU VmR ORWDGDV QDV iUHDV GH &REHWGBWXUD

sombreamento no reverso da vertente.

Grondona, Veettil e Rolim (2013) monitoraram através de imagens termaandsat-50
desenvolvimento das llhas de Calor de Superficie da cidade de Porto Alegre durante duas
décadas (1985, 1990, 1995, 2005 e 2005). As imagens orbitais foram obtidas hum mesmo
periodo sazonal (com variacdo entre os meses de maio e junho) e foram processadas atraves
do software Erdas Imagine 2011. Os autores associam o0 aumento na TST e o
desenvolvimento das Ilhas de Calor com as transformac¢des no uso e cobertura da terra que
Porto Alegre apresentou durante o intervalo de tempo, que por sua vez foram interpretadas
através do indice de Vegetacdo NDVI. A TST é mensurada através da equacédo utilizada por
Nichol (1994) e Collischonn (1998) a qual apropria-se do efeito emissividade da superficie

gue nesta pesquisa também é utilizada para toda area de estudo através do valor encontradc
pelo NDVI. Os autores destacam que as imagens sem correcdo atmosférica apresentaram
melhor resultado, porque o ruido inerente ao canal termal € aumentado se os parametros
atmosféricos (transmitancia atmosférica, radiancia, e vapor de agua) ndo estiverem bem
estabelecidos. Os resultados mostraram elevada relacédo entre a area urbanizada com as TST

mais altas.

Silva (2014) analisou o comportamento térmico de superficie do Aglomerado da Regido
Metropolitana de Curitiba entre os anos 1985 e 2010, visando compreender a relacéo entre as
formas de ocupacédo e a TST para diferentes condicdes de insolacdo (primavera/verao;
outono/inverno), com o uso de imagens do satBhiedsat-5 As transformag¢des no uso e
cobertura da terra foram feitas por meio da utilizacdo do NDVI, que possibilitou a
identificacdo de areas com vegetacdo e areas com auséncia dela. Ja a TST foi obtida a partir
da aplicacédo da equacao encontrada em Nichol (1994) e utilizada por Collischonn (1998) que
adota o fator emissividade no calculo. Silva (2014) adota o valor de 0,92 para a emissividade

tendo em vista a alta concentracdo de materiais urbanos encontrados no recorte de estudo.
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Destaca também que existem propostas de corre¢des atmosféricas para os canais termais, ma

séo ainda metodologias complexas e de dificil aplicagéo.

Correa, Coelho e Vale (2015) apropriando do canal termalatmlsat-5analisaram a
influencia de distintos sistemas atmosféricos (evento com predominio de sistema frontal e sob
influencia do ASAS) no comportamento da TST para o Municipio de Vitéria no ano de 2011.

A metodologia de obtencdo da TST é feita através da utilizacdo dos procedimentos de
Chander et al (2009xcontemplando a conversdo dos niveis de cinza do canal termal para
radiancia seguida pela TST através da equacgdo inversa de Planck. Neste estudo nao foi
aplicado nenhum procedimento de correcdo atmosférica nem considerado o fator
emissividade. A TST foi comparada também com 0 uso e cobertura da terra que foi elaborado
por meio do algoritmo de classificacdo supervisionada e hibrida conhecido como MAXVER.
O estudo mostrou que na proximidade e atuacéo da frente fria as Ilhas de Calor de superficie
sdo minimizadas, enquanto que, durante a ASAS sdo mais intensos. Além disto, mostra que,
além do uso e cobertura da terra as condicbes no tempo também influenciam no

comportamento da TST.

Oliveira (2015) estudou a distribuicdo espacial e temporal das Illhas de Calor em Vila Velha
entre 2008 a 2011 através das imagens termais do sh#didsat-5 O autor apropria-se de

uma metodologia que contempla os processos de correcdo atmosférica durante a obtencéo da
TST e realiza todos os procedimentossoftwareArcMap. Tal proposta fundamenta-se no
algoritmo monowindow (QUIN et al, 2001) que solicita trés parametros para a obtencédo da
TST, sendo a emissividade da superficie, transmitancia atmosférica (utiliza dados de umidade
relativa do ar) e média da temperatura atmosférica efetiva - esta Ultima obtida através dos

dados da estacdo automatica do municipio de Vitoria.

O parametro emissividade € feito através do indice de vegetacdo conhecido como NDVI que
reforca a presenca da Cobertura Vegetal numa determinada superficie. De acordo com o
resultado encontrado pelo indice é feita a estimativa da emissiviladado seu valor
utilizado em toda a superficie, seja vegetada ou ndo. A partir desta metodologia € feito o
mapeamento e identificacdo das llhas de Calor nas regides norte e central da cidade. Ele ainda
verifica que as areas com os maiores valores na TST séo aquelas onde o porte vegetativo €

bastante suprimido.
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Pavao et al (2015) utilizaram a imagem do canal termal do satéfitesat-5para determinar

a TST de Humaitd no Amazonas em distintas coberturas da terra num periodo seco e umido.
Os autores realizaram os procedimentos metodoldgicosoftare ArcGis 10.2, sendo
utilizado o algoritmo SEBAL para a estimativa da TST, com apropriacdo dos coeficientes de
calibracdo encontrados em Chander e Markhan (2003). Neste sentido os procedimentos
metodoldgicos sdo pautados na calibragcdo radiométria (que é a transformacdo dos niveis de
cinza presente em cada pixel para radiancia); reflectancia monocromatica (razdo entre a
radiacéo refletida e a radiacéo incidente) e por fim a TST que foi obtida através da equaca
inversa de Planck, que por sua vez utiliza a radiancia espectral da banda termal e também o
fator emissividade. A pesquisa considera o valor de emissividade para a todo o recorte de
estudo sendo ele obtido através do IAF, que dependendo do resultado, determina um valor

para a emissividade.

Os autores constataram que no periodo mais Umido os valores médios da TST foram menores
do que aqueles registrados no periodo mais seco. A cobertura da superficie também
influenciou nos valores encontrados para a TST, com menor registro nas areas de floresta e

gradual aumento nas areas dos campos e na zona urbana.

Pires e Junior (2015) utilizaram as imagens dos satBhiedsat-7e 8 para determinar a TST
no entorno da UHE de Luis Eduardo de Magalhdes em Patfi@s A pesquisa optou por
selecionar as imagens em condicfes meteorolégicas semelhantes e no mesmo periodo
sazonal, além disso, ela objetiva-se em apresentar os resultados da TST a partir de uma

metodologia sem correcao atmosférica e um método com correcdo atmosférica.

A obtencéo da TST sem correcdo atmosférica é feita através da transformacéo dos niveis de
cinza para radiancia seguida para a transformacdo da radiancia em graus Kelvin que é
subtraido por 273,15 gerando os valores em Célsius (°C). Para o calculo da TST com
correcdo atmosférica foram mensurados os valores de transmissividade atmosférica e
radiancia emitida e recebida pela superficie através da calculadora web da NASA. Para a
realizacdo desta correcdo € necessario que o pesquisador detenha os dados de pressac
temperatura e umidade relativa do ar do intervalo mais proximo a passagem do satélite. Apds
a aplicacdo deste procedimento € feito novamente a conversdo dos niveis de cinza para

radiancia.
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Os autores observaram que as imagens sem correcdo atmosféricas apresentaram TST mais
baixas do que aquelas com correcdo atmosférica, entretanto a Gltima mostrou meiedesimi
com a temperatura do ar. Exprimem gue as imagens de satélite apresentaramlbgaccerre

TST bem proximas, 0 que permite a comparacao e utilizacdo de ambas.
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MATERIAIS E METODOS

4.

O capitulo quatro delineia os materiais e os procedimentos metodoldgicos e a Figura 14

mostra as principais etapas da pesquisa.

Figura 14 tDiagrama sintese das etapas da pesquisa.
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4.1 Materiais

4.1.1 Planos de informacdes

Consiste na sistematizagdo e coleta dos planos de informacdes. Eles foram reqgrientados
quando necessério, par®datumSIRGAS-2000 Zona 24 Sul/projecdo UTM e utilizados para

0S mapeamentos tematicos (Tabela 6).

Tabela 6+Relacdo dos planos de informac¢des utilizados no estudo.

Plano de Informacao (.shp) Fonte
Area Efetivamente Urbanizada IJSN
Areas Especiais (REBIO Duas Bocas) GEOBASES
Arruamento GEOBASES
Curvas de Nivel GEOBASES
Ferrovia GEOBASES
Geomorfologia ES (Unidades Geomorfologicas) IJSN
Limites Estaduais GEOBASES
Limites Municipais IDAF
Massa de Agua GEOBASES
Trecho Rodoviario GEOBASES

Fonte: Organizado pelo Autor. Junho/2016.

4.1.2 Imagens de satélite.

Utilizou-se imagens dos satélitdsandsat-5e Landsat-8 adquiridaspdo USGS através do

enderego eletronico: _http://earthexplorer.usgs.gov/. As cenas foram recortadas no limite

municipal de Cariacica com vistas a minimizacdo do tamanho do arquivo e melhor manuseio
em ambiente SIG e reorientadas parBatum SIRGAS-2000 Zona 24 Sul/projecdo UTM
(Tabela 7.

Tabela 7 - Relagcdo das imagens dos satélgadsat-5e 8 utilizadas no estudo.

Data da Horério Azimute do Elevacdo do Orbita Ponto
Passagem GMT Sol Sol
Landsat-5 27/06/1985 12:15:03 | 42.45364236| 32.70319060 216 074
Landsat-8 27/08/2013 12:47:04 | 47.08479600| 48.04976236 216 074
Fonte: USGS.

4.1.3 Dados da estacdo meteoroldgica

Com o intuito de realizar uma avaliacdo espacial e temporal da TST no Municipio de

Cariacica entre os anos de 1985 e 2013 buscou-se realizar uma criteriosa selegdo das imagen:

orbitais, tendo como premissa principal as condi¢cfes de estabilidade no tempo atmosférico. A

aquisicdo das imagens obedeceu inicialmente na averiguacdo das condigcbes meteoroldgicas,
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http://earthexplorer.usgs.gov/

incluindo informacgdes registradas no horario sindtico das 12:00 UTC (proximo a passagem
dos satélites) dos seguintes atributos: temperatura do ar (bulbo seco), umidade relativa do ar,

pressdo atmosférica e velocidade do vento.

As variaveis meteorologicas foram adquiridas através do Instituto Nacional de Meteorologia -
INMET, por meio do Banco de Dados Meteorologicos para Ensino e PesgBBMEP,
FDWDORJDGR SHOD (VWDomR &OLPDWROYJLFD ORFDO
f 1: N&o foi possivel a obtencdo das varidveis meteorologicas do ano de 1985 em
funcdo da inexisténcia de dados para a estacdo Vitoria entre o periodo de 1984 a 1986. Neste

caso foram utilizados os dados das Normais Climatoldgicas de Vitéria entre 1961 e 1990.

As condicbes da atmosfera dos dias anteriores e na proximidade horaria da passagem dos
satélites foram também acompanhadas por meio das cartas sinéticas de superficie, do satélite
GOES e das analises sinoticas oriundas do Centro de Previsdo de Tempo e Estudos
Climaticas *CPTEC, disponibilizadas no endereco eletrbnico: http://www.cptec.inpe.br/.
As cartas sinoticas de 1985 tem com fonte primaria Ministério da MarrBervico de
Previsdo do Atlantico Sul. Elas subsidiaram a compreensao das condicfes atmosféricas e
foram interpretadas conforme orienta Zavattini (2014), constatando, para as duas datas no
horario das 12:00 UTC, a atuacdo do Anticiclone Subtropical do Atlantico Sul (ASAS)

(Tabela §.

Tabela 8+Dados meteorol6gicos - 12:00 UTC.

Dados Meteoroldgicos as 12:00 UTC
Data das Temperatura do | Umidade relativa Presséo Velocidade do
imagens ar atmosférica vento
27/06/1985 22.37 77 - E
27/08/2013 24.6 76 1011.8 2,0 (m/s)

Fonte: INMET (2013).

As imagens orbitais que foram escolhidas para o trabalho referem-se ao periodo

representativo da estacéo inverno. Ele foi selecionado por ter apresentado melhor estabilidade

12 Refere-se a

Fonte:

Temperatura

Compensada_NCB_1961-1990.xls

13

Fonte:

Refere-se a Umidade Relativa do Ar

Média

Mensal-Media-Compensada_ NCB_1961-1990.xls

Compensada
http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normaidf@afiiemperatura-Media

(°C)

Média Compensada (%)
http://www.inmet.gov.br/webcdp/climatologia/normais/imagens/normaistmafilmidade-Relativa-

para

o més de Junho.

para o més de. Junho
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nas condi¢cdes atmosféricas - principalmente a pequena ou auséncia de cobertura de nuvens,

que € um fator importante no SR.

4.2 Procedimentos Metodologicos (Técnicas de SR e SIG)

4.2.1 Padronizacao do sistema de coordenadas

Pautou-se na reprojecao do sistema de coordenadas, que originalmente chega at® ao usuar
em WGS 1984, Zona 24N / UTM, para SIRGAS 2000, Zona 24S e coordenada UTM. O
procedimento é feito a partir dos seguintes comandos no ArcMapAt6Toolbox > Data

Management Tools > Projections and Transformations > Raster > Project Raster

4.2.2 Composicao das bandas

A composicdo de bandas € um procedimento importante, pois é através dela que seréo
realizados os préximos processamentos digitais. Sabe-se que as imagens oriGRisdode
produzidas e disponibilizadas em tonalidades de cinza, variando do branco (objetos que
refletem muita energia) ao preto (objetos que absorvem muita energia). A sobreposicédo de
imagens de SR nos filtros das cores primarias azul, verde e vermelho geram imagens
coloridas +fundamentadas no principio fisico de que as diferencas cromaticas séo resultado
da projecao da luz branca sobre tais cores, e nela, a cor de determinado objeto ficara por conta
da quantidade de energia que sera por ele emitida, pela mistura das cores através do processc
aditivo e sua associacdo com a imagem (FLORENZANO, 2002; FITZ, 2008).

Nessa pesquisa, as bandas do satdielsat-5e doLandsat-8foram compostas em falsa cor
vermelha - R4, G3, B2 e R5, G4, B3, para os dois satélites respectivamente. Atribuiu-se na
composicado colorida para o ano de 2013 a banda pancromatica (n°Bandseat-8
melhorando a resolucdo espacial de 30m para 15m. Ja as bandas 6 e 10 foram utilizadas no

mapeamento termal.

4.2.3 Mapeamento do Uso e Cobertura da Terra

O SR tem propiciado ligeiro crescimento no levantamento de informagbes, dados e

atualizacdes cartogréaficas de diversas partes da superficie terrestre e o granderintesgsse

vem das muitas contribuicdes fornecidasomo o rgpido imageamento (minutos e dias)

associado a sua disponibilidade, acesso e gratuidade. Justifica-se desta forma a utilizacdo das
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imagens orbitais no levantamento das informacdes de uso e cobertura da terra como
ferramenta que possibilita cartogmratibis ou mais momentos distintos (FONSECA, 2000

Uma das formas mais exploradas no SR para a confec¢cdo de mapas de uso e cobertura da terr:
€ a classificacao digital de imagens que:

GL] UHVSHLWR D DVVRFLDU FDG DesBrejéid® @D LPDJ
objeto real (vegetacdo, solo, etc.). Dessa forma, os valores numéricos (DNSs)
associados a cada pixel, definidos pela reflectancia dos materiais que coesgéem
pixel, sdo identificados em termos de um tipo de cobertura da superfici¢réerres

imageada (agua, tipo de vegetacao, de solo, de rocha, etc.), chani@olae éemas
(CROSTA, 1993:107).

A classificacdo digital empregada neste trabalho para o mapeamento do uso e cobertura da
terra é o método supervisionado da Maxima VerossimilhahaXVER* (Equacéo 2), que

se baseia na retirada de U P D ogikeWpixel” FRP D L Q WhtQntran B claddificar
regides com caracteristicas espectrais homogéneas. Trata-se da estratégia paramétrica mais
utilizada em classificacdo do uso e cobertura da terra por meio de imagens orbitais. Nest
método, sdo utilizadas as médias e as covarianciagixils amostrados, sendo calculada a
probabilidade de unpixel externo a essas amostras pertencer a elas. A distribuicdo dos
valores da imagem em uma area de treinamento € descrita por uma funcao de probabilidade,
onde tenha uma radiometria similar a classeCi (parametro do intérprete), estimada na
estatistica Bayesiana. O MAXVER posteriormente avalia a probabilidade de uma area
pertencer a classe parametro através da funcdo da verossimiltiaBENNO, 1998; FITZ,

2008).

/ i). i
L= P(R FE:()RF; C) @

Onde:

Li - Verossimilhancga;
P - Probabilidade;

R - Radiometria,;

Ci - Classe (parametro do intérprete).

Moreira (2005) denota que a principal resisténcia na utilizacdo do classificador MAXVER

fica na dificuldade em obter amostraspibelsconsiderados puros para cada uma das classes.

14 A classificacdo supervisionada diz respeito ao método que faz uso da adg@anterpretativa do técnico.
Assim, uma imagem seré classificada com base em determinados parametidesdeélo profissional que,
necessariamente, devera ter conhecimento das caracteristicas da area de trabaP@Og:32).
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A par disto, o intérprete deve empenhar-se para selecionar as areas mais representativas
possiveis para que seja permitida pelo classificador automatico melhor obtencédo estatistica de

uma determinada classe.

A distribuicdo de classes do uso e cobertura da terra obedeceu aos principios estabelecidos
pelo IBGE (2013) que apresenta alguns critérios para a utilizacéao eficiente do SR durante uma
classificagdo como a repeticdo dos mesmos resultados encontrados numa classificacdo entre
sensores e intérpretes diferentes e a possibilidade de identificacdo dos multiplos usos da terra
na imagem. As classes mapeadas nessa pesquisa baseacanivel | do manual técnico de

XVR GD WHUUD GHWHUPLQDQGR TXH HODV 3SRGHP VHU G
dos dadosGRV VHQVRUHV UHPRWRV"™ ,%*( alfabeticamemM&€nG R GL
Afloramento de Rocha , Malha Urbana, Cobertura VegeaR U SR ' { Easta@em/Solo
Exposto e Sombra.

Com a finalidade de representar cada um dos usos foram delineadas chaves de interpretacao

gue também contribuiram na correcéo da classificacao feita pelo MAXVER (Figura 15).

Figural5 +Chaves de interpretacéo e correcdo do Uso e Cobertura da Terra.

Afloramento de Rocha . o *-w, Malha Urbana

Cobertura Vegetal . | Pastagem/Solo Exposto

Corpo D’Agua Sombra

Fonte: Elaborado pelo Autafunho/2015.

Fundamentados no referencial e nas chaves de interpretacdo iniciou-se o processo de

classificacéo do uso e cobertura da terrgafowareArcMap 10.1 originando dois planos de

LQIRUPDoO}HV HP IRUPDWR SROtJRQR GHQRPLQDGR 3%0267
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(Figura 16). Esta etapa do trabalho consiste na fase de treinamento no qual foram vetorizados
sobre a composicao falsa cor vermelha em ambos os satélites, os exemplares de cada alvo de
ocupacdo da terra. E a partir do treinamento que o classificador automatico definira a

dispersao de outras classes conforme a probabilidade de aproximagésde

Figura 16 tExemplos de amostras para a alassificagdo do Uso e Cobertura da Terra.
@ WAXVIR - ArcMap - oEN|

i [ e ®- x K EEITEOD =,

Oweming > A e BIU AP 2oy

Fonte: Captura de Tela do ArcMap 10.1.

A proxima etapa consistiu na transformacédo das amostras para assinatura espectral, isto €,
conversao do plano de informagdes para reflectancia dos objetos de cada classe. No ArcMap
10.1 ela é feita a partir dos comandosToolbox> Spatial Analyst Tools Multivariate >

Creat Signaturesconforme ilustraa Figura 17 (a). Em concordancia a Figura 17 (b) ainda

foram realizados os seguintes comandos:

1. Insercdo da imagem composta em falsa cor vermelha (1985 ou 201})gmaster
bands

2. ,QVHUOmR GR SODQR GH LQIRUPDOmMR 3$02675%$6B ’
Input raster or feature sample data

3. Em Sample Fieldfoi atribuido o campo da tabela de atributos utilizado para
GLVFULPLQDU FDGD FODVVH GHQRPLQDGR 3862B'$B7(

4. Criagdo das assinaturas espectrais e conclusdo dos comandos.
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Figura 17 (a) e (b) - Transformacéo das amostras de classe em assipaitirales

ArcToolbox

Iﬁ ArcToolbox ]
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i) @ Conversion Tools
+ @ Data Interoperability Tools
i @ Data Management Tools
3 @ Editing Tools
i @ Geocoding Tools
1 @) Geostatistical Analyst Tools
7 @ Linear Referencing Tools
« @ Multidimension Tools
7 @ Network Analyst Tools
i ° Parcel Fabric Tools
7 @ Schematics Tools
i @ Server Tools
= &) Spatial Analyst Tools |
0 %y Conditional
# & Density
7 & Distance
+ & Extraction
v & Generalization
i & Groundwater
7 & Hydrology
i & Interpolation
+ & Local
v & Map Algebra
+ & Math
Band Collection Statistics
Class Probability
, Create Signatures
\, Dendrogram
, Edit Signatures
Iso Cluster
" Iso Cluster Unsupervised Classification

Maximum Likelihood Classification
Principal Components
'@ ArcToolb... [ z

Attributes | [ Create Fe... |[2\ Edit Sketc

C:\Users\PROF_RAFAEL \Desktop\DADOS_DISSERTAGAO\SHAPES\ASSINATURAS_2013.GSG

1 Create Signatures - oIEl
Input raster bands
I kIl
<> COMPOSIT_2013 +
X
1
4
Input raster or feature sample data 2
[AMOSTRAS_2013 =]
Sample field {optiond) .
USO_DA_TER E v
DUt Signatire fie
(=]

(V] Compute covanance matrices (optional)

Cancel

:0.(

Environments...

Show Help >>

Fonte: Captura de Tela do ArcMap 10.1.

Concordante a Figura 18 apOs a concepcdo das assinaturas espectrais foi aplicado o

classificador supervisionado MAXVER seguindo a direga@aToolbox > Spatial Analyst

Tools > Multivariate > Maximum Likelihood ClassificatioB com a janela do classificador

aberta foram sucedidos os sequentes comandos:

1. Insercdo da imagem composta em falsa cor vermelha (1985 ou 201 3)w@master

bands

2. Insercdo do arquivo contendo as assinaturas espectrais de cada alvpuem

Signature File.

3. Criacdo do arquivo matricidldo uso e cobertura da terra e concluséo dos comandos.

' posteriormente o arquivo matricial foi transformado para plano de inforreagémmato poligono.
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Figura 18 - Procedimento de classificacdo supervisionada utilizando o MAXVER.

-

Maximum Likelihood Classification S n

Input raster bands
ArcToolbox o x 1 K|

&l ArcToolbox ~ —
7 @ 30 Analyzt Tools COMPOSIT_2013

3 @ Analysis Tools

v @ Cartography Tools

v @ Conversion Tools

# @ Data Interoperability Tools
+ @ Data Management Tools

# @ Editing Tools

@ Geocoding Tools

7 @ Geostatistical Analyst Tools

i e Linear Referencing Tools Input signature file ] "
3 @ Multidimension Tools C:\Users\PROF_RAFAEL \Desktop\DADOS_DISSERTACAO\SHAPES \assinaturas_2013.gsg —

3 @ Network Analyst Tools Output dassihed raster
4 @ Parcel Fabric Tools C:Wsers\PROF_RAFAEL \Desktop\DADOS_DISSERTACAOIMAGENS_2013\US0_2013 =

3 @ Schematics Tools Reject fraction (optional)
3 @ Server Tools 0.0

'—Wm] A priori probability weighting (optional)
7 & Conditional EQUAL hd
% @ Density Input a priori probabiity fie (optional)
5] & Distance
5) ® Extraction
5) @ Generalization Oupett confdence o optons)
3 & Groundwater
3 & Hydrology
3 & Interpolation
3 & Local
i) & Map Algebra
3 & Math
- & Multivariate |
., Band Collection Statistics
Class Probability
Create Signatures
Dendrogram

r‘u

AN AN AN

Edit Signatures
Iso Cluster

% lso Cluster Unsupervised Classificatio
| ”a Maximum Likelihood Classification T
Principal Components

3 § Neighborhood v 3
— oK Cancel Envronments... Show Help >>

Fonte: Captura de Tela do ArcMap 10.1.

4.2.4 Validacdo do mapeamento do Uso e Cobertura da Terra

Uma das etapas de grande significancia no mapeamento do uso e cobertura da terra feito a
partir de uma classificacdo supervisionada ou nao supervisionada € a avaliacdo de sua
precisdo ou exatiddo do mapeamento. Tal fato € importante por apresentar o grau de

confiabilidade dos dados encontrados em mapeamentos tematicos, tendo em vista 0s possiveis
erros que séo atribuidos aos pixels durante o processo de classificacdo, ou seja, na etapa dc

treinamento (FIGUEIREDO; VIEIRA, 2007).

A exatiddo de um determinado mapeamento inicia-se através da elaboragédo de uma matriz de
confusdo ou também conhecida como matriz de erro que por sua vez tem o confronto entre os
dados encontrados no mapa tematico com dados de campos ou de outra fonte cartografica
como principal premissa (FIGUEIREDO; VIEIRA, 2007; PONZONI; SHIMABUKURO,;
KUPLICH, 2012), demonstrando a distribuicdo ghoeels que foram classificados de forma
correta ou errada. Geralmente numa matriz de confuséo as colunas apresentam os dados que
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foram tomados como referéncia no campo ou outro produto cartogréfico e as linhas exibem

aquilo que foi elaborado pelas técnicas de SR.

De posse da matriz de confusdo é possivel apropriar-se de técnicas estatisticas como o
coeficiente Kappa para validar o mapeamento. O coeficiente Kappa fundamenta-se na

diferenca entre a classificacdo e os dados de referéncia, isto éytatac H 3SXPD PHGLG
concordancia real menos a concordancia por chance, ou seja, € uma medida do quanto a
FODVVLILFDomR HVWiI GH DFRUGR FRP RVESJSGRNT@SH UHILI
2013:1254). Destaca-se que o Kappa é um dos principais coeficientes estatisticos utilizados
para avaliar um mapeamento tematico e adota todos os elementos existentes na matriz de
confusdo em seu célculo (MOREIRA, 2005). De acordo com a Equacdo 3 o coeficiente

Kappa é calculado da seguinte maneira:

Nix g( *X4)

K= i=1

3)

Onde:

K: Coeficiente Kappa;

r: Numero de linhas da matriz de confuséo;

Xii: Numero de observacgdes na linhai e coluna i;
Xi+: Soma da linha i;

X+1: Soma da coluna i;

N: NUmero total de amostras.

Conforme mostra a Tabela 9 o resultado adquirido pelo coeficiente Kappa varia num intervalo
de 0 a 1, posto isto, importa afirmar que quanto mais proximo de 1 melhor se caracteriza

estatisticamente 0 mapeamento tematico.
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Tabela 9+Coeficiente Kappa e niveis de classificacao.

Coeficiente Kappa Classificacdo
<0 Péssimo
N ” Ruim
0,2<k” Razoavel
N ” Bom
N ” Muito Bom
N ” Excelente

Fonte: (FONSECA, 2000).

Conforme orientacdo de Nascimento (2011) foi realizada um processo de inspecéo visual e
edicdo do produto final, excluindo e inserindo poligonos que apresentaram erros de classe
(Figura 19). Esta etapa € de fundamental importancia, pois o procedimento de classificacdo
automatica ndo engendra um produto final de total fidelidade ao que é obsersad@m

razdo das diferencas espectrais dos alvos em superficie (NASCIMENTO, 2011). A correcao
foi feita no softwareArcMap 10.1 utilizando as imagens tandsat-5e 8 em composicao

falsa cor vermelha e também através de campanhas de campo em algumas areas.

Figura 19 - Procedimento de correcdo da classificac@o supervisionada do Westar€aa Terra.
[a =

MAXVER - ArcMap - o Il
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BRALQ UL e WH-2 R O EUMLL TR, G [s g v BRE,
s N8
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-
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M
s
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QA

B 0w«
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Fonte: Captura de Tela do ArcMap 10.1.

4.2.5 Mapeamento da Temperatura de Superficie Terrestre

O mapeamento da TST foi realizado a partir de duas etapas principais. A primeira contemplou
asequéncia metodoldgica proposta por Chander et. al (2009) e USGS (2015) no que refere-se
ao processo de Calibracdo Radiométrica e Temperatura de BiiilBoJa a segunda etapa
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consiste na obtencdo da TST que é obtida a partir da consideracdo da variavel emi$sividade
sobre aTB, por meio da sequencia metodoldgica utilizada por Collischonn (1998) e Silva
(2014).

x Calibracdo radiométrica

A primeira indicagdo feita por Chander et. al (2009) é a calibracdo radiométrica, onde os
valores/nameros digitais de cagdixel da imagem termal s&o transformados para valores de
radiancia espectral ou reflectancia aparente. A calibracdo radiométrica é feita da seguinte

maneira (Equacéao 4):

LMAX; -LMIN
L= ( 4 A )(Qcal B Qcalmin) + LMIN, “)

Qcalmax - Qcalmin

Onde:

L - Radiancia Espectral em sensor de aberturd/atts

Qcav - Valor quantizado calibrado pghixel em DN.

LMIN - Radiancia espectral, que é dimensionado pajfigi{@mWatts
LMAX - Radiancia espectral, que é dimensionado pafif.Q

Qcamin - O minimo valor quantizado calibragixel.

Qcamax- Maximo valor quantizado calibraghixel.

Conforme sugere USGS (2015) a calibracdbaludsat8 € feita através da Equacgéo 5:

= (Grescale* Qcal) + Brescale (5)
Onde:

L - Radiancia Espectral do sensor de abertursets
Grescale- Fator multiplicativo de redimensionamento da imagem termal.
Qca - Valor quantizado calibrado pgbixel em DN (imagem termal).

Brescale- Fator de Perda de redimensionamento especifico da bantatesh

16 Conforme destaca Silva (2014) a consideragdo da variavel emissividade foitapgesgoialmente por Artis
e Carnahan (1982).
" Tradugao conforme Coelho, Ramos e Bergamashi (2015).
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TabelalO tElementos e valores da formula de conversdo para radianicandsatb.

Sensor TM Landsat-5 (Quin= 1 € Qaimax= 255

Banda| Canal espectral LMIN LMAX G B
pm W/(m?2 sr um) W/(m2 sr pum) rescale rescale
(W/ m2 sr um / DN) W/(m?2 sr um)
6 10,45 +12,42 1.2378 15.3032 0.055376 1.18
Fonte: Chander et. al (2009).
Tabelall +Elementos e valores da féormula de conversao para radiancandsat8.
Banda Canal espectral
pm Grescale Brescale
(W/ m2 sr um/DN) W/(m? sr pm)
10 10.60 +11.19 3.3420E04 0.10000

Fonte: (USGS, 2015).

X Temperatura de Brilho

A préxima etapa consistiu na transformacéo dos valores de radiancia para TB (Equacéo 6). A
TB considera a superficie terrestre como um corpo nefggoie apresenta emissividade
espectral igual a 1 e inclui os efeitos de absorcdo e emissao existentes na interacao entre a
REM e a atmosfera (CHANDER et. al., 2009).

K2
K1
In(— 1
(= )

o

T, (6)

Onde:

Tb = temperatura de brilho;

K 2= constante de calibracéo 2 (Kelvin);

K1 = constante de calibragéo 1 em W/( m2.sr.um);

L ¢ = radiancia espectral do sensor em unidade em W/(m2.sr.um);

In = logaritmo natural. (CHANDER et. al., 2009:900 e 901)

Na Temperatura de Brilho s&o consideradas as seguintes constantes de calibracdo (Tabela 12)

Tabelal? tElementos e valores da constante de calibragdo extraidos das iiraugses-5e 8.

Satélite K1 W/(m? sr pm) K2 (Kelvin)
Landsat-5 607.76 1260.56
Landsat-8 774.89 1321.08

Fonte: Chander et. al (2009) e USGS (2015).

63



X Temperatura da Superficie Terrestre

Conforme destaca Silva (2014) a obtencdo da &$dita através da equacdo inversa de
Planck, apresentada a principio por Artis e Carnahan (1982). Diferente da TB na qual a
superficie é considerada como warpo negrode emissividade igual a 1 a TST adota um
valor abaixo de 1, sendo nesta pesquisa adotado o valor dea@eOdda area de Cariacica,
similar ao trabalhado por Collischonn (1998) nas areas urbanas e por Silva (2014) (Equacéo
7).

Tb
TS g‘ (7)
1 (D) £
a

Onde:

TS: Temperatura da superficie;
Tb = Temperatura de brilho do sensor termal,

Q: Comprimento de onda médio da radiancia da banda termal;
a =hc/ V (1.438x10? mK);
Ln = Logaritmo natural

= Emissividade da superficie.

Onde:

h = Constante de Planck.g8x10* J/seg);
¢ = Velocidade da luzZ,998x16 m/seg);
V = Constante de Stefan-Bolzmarin3gx10% J/K)'8

Conforme orienta a Figura 20 todas as etapas para a realizacdo do Mapeamento da TST séo
feitas através dos seguintes comandos no ArcMap ¥Hrdfoolbox > Spatial Analyst Tools

> Map Algebra> Raster Calculator

'8 Os valores e a Equacéo 7 foram extraidos de Silva (2014:91 e 92
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Figura 20 - Comando para calculadora raster.
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Fonte: Captura de Tela do ArcMap 10.1.

Concordante a Figura 21, as avaliagdes do comportamento da TST foram divididas por areas,
de forma a contemplar a maior parcela possivel da por¢do urbana (incluida nas Areas: 1, 2, 3,
4 e 5) e rural (Areas: 6,7 e 8). Este processo permitiu verificar de maneira mais refinada como
as transformacdes no uso e cobertura da terra influenciaram nas variagcdes da TST em 1985 e
2013. Neste sentido, as avaliagbes caracterizam-se por apresentar numa escala de maior
detalhe as particularidades de cada uso e cobertura da terra que foram encontrados nas area
delimitadas e a conduta que inferiram na TST, de forma a promover uma avaliacdo que

permita observar a TST a nivel espacial e temporal.
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Figura 21 +Areas de avaliacdo da TST.
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5. RESULTADOS E DISCUSSOES

Este capitulo do trabalho seré apresentado de acordo com a seguinte divisdo: Na etapa 1 serac
avaliadas as mudancas no uso e cobertura da terra entre os periodos de corApelita,

consiste na apresentacdo das condi¢cdes atmosféricas existentes que antecederam a passage
do satélite e também na proximidade do imageameNt etapa 3 serd avaliado o
comportamento da TST, com destaque e delimitacdo das possiveis llhas de Calor e Frescor de
Superficie para 1985 e 2013, mostrando a relagéo existente entre o uso e cobertura da terra e
as respostas térmicas de superficie para cada um deles.

5.1 As transformacdes no Uso e Cobertura da Terra no Municipio de Cariacica entre 0s
anos 1985 e 2013

Antes de qualquer avaliacdo das classes de uso e cobertura é possivel constatar saatravés da
Figuras 22 e 23 significativas mudancas, principalmente no tocante a ampliagcdo e
espraiamento da Malha Urbana em direcdo ao norte, noroeste e sul do Municipio; A
expressiva participacdo da classe Pastagem/Solo Exposto; A supressédo da Cobertura Vegetal
ora substituida pela Malha Urbana e pela Pastagem/Solo Exposto e também o reaparecimento

dela em alguns setores de Cariacica.

Cariacica exibe uma significativa parcela de Cobertura Vegetal nas areas mais elevadas onde
predominam o0s relevos acidentados das Unidades Geomorfoldgicas dos Patamares
Escalonados do Sul Capixaba (RADAMBRASIL, 1983; IJSN, 20C2mo ja verificado,

nesta posicado geografica destaca-se a presenca da REBIO Duas Bocas - considedada

mais importantes unidades de conservacdo do Estado do Espirito Santo.

A Figura 24 revela que nas areas rurais 0 uso da terra € principalmente orientado a pastagem,
ao cultivo da banana e ao plantio do café, que juntos somam as maiores areas de cultura neste
porcdo. Nota-se ainda o cultivo da cana de acgucar e da mandioca em areas menores. Além
disso, observam-se também fragmentos de floresta primaria preservada - principalmente nas

encostas de significativa declividade (ROMANELLI e STELZER, 2012).
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Figuras 22 e 23Composi¢éao falsa cor vermelha 27/06/1985 e 27/08/2013 com destaguaes paeas circuladas.

Fonte: Organizado pelo autor. Janeiro/2016.
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Figura 24 +Cultivo de café e banana. Zona rural de Cariacica-ES, nas imedia¢besrdd\bao Brasil. Foto
com visada no sentido nortew.s

Fonte:Acervo pessoal. Abril/2016.

De acordo com as Figuras 22, 23 e a¥caracteristicas do uso e cobertura da terra sao
expressivamente diferenciadas quando se compara a area urbana e a area ruraldem direg
oeste do Municipio). Como ja mencionado uma maior concentracdo de Cobertura Vegetal e
Pastagem/Solo Exposto séo figuradas nas areas rurais, onde também sdo encontrados de
forma pontual os arruamentos e residéncias distantes uma das outras. Entretanto salienta-se
TXH D HILVWrQFLD GHVWD 3SDGURQL]DomR"™ QD\aiag&bDV XU
do homem nos dominios mais conservados, haja vista a presenca de estradas que cortam &
vegetacdo mais densa - podendo provocar o desenvolvimento de erosfes superficiais, bem
como o assentamento humano no fundo dos vales que contribui para a supresséo da Coberture

Vegetal e consequentemente para o surgimento da Pastagem/Solo Exposto.

Corroborando com tal afirmacao verificAH WDPEpP D SUHVHQoD GH FODV
FRPR D &REHUWXUD 9HJHWDO H RV &RUSRYV '"TiJXD HP iU
antropicastenglobando notadamente a area urbana. Cita-se como exemplo a existéncia dos

locais que estdo em processo inicial de ampliacdo da Malha Urbana que, embora situados
dentro da cidade ainda néo apresentem as caracteristicas principais do uso. Em Cariacica este
aspecto se dispde geograficamente em sua posi¢cdo extremo nordeste onde sdo encontrada:
porcdes do ecossistema manguezal que completa a Unidade de Conservacdo do Lameirdo
juntamente com o Municipio de Vitoria e desfruta de uma parcela hidrica correspondente a

baia de Vitoria.

As figuras revelam ainda que as areas urbanizadas de Cariacica encontram-se
predominantemente nas posi¢cdes mais baixas do territorio (Tabuleiros Costeiros). Os
principais arruamentos tendem a localizar-se ao sul do rio ltangua e ao norte do rio Bubu,

onde se encontra a sede oficial do Municipio.

Conforme ilustra a Figura 25 verifica-se também uma Malha Urbana bastante concentrada e

que se acomoda principalmente na por¢ao centro-leste do Municipio sobre as unidades do
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Tabuleiros Costeiros. Ja a Figura 26 revela que em direcdo ao norte situam-se fonmaas urba
que outrora ja demonstravam uma verdadeira eclosdo com o passar do tempo: os chamados
portos secos com predominio de grandes galpfes e extensas areas abertas e com solc

revestido por materiais asfalticos.

Figura 25 £Malha Urbana assentada sobre os Tabuleiros Costeiros em prifiagioo Bairro Sdo Conrado,
CariacicazES. Foto com Visada Sentido Lest®este.

Limite entre os Tabuleiros Costeiros os Patamares Escalon;

Fonte:Acervo pessoal. Abril/2016.

Assim, concorda-se na influéncia exercida pelos diferentes usos no comportamento da TST
considerando também as transformacfes ocorridas entre os anos supracitados. Além disto,
observa-se o ser humano como um dos prirgipgentes de transformac¢do do espago no
Municipio de Cariacica através da ampliacdo da Malha Urbana e a retirada da Cobertura
Vegetal. Isto tende a mostrar oscilagbes no comportamento térmico de superficie e o

desenvolvimento de possiveis llhas de Calor de Superficie dentro e fora da cidade.
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Figura 26 +Porto SecotTERCA. Bairro Porto Engenho, Cariacie&S. Foto com visada sentido StiNorte

Fonte: Acervo pessoal. Abril/2016.

Conforme enfatizado na metodologia, 0 mapeamento do uso e cobertura da terra passou por
uma etapa de validacdo estatistica através da elaboracdo da matriz de erros com posterior
calculo do coeficiente Kappa. Foram confrontados 360 pontos ou amostras tanto em 1985

quanto em 2013 que foram partilhados em 60 pontos para cada uma das seis classificacdes

adotadas nesta pesquisa e encontradas nos mapeamentos de uso e cobertura da terra.

A Tabela 13 mostra a matriz de erro para o ano de 1985, proporcionando um resultado de 0,92
para o coeficiente Kappa. Ja a Tabela 14 exibe a matriz de erro para 2013 cujo resultado foi
de 0,84. Associando com classificacdo elaborada por Fonseca (2000) observa-se que ambos
0s mapeamentos foram satisfatorios, validando a utilizacdo do MAXVER no levantamento de
dados sobre o0 uso e cobertura da terra.

Tabela 13 - Matriz de Erra1985.

1985 L Q[ @ [ 3l @l 6 [ ® [ Tt

Malha Urbana (1) 60 0 0 1 0 4 65
Cobertura Vegetal (2) | o | 57 ] o [ o | 2 | o | 59
&RUSR 'fEJXD 0 0 58 0 0 0 58
Pastagem/SoloExposto(4) | 0 | 3 | 0o | 54 | 0o | 8 | 65
Sombra (5) 0 0 0 0 58 0 58
Afloramento (6) 0 0 2 5 0 48 55
Total 60 60 60 60 60 60 360

Fonte: Organizado pelo Autor. Julho/2016.
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Tabelal4 - Matriz de Erro+2013.

1985 (€8] (2 3) 4 (5) (6) Total

Malha Urbana (1) 60 0 1 4 14 2 81
Cobertura Vegetal (2) 0 60 0 0 7 0 67
&RUSR 'TEJXD 0 0 58 0 2 0 60
Pastagem/Solo Exposto (4) 0 0 0 39 0 5 44
Sombra (5) 0 0 1 0 37 0 38
Afloramento (6) 0 0 0 17 0 53 70
Total 60 60 60 60 60 60 360

Fonte: Organizado pelo Autor. Julho/2016.

Conforme ilustra as Figuras 27 e 28 a apreensdo da forma como o espaco geogréafico é
organizado pode ser subsidiado através da exploracdo e andlise de mapas tematicos que
retratam as condicfes do uso e cobertura da terra existente num determinado local, tornando-
se uma ferramenta de grande utilidade para o conhecimento atualizado das formas de uso e
ocupacdo bem como um importante mecanismo de planejamento e tomada de decisdes
(IBGE, 2013).

Desta forma, verifica-se que, mostrando as razdes e as repercussdes da influéncia do homem
sobre o0 espaco geografico, a Geografia, através dos mapas de uso e cobertura da terra, torna
se uma expressiva propagadora das problematicas que envolvem o desequilibrio ambiental

como as ocupacdes desordenadas que marcam as Malhas Urbanas e indicam a ampliacédo ot
novos territorios, as perdas dos recursos naturais disponiveis em face aos desperdicios e
também a poluicdo ambiental (SILVA, 1995).
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Figuras 27 e 28 - Uso e Cobertura da Terra de Cariacica em 1985 e 2013.

Fonte: Organizado pelo autor. Janeiro/2016.
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Neste contexto, a Tabela 15, organizada através das informag¢des oriundas das Figuras 27 e
28, demonstra a distribuicdo em area (km?) e percentual (%) de cada classe de uso e cobertura
da terra encontrada no Municipio de Cariacica para os anos de 1985 e 2013 com base no
mapeamento feito pela classificacdo supervisionada e pela correcdo do interprete em
momento posterior. A partir dela tornam-se possigeelaboracdo de graficos e a promocgéo

comparativa com aspecto temporal.

Afirmam-se transformacdes entre os anos corridos principalmente no que coacerne
Cobertura Vegetaltonde se presencia ligeira queda - corroborando o pensamento associativo
que é estabelecido entre transformacdes no uso e cobertura da terra com o0 processo de
supresséao das areas verdes; Expansdo da Malha Utbeméuncdo do expoente crescimento
populaciond®, econémicé’ e industrial que ocorre no Municipio de Cariacica principalenent

nas ultimas décadas e também pela reducdo nas é&reas caracterizadas pela presenca d

Pastagem/Solo Exposteafiliada ao processo de mudanca para outro uso ou cobertura.

Tabela 15 - Area e percentual do Uso e Cobertura da Terra de Cariacid8&52013.

CLASSES AREA (km?) PERCENTUAL (%)

1985 2013 1985 2013

Afloramento de Rocha 1,66 1,66 0,59 0,59
Cobertura Vegetal 100,25 97,21 35,85 34,76
Corpo D'agua 5,46 5,49 1,95 1,96
Malha Urbana 44,34 58,66 15,86 20,98
Pastagem/Solo Exposto 124,80 109,52 44,63 39,17
Sombra 3,11 7,08 1,11 2,53
TOTAL 279,63 279,63 100 100

Fonte: Elaborado pelo Autor. Janeiro/2016.

A patrticipacédo de cada uso e cobertura da terra do Municipio de Cariacica no ano de 1985
pode ser mais bem visualizada e compreendida por meio do Gréafico 01 esquematizado por

intermédio das informacgbes contidas na Tabela 15. Ele destaca a participagdo em

9 CASTIGLIONI, Aurélia H.; BRASIL, Gutemberg Hespanha; FELIPE, Carlosberto. Agenda Cariacica
20102030. Din&mica populacional de Cariacica2011.
2 BARBOSA, Livia BarraqueA producdo do espaco urbano e as areas de transigéo rural-urbana: o caso
do Municipio de Cariacica. 2013. 114 f. Dissertacdo (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal d
Espirito Santo, Centro de Ciéncias Humanas e Naturais.
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porcentagem de cada um dos usos como o Afloramento de Rocha, Cobertura Vegetal, Corpo
'fiJXD ODOKD S8UEDQD 3DV®BDObrelP 6ROR ([SRVWR H

Graéfico 1 +Uso e Cobertura da Terra para 1985 (%).

Fonte: Elaborado pelo Autor com base na Tabgldaneiro/2016.

A classe Afloramento de Rocha foi representada por 0,59% figurada predominantemente pelo
monte Moxuara que apresentou uma rugosidade diferente dos outros usos permitindo a sua

individualizacéo e contabilizacdo. Correspondeu a 1,66 km2 do total do territorio.

Ja o valor de 35,85% abrangeram as areas revestidas pela Cobertura Vegetal, encontrada
tanto na zona rural (oeste) quanto dentro da cidade de Cariacica. Ela apresentou uma area
superior 100 km2, mostrando sua efetiva presenca em Cariacica. Young (2005) comenta que a
existéncia da Cobertura Vegetal € muito importante dentro de um zoneamento devido ao
fornecimento de umidade que ela promove através do mecanismo de evapotranspiracao,
funcionando como verdadeira agente na distribuicdo da energia entre o fluxo de calor latente e
o de calor perceptivel. Neste sentido considera-se que areas densamente cobertas por elas

apresentam maior potencial de refrigeracdo e aumento da umidade do ar nas imediacgdes.

Os Corpos Hidricos compreenderam 1,95% de todo o0 uso e cobertura do Municipio. Esta

porcentagem atinge uma area de 5,46 km2 de todo o territorio, contemplando a lagoa em volta

da REBIO Duas Bocas, parte da baia de Vitdria e alguns a nivel pontual presentes ao norte e

leste de Cariacica. Trata-se de uma participacdo pouco expressiva em medidas quantitativas,

entretanto é de comum conhecimento e acordo a sua significancia em termos qualitativos que

reportam sua relevancia no abastecimento de agua para alguns setores do Municipio e como
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fator de atenuacgéo climatica nas areas que estdo nos arredores da baia de Vitoridaatravés
LQIOXrQFLD GR IDWRU FOLPIWLFR GD ODULWLPLGDGH 2X
espacial ndo foram identificados no mapeamento final, tratando-se de uma condicéo limitante

da propria utilizacdo das imagdrendsat5 e 8, em virtude de sua resolucéo espacial.

A Malha Urbana foi representada por 15,86% de toda a area do recorte, aglutinando-se na
porcdo leste e estendendo-se num eixo norte-sul, concentrando uma area de 44,34 km?, e

incentivada principalmente pelos corredores rodoviarios.

A maior participacdo no uso e cobertura da terra no ano de 1985 se deu através das areas corr
Pastagem/Solo Exposto. Trata-se de uma categoria presente em todo o territério do Municipio
concentrandae principalmente nas areas rurais e topograficamente acidentadas. Entretanto,
também nota-se sua presenca no centro e sul da Malha Urbana, permitindo deduzir futuras
transformacdes nos locais em funcdo da sua substituicdo pela ampliacdo da Malha Urbana ja
existente, a estruturagdo de novas manchas urbanas e até mesmo o replantio com Coberture
Vegetal. No referido ano a Pastagem/Exposto representou 44,63% correspondendo a 124,80

km2 de area efetiva.

As principais mudancgas observadas no Municipio de Cariacica e que estdo correlacionadas
com a classe Pastagem/Solo Exposto sdo retratadas através de circulos descritos como
Transformacdes no uso, mostrados pelas Figuras 22 e 23 e 27 e 28. A primeira delas é a
substituicdo da referida classe e a intensificacdo e novos assentamentos de Malha Urbana na
direcdo sudoeste da ES-471, com formacao do bairro Formate. A instalacdo dos eixos viarios
também influenciam mudancas no uso e cobertura da terra como € o caso daqueles
observados no entroncamento entre a ES-060 e a ES-080 onde se presencia a queda ne
participacdo da Pastagem/Solo Exposto para a ampliagcdo da Malha Urbana e consolidagéo
dos bairros Antdnio Ferreira Borges e Prolar. E por fim a entrada da Malha Urbana com
caacteristicas diferentes daquelas encontradas nos dois pontos acima comentados, isto €, de

conduta néo residencial, mas sim industrial - situados no bairro Porto Engenho.

A classe Sombra apresentou uma area de 3,11 km2 o que demonstra uma participacédo de
1,11% do total de uso e cobertura da Terra em Cariacica. Conforme ilustra a Figuem@7 no
de 1985 esta classe esta predominantemente associada ao reverso das vertentes expostas e

posicdo contraria a luminosidade do Sol e situam-se na area rural e topograficamente

acidentada do Municipio.
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J& o Gréfico 2 orienta a presenca de cada um dos usos e cobertura da terra par2@lano de
possibilitando o refinamento da observacdo, isto €, o comportamento de cada classe
viabilizando uma avaliagdo comparativa com o ano de 1985 e a descoberta das possiveis

transformacdes ocorridas entre o respectivo recorte temporal.

Grafico 2 +Uso e Cobertura da Terra para 2013 (%).

Fonte:Elaborado pelo Autor com base na Tald&aJaneiro/2016.

No ano de 2013 a classe Afloramento de Rocha apresentou 0,59% de area, ou 1,66 kmz2 de
participacdo total. O valor é similar ao encontrado no ano de 1985 e caracteriza o lento
processo evolutivo das feicGes topograficas ao longo do tempo em funcdo dos agentes

modeladores do relevo.

Em conformidade a Figura 29 o principal Afloramento de Rocha situado no Municipio de
Cariacica € o monte Moxuara, que se localiza na porcao central do territorio e caraeteriza-s
como um dos principais simbolos e marco natural do local, sendo homenageado em diversas

toponimiastshopping bairro, lojas, escolas, estancias, etc.
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Figura 29 tMonte Moxuara. Bairro Anténio Ferreira Borges. Foto com visada norte pafasalda vertente
ao norte.

Fonte: Acervo pessoal do Autor. Abril/2016.

Em termos quantitativos, a Cobertura Vegetal em 2013 exibiu uma area equivalente a 97,21
km2, o que representa 34,76% da area total do Municipio. Na comparacao entre 1985 e 2013,
constatou-se queda de 3,04 km2. Além disso, a interpretacdo da composicao colorida, dos
mapas de uso e cobertura da terra e as observagdes de campo denotam que a classe es:
configuradaem padrées na paisagem de Cariacica: densa e espacada/rarefeita (JESUS;
COELHO, 2013).

O padréo denso, localizado no segmento centro-oeste do territério, € qualificado pela presenca
da Mata Atlantica. Abriga remanescentes de vegetacdo priarié classificado como
Floresta Ombréfila Densa Submontana (IBGE, 1992). Porcdo expressiva de Cobertura
Vegetal também € encontrada no interior da REBIO Duas Bocas. J4 no entorno da porcéo
centro oeste e da REBIO é observada a ocorréncia de do tipo seéareddeidorma pontual

o cultivo de monoculturas.

21 Vegetacéo caracterizada como de méxima expressao local, com grande daéisidaita, sendo os efeitos
das acdes antropicas minimos, a ponto de ndo afetar significativamente suasstaactaiginais de estrutura
e de espécies.
22 \Jegetagdo secundaria ou em regeneracdo: vegetacdo resultante de processssi@asuEssdo, apos
supressédo total ou parcial de vegetacdo primaria por acdes antropicas ounafwsés, podendo ocorrer
arvores remanescentes de vegetacdo primaria.
Fonte: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res94/res2894.html. Acessd aarféy. 2016.
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Ademais, outro fator importantissimo na manutencédo do padréo denso de Cobertura Vegetal

nesta localidade estd estritamente relacionado com o uso e cobertura da terra. A posicao
centro-oeste ndo possui bairros consolidados, sendo caracterizada por pequenas localidades ¢
por propriedades de sitiantes e fazendeiros. Dentre as atividades agricolas, destacam-se o

cultivo da banana e também a criacdo de gado para corte em &reas de relevo mais suavizado.

Condizente a Figura 30, verifica-se também a existéncia do padrao denso na posicdo extremo
nordeste de Cariacica, especificamente nas proximidades da baia de Vitéria, exemplificados

pelos bosques e pelo ecossistema manguezal.

A area correspondente aos manguezais mostrou uma conduta de conservacao, pois em 2013 ¢
porte manteve-se bem proximo ao encontrado em 1985. Isto pode ser resultado da realizacdo
de projetos de conscientizacdo junto as escolas e a populacédo local (Figura 3&), com

finalidade de conservar a por¢cdo de mangue e reduzir a degradagéo na qual ele vinha sendo
submetido (PMC, 2010). Estima-se que apenas nas areas no entorno dos manguezais existemn
cerca de 6.765 domicilios, que correspondem a 23.694 habitantes, 16 escolas municipais e 84

familias que vivem do sustento da captura de caranguejos (PMC, 2010).

Figura 30 - Identificacddo Manguezal na porcéo extremo nordeste de Cariacica.

Fonte: Acervo pessoal do Autor.
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Figura 31 +Vegetacdo do tipo densa (Ecossistema Manguezal). Bairro Nova Canad, CES$adig#to com
visada de sul para norte.

Fonte: Acervo pessoal do autor. Abril/2016.

O padrdao de Cobertura Vegetal classificado como espacado/rarefeita encontram-se
notadamente nas posicoes leste, sul e sudeste de Cariacica, sobretudo nas imediacbes do:
principais eixos viarios do Municipio tais como a ES-471, Rodovia do Contorno/BR-101 e a
BR-262 e também na porcdo de limite das unidades geomorfolégicas dos Patamares
Escalonados e Tabuleiros Costeiros. Tratam-se de poligonos singulares e pontuais, associados
a espacos livres, grandes terrenos baldios e arborizacdo de zona industrial, como é o caso
encontrado nas imediacBes do bairro Jardim América onde se situa o empreendimento da

ArcelorMittal.

E notdrio ainda que houve poucas transformacdes nas manchas ou poligonos da classe
Cobertura Vegetal ao longo do recorte temporal. Na area de manguezal presencia-se a
conservacgao do porte, mas na porcao leste de Cariacica observa-se pouca presenca dela en
face ao processo de adensamento da Malha Urbana, resultando em categorias do tipo
espacada/rarefeito. Assim, o confronto entre os mapas de uso e cobertura da terra revelam que
as poucas areas de Cobertura Vegetal inseridas no interior da Malha Urbana foram
substituidas por outras classes ou tiveram uma reducao significativa no porte, sem nenhum
incremento de parques arborizados.
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As campanhas de campo e a fotointerpretacdo das imhgadsat-5e 8 inferiram que a

parcela extremo oeste de Cariacica, especificamente no limite oeste e sul da REBIO Duas
Bocas, apresentottpor transformacao temporal, o padrao espacado nos fundos de vale junto
as estradas. Revela-se também que a Cobertura Vegetal de Cariacica conserva-se atualmentse
nas &reas topograficamente acidentadas, porcdo rural e estende-se do centro para oeste d

territério.

(P RV &RUSRYV '"1iJXD FRUUHVSRQG HIU infa d2limitacadcde i UHL
5,49 km2 - valor muito préximo ao encontrado no ano de 1985. Isso indica a contribuicdo do
classificador MAXVER na identificacdo das classes de uso e cobertura da terra, onde foram
mapeados a lagoa da Reserva Biologica de Duas Bocas, pequenos lagos nos setores norte

oeste e sudoeste de Cariacica, além da porc¢ao territorial correspondente a baia de Vitoria.

A Malha Urbana mostrou um quantitativo de 58,66 km2 o que corresponde a 20,98% de
participacéo nas classes de uso e cobertura da terra no ano de 2013. Comparando com 0 anc
de 1985 nota-se um aumento de 5,12% em sua extensdo, que totalizando em numeros
absolutos, exibe um acréscimo de 14,32 km2 num intervalo de 28 anos. Verifica-se que o
crescimento de Cariacica e de sua Malha Urbana € incentivado pelo desenvolvimento dos
principais eixos viarid$ existentes. Eles tornam-se importantes vetores de expansdo e de
desenvolvimento econdmico nas suas margens, tendendo a continuidade do espraiamento e

formacdo dos bairros mais periféricos.

Conforme mostra a Figura 32 a expansao da Malha Urbana de Cariacica dirige-se @m direca
ao extremo sul onde se alicercam os bairros Castelo Branco, Jardim de Hal4, Rio Marinho,
Jardim Botanico e Vista Linda e iniciam-se 0s primeiros assentamentos em Cagaroca

incentivados pela ES-471 e pela ES-4609.

23 A contribuic&o dos eixos viarios no crescimento urbano de determinada locélidadendémeno encontrado
em diversos paises (DOMINGUES, 1999; CARBONELL, 2005) assim como &&l Binde se presencia o
estimulo ao desenvolvimento dos primeiros vilarejos e assentamentos ugo@nestabelecera posteriori
importantes centros metropolitanos em funcdo da construcéo dos chdlomeatode escoamentaeixos viarios
e linhas férreas.
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Figura 32 - Transformac¢Bes na Malha Urbana de Cariacica entre 1978 a 2012.

Fonte: Organizado pelo Autor com Informagdes do Hiparc.

O crescimento da Malha Urbana e as transformacdes da estrutura interna também foram
influenciados diretamente pelas constantes etapas de desenvolvimento socioecondmico em
Cariacica, entretanto tais modificagbes pouco foram acompanhadas e coordenadas por um
planejamento formalmente orientado pelo poder publico.

Conforme destaca Romanelli e Stelzer (2012) a caréncia de procedimentos no planejamento
urbano em questdes simples como o tracado preliminar de uma estrutura de vias principais do
tecido da cidade incentivou que cada arruamento fosse construido de forma individual e

autdbnomo, sem uma minima preocupacgdo de ordem técnica e muito menos conectada com
outra estrutura viaria. Neste sentido, a Malha Urbana de Cariacica é caracterizada como uma
colcha de retalhos visto a presenca de parcelamentos e arruamentos feitos antes da edificacéo

do tipo padrdo subnormal e também do tipo Beco

2V WEHFRVY PXLWDV YH]HV QmR FKHJDP \DXrtmalldo Gpb lnsuXdiebre dp&a, R D U L
em média, com 6m, que permite 0 acesso de veiculos, ainda que limitedopdEse insuficiéncia exerce um
forte determinismo espacial sobre essas porc¢des do tecido urbano, uma varrgamento € delimitado pela a
fronteira entre o solo publico e o solo privado (ROMANELLI e STELZHR,:40).
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A Figura 33 apresenta uma constante no ritmo de crescimento da Malha Urbana nas
proximidades da BR-262 englobando a regional 4 que totaliza a marca de 51,772 habitantes

Figura 33 - Transformac¢des na Malha Urbana da regional 4.

Fonte: Organizado pelo Autor com Informagfes do Hiparc.

Cariacica e a regido de Campo Grande receberam forte aumento na aglomeracao urbana da
Grande Vitoria a partir da década de 1960, incentivados principalmente pela redefinicdo da
estrutura produtiva do Espirito Santo e de Vitoria, como a politica de erradicacdo dos
cafezais, estruturacdo de importantes eixos viarios como a conclusdo das obras da BR-101 e
262 (Figura 3%- ligando o Espirito Santo com outros estados como Rio de Janeiro, Bahia e
Belo Horizonte, modernizacao do sistema portuario de Vitdria e a entrada das grandes plantas
industriais na Grande Vitoria (REIS, 2007).

Tal como é evidenciado, este processo mostrou que:

O municipio da Capital ndo comportou esse crescimento, ocorrendo o
trasbordamento do seu crescimento fisico para 0os municipios vizilehdéla

% http://www.cariacica.es.gov.br/wp-content/uploads/2014/05/Populacao_RegirrosBdf
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Velha, Cariacica, Serra e Viana, configurando-se um continuo urbano com
caracteristicas metropolitanas a que passou-se a denominar Aglomeracéo Urbana da
Grande Vitoria (ABE, 1999:137 apud REIS, 2007:54)

E neste contexto que se presencia no final da década de 1960 e nas décadas seguintes
levante de Campo Grande como o principal nucleo de comércio e servicos de Cariacica, uma
das principais descentralizacées da Grande Vitoria e o boom no aumento da Malha Urbana
cariaciquense (REIS, 2007).

Figura 34 +BR-262 nas imediacdes dos Bairros: Sdo Francisco, Vila Capixaba e Campo Grande.

Fonte: Acervo pessoal do Autor. Maio/2016.

De acordo com a Figura 35, outro setor de expansdo da Malha Urbana € visto na porcéo
nordeste e norte do territério municipal, especialmente nas areas cortadas pelo rio Santa Maria
da Vitéria e na fronteira com o Municipio de Serra. Nao se trata aqui de um crescimento da
malha residencial como é verificado em outros pontos de Cariacica, mas sim como destacam
Romanelli e Stelzer (2012), localizacado preferencial das principais atividades de ordem

logistica de carater retroportuaria, os chamados portos secos.

A regido ainda configura-se como uma area bastante atrativa que engloba um grande

aglomerado de armazenagem e movimentacdo de carga e descarga de ipnpduiasos.

Constata-se que o crescimento da area € estimulado pela sua proximidade com a BR-101
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(rodovia do contorno) permitindo a intersecdo com a linha férrea da empresa VALE que faz
ligacdo direta com o porto de Tubardo (ROMANELLI; STELZER, 2012).

Figura 35 - Transformagdes na Malha Urbana da por¢éo norte e nordestadieaCar

Fonte: Organizado pelo Autor com Informacdes do Hiparc.

Verifica-se que os empreendimentos retroportuarios de armazenagem instalados ao longo da
rodovia manifestam-se através de extensas areas ora com solo exposto ora revestido por
materiais ligados ao asfalto e ao concreto, com presenca de grandes galpdes envolvidos com
telhas metalicas (zinco). Nota-se também a presenca de extensos movimentos de terra, cuja
magnitude permite prever que algumas por¢cdes serdo completamente removidas,
(ROMANELLI; STELZER, 2012). Este processo tende tornar a planicie ainda mais
conformada para os padrfes de instalacdo dos empreendimentos portuarios ali encontrados,

movimentando cada vez mais a dindmica urbana do territdrio de Cariacica.
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Conforme ilustra a Figura 3%s ocupagOes territoriais feitas pelos empreendimentos
retroportuarios eram ainda inexpressivas na década de 1970, entretanto nota-se que com o
passar do tempo toda area demarcada apresenta transformacfes no uso e na cobertura
principalmente com a retirada da Cobertura Vegetal - bastante superficial (rarefeita), para a
entrada da Pastagem/Solo Exposto ou para o capeamento asfaltico com vistas as futuras
instalagGes dos grandes galpdes de armazenagem de produtos.

Com participacdo de 39,17% de toda a area municipal, a Pastagem/Solo Exposto foi
novamente o uso e cobertura da terra mais presente em Cariacica, representando em numero:
absolutos uma area de 109,52 km2. Todavia quando se compara com o ano de 1985 nota-se o
decréscimo de efetivo envolvimento, contabilizando uma queda de 5,46% que condiz uma
area de 15,28 km2. Entende-se a deducdo como resultado de transformacdes no uso e
cobertura da terra, isto €, o surgimento de outras classes em substituicdo a de outrora. O
raciocinio € confirmado quando se presencia o0 crescimento, sobretudo, da classe Malha
Urbana entre 1985 e 2013 que soma uma area muito proxima (14,32km?2) ao que fora extinto

pela classe Pastagem/Solo Exposto.

Similar ao verificado em 1985 a classe Sombra no ano 2013 pode estar associada a areas de
vertente com exposi¢do contraria a luminosidade do Sol (reverso) e neste contexto séo
encontradas totalmente na é&rea rural. Entretanto nota-se também a participacdo de um
poligono na posicdo nordeste, especificamente a esqueBR-Hal. Na verdade trata-se da
presenca de cobertura de nuvens sobre Vitéria que promove em Cariacica uma faixa angular
de sombreamento. Por isto no ano de 2013 a classe Sombra representou uma area de 7,08 km

0 gque equivale a 2,53% de toda a area.

5.2 Avaliacbes atmosféricas e de superficen 1985 e 2013

Conforme orienta Collischonn (1998) numa avaliagéo interpretativa da TST alguns conjuntos

de fatores devem ser levados em consideracéo, a saber: o quadro anterior ao imageamento,
isto €, as condicbes meteorolégicas que antecedem a passagem do satélite, o estado
atmosférico durante 0 momento do registro e a situacdo do uso e cobertura da terra naquele

contexto.
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Neste sentido, o resultado da mensuracdo e a condicdo térmica de superficie estardo
diretamente relacionados com as condicdes meteorolégicas do local que, associadas as
caracteristicas fisicas e formas dos materiais encontrados na superficie (que por sua vez

apresentam variacao espacial e temporal) influenciam no comportamento da TST.

Tanto em 1985 quanto em 2013 todo o Estado do Espirito Santo estava sob a influéncia de
uma célula de alta pressdo atmosférica conhecida como ASAS. Trata-se de um sistema que
apresenta um deslocamento sazonal com sentido leste-oeste e, como centro de alté presséao,
caracterizado pelo movimento subsidente do ar nas proximidades latitudinais dos 30°S. O

ASAS consiste num consideravel influenciador das condi¢cdes climaticas entre as porcoes

nordeste, central, sudeste e sul do Brasil (MENDONCA; DANNI-OLIVEIRA, 2007).

Segundo orienta a Figura 36 ao longo des22, 23 e 24 de junho de 1985 foram observadas
condicdes de estabilidade no estado da atmosfera como o céu claro e pequena nebulosidade
Nota-se a atuacado do ASAS sobre o Atlantico e Sudeste no dia 22 de junho, com extenséo
para toda costa brasileira no dia 23. J4 no dia 24 o litoral do Estado do Espirito Santo é
marcado pela presenca do sistema atmosférico com valor de 1020 hPa. J& o restante do

Sudeste e Sul do Brasil abarcados pela isolinha de 1016 hPa.

Figura 36 - Cartas sinoéticas dos dias 22, 23 e 24 de junho de 1BYAE1

7

Em 27 de junho a area de estudo € envolvida pelo sistema que atua sobre o Atlantico e

estende-se por todo o litoral centro sul. Este processo bloqueia a chegada de nuvens oriundas
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do oceano sobre o Espirito Santo, tornando 0 momento apto para o registro feito pelo sensor

remoto.

Figura 37 - Cartas sinoéticas dos dias 25, 26 e 27 de junho de 1BYAE1

Para o ano de 2013 a interpretacdo das condi¢cdes do tempo foram feitas através das cartas
sindticas e das imagens do satélite GOES 3 datados do dia 22 a 27 de agosto de 2013 com
horario 12 UTC. Neles verifica-se que o Municipio de Cariacica € marcado por uma

atmosfera estavel, apresentando pouca nebulosidade e ventos fracos.

De acordo com a Figura 38 a presenca do ASAS na porcao leste de 30°S - sob o Oceano
Atlantico, dificulta a chegada de nuvens no continente. Nota-se também a influéncia exercida
pela borda oeste do mesmo sistema nas condicBes atmosféricas da porcéo leste do Brasil
(CPTEC, 2015).
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Figura 38 - Cartas sinéticas e imagens meteoroldgicas dos dias 22, 28 agdét de 2013 as 12 UTC.

Fonte: CPTEC (2015).

A Figura 39 ainda evidencia as condi¢cfes atmosféricas num momento anterior a passagem do
satélite e nas proximidades da varredura para o ano de 2013. O ASAS atua principalmente sob
o0 Oceano Atlantico e estende sua borda oeste em toda a area central do territrio nacional -
abrangendo também as regides nordeste e sudeste do Brasil. Durante esta dindmica e em
conformidade ao que é ilustrado pela imagem do satélite GOES, a nebulosidade é pouco
expressiva, corroborando com a mensuracdo da TST e a minimizacdo dos efeitos de

sombreamento causados pelas nuvens (CPTEC, 2015).
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Figura 39 - Cartas sinéticas e imagens meteoroldgicas dos dias 25, 26 ag@gtdede 2013 as 12 UTC.

Fonte: CPTEC (2015).

O Grafico 3 apresenta o comportamento das variaveis meteorolégicas como a pressao
atmosférica (mbar) e BA (°C), registrados pela estacdo convencional do INMET da cidade

de Vitoria. Ele mostra que entre o dia 22 até o dia 27 de agosto as duas variaveis
meteoroldgicas foram influenciadas pela presenca do ASAS. Entretanto entre os dias 28 e 29
de agosto de 2013 sao observados condicdes de Pré-Frontal, ou seja, aproximacdo de uma
Frente Fria, onde € notado um aumento na Pressdo Atmosférica seguida por uma queda da

TA, que favorece a diminuicdo das nuvens e presenca de ventos mais fracos.
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Gréfico 3 - Evolucéo temporal da pressao atmosférica (mbar) emisigperfla TA (°C) no periodo de 22 a 29
de agosto de 2013 com destaque para 0 momento préximo a passagéfiitdo s

Fonte: INMET (2013).

5.3 Avaliacbesdo comportamento da Temperatura de Superficie Terrestre

Neste trabalho, a representacdo do comportamento da TST € dada em funcdo do canal
infravermelho termal dos satélittandsat-5 e 8Nele, a radiacdo eletromagnética registrada
sera atribuida principalmente a temperatura dos objetos instalados na superficie terrestre
(COLLISCHONN, 1998; LORENZETTI, 2015).

Deve-se levar em conta que a TST mensurada pelos sensores remotos representa o conjuntc
dos chamados elementos inseridos no espaco geografico, a saber. Cobertura Vegetal,
Estruturas Viarias, Malha Urbana, Sombreamento, etc.. Neste sentido a resposta final do
comportamento da TST tende ser a do objeto mais representativo da superficie imageada pelo
sensor (OKE, 1987; COLLISCHONN, 1998; NOVO, 2008).

Além do mais, séo levadas em consideracdo as caracteristicas restritas das imagens termais
durante a avaliacdo do comportamento da TST para cada recorte temporal. Um dos preceitos
mais necessarios que possibilitam a comparacdo do desempenho termal de superficie € a
busca refinada de imagens com caracteristicas préximas no estado atmosférico, com pretensao

delas apresentarem aproximados ganhos de energia solar (NASCIMETO, 2011).

Roth e Oke (1989) destacam o mesmo preceito, assinalando a possibilidade de comparacao da
TST de trés cidades distintas (Vancouver, Seattle e Los Angeles) em funcao da similitude nas

condi¢cbes atmosféricas. No referido estudo ambas as cidades estavam em condicbes
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anticiclénicas, nas quais sao presenciados fracos gradientes de pressédo sinéticos e a pequen

parcela de nuvens.

Desta forma, o comportamento da TST do Municipio de Cariacica para o ano de 1985 e 2013

€ apresentado de acordo com a seguinte divisao:

f Avaliagcdo da TST em Cariacica associado ao uso e cobertura da terra e com
Apreciacéo das diferencas da TST no ambiente urbano e rural (Are¥s 1 a 8

f Avaliacdo do Perfil da TST A-B e D:

f Avaliacdo da proporgéo da TST em 1985 e 2013.

O Mapa da TST de Cariacica-ES em 27/06/1985 é representado pela Figura 40. A amplitude
térmica de superficie durante o horario da passagem do satélite é de 18,9°C com temperatura
minima de 13,4°C e maxima de 32,3%agrupadas num intervalo que abrange os valores de
<=21°C; 21,1°C+22°C; 22,1°C+23°C; 23,1°C+24°C; 24,1°C+25°C; >=25,1°C.

Como sinopse comportamental para no ano de 1985 (Figura 40) registram-se TST mais
amenasVREUH R GRPtQLR GDV FODVVHV &REHUWXUD 9HJH
principalmente na regido rural de Cariacica, o que legitima a influencia e importancia das
areas verdes na amenizacao da TST durante o dia, provocando como consequéncia um maior

conforto térmico de superficie.

Alids, as relacdes entre o comportamento da TST com as areas vegetadas e aquelas
suprimidas permitem indicar a concentracdo de temperaturas mais elevadas na regido

SFHQWUDO™ GD iUHD XUEDQD SUL @didnSl @ &gpeHeQ/\dtdcagnb® G H O
de maior adensamento urbano e também de temperaturas mais amenas testemunhadas na
areas mais afastadas, como na direcdo nordeste da area urbana e nas imediacdes da REBIC

Duas Bocas.

A Malha Urbana demonstra majoritariamente uma TST entre 232400°C. Entretanto séo
notados alguns poligonos pontuais que exibem TST entre 24;250°C e <=25,1°C. E

neste contexto que sao identificadas a presenca das clsdihadade Calor de Superficie

(OKE, 1987; FIALHO, 2009; LUCENA, 2013) em funcdo da sua disparidade frente a um
cenario. J4 a classe Pastagem/Solo Exposto apresenta caracteristica bastante heterogénec
exibindo uma TST que varia entre 22,1%23,0°C com poligonos de 21,1°€22,0°C e

23,1°C +24,0°C.
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Figura 40 £Temperatura da Superficie Terrestre de Cariacica em 27/06/1985.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.
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E na éarea rural (oeste da REBIO Duas Bocas) onde s&o registrados os menores valores na
TST, englobando um gradiente que varia entre <=21,0°C; 214220°C; 22,1°C+23,0°C;

23,1°C - 24,0°C. Nesta porcdo também sdo encontrados llhas de Calor de Superficge situada
principalmente nos fundos de vale onde é manifestado a influencia do homem no
comportamento do uso da terra, orientados principalmente pela abertura de estradas, retirada
de Cobertura Vegetal para futuras instalacdes residenciais ou de cultivo agricola, com
registros de TST >=25,1°C.

Cariacica € marcada pela presenca da classe Afloramento de Rocha como o maata Mox
(Figura 41). Aqui se percebe os efeitos do sombreamento causados pela orientacdo das
vertentes, que promovem distintos valores da TST para uma mesma superficie e com mesma

classificagéo de uso e cobertura da terra.

Figura4l +Monte Moxuara visto do Bairro Novo Brasil/Cariacica.

Fonte: Acervo Pessoal do Autor. Abril/2016.

A Figura 42 demonstra o comportamento da TST encontrada na Area 1 na direcdo sudeste do
Municipio. Esta por¢éo de Cariacica € marcada pela intensa presenca da classe Pastagem/Soilc
Exposto, alguns poligonos representativos de Cobertura Vegetal e também os assentamentos
residenciais que compdem a classe Malha Urbana que é ali fixado gracas a presenca da
rodovia ES-469, compondo principalmente os bairros Bandeirantes, Santa Catarina, Castelo
Branco, Jardim de Alah, Rio Marinho, Jardim Botanico, Chacaras Unido e Vista Linda e pela

ES471, representada pelos bairros Vila Isabel, Campo Belo e Jardim Campo Grande.
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Figura 42 +Comportamento da TST na Area 1 em 1985.
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Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Entre as classes de uso e cobertura da terra a Pastagem/Solo Expaspoef@presentou

uma TST que oscilou majoritariamente entre 21,¥22,0°C; 22,1°C+23,0°C; 23,1°C+

24,0°C, alias, manifestando para a mesma classe alguns poligonos pontuais que revelaram
uma TST igual ou superior a 25,1*tjue associado ao contexto proposto na fundamentacéo
tedrica pode ser consideradidhas de Calor de Superficie (OKE, 1987; FIALHO, 2009
LUCENA, 2013). O comportamento mais ameno, isto €, 0s menores registros da TST para
esta classe de uso pode estar relacionado com a presenca marcante de vegetacdo rasteir
(Pastagem), observados principalmente no bairro Formate, Chacaras Unido, Cacaroca e Vista

Linda, no extremo limite do Municipio.

Ja a elevada TST na classe Pastagem/Solo Exposto pode estar associada a presenca do solo r

(estritamente exposto), comprovada pela presenca de uma llha de Calor de Superficie

identificada no bairro Campo Belo. O principio fisico/geogréafico que também sustenta uma

elevada TST para a classe é sua menor emissividade, e ela também tende a armazenar mais

energia, experimenta uma reducao no processo de reflexdo e capacidade térmica, motivo pelo

qual ela propende-se a se aquecer com mais facilidade do que em areas de solo revestidos pol
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Cobertura Vegetal e que estdo associadas a mesma quantidade de energia solar (OKE, 1987;
JUNIOR, 2013).

O fato acima é comprovado quando se observa a relagdo entre a classe Cobertura ¥egetal
TST exibida por ela, indicando 0os menores valores para esta porcao territorial. A referida
classe apresenta uma TST que varia entre 21,1°C até aos 22,0°C; Ademais, poligonos que
representam valores da TST <=21,0°C sao também ali encontrados, principalmente nas areas
centrais dos poligonos de 21,1%22°C. Na circunstancia em que séo observatiiss, que
exemplificam as areas mais amenas da TST para a Area 1 de Cariacica, podem ser
classificados como Ilhas de Frescor de Superficie e estdo localizadas nos bairros Formate,

Jardim Campo Grande, Alzira Ramos e Vista Linda.

A classe Malha Urbana mostrou-se bastante heterogénea exibindo uma nuance da TST que
envolveu valores minimos de 21,1°€22,0°C, até a marca igual ou superior a 25,1°C. As
areas mais amenas (21,0°€22,0°C; 22,1°C - 23,0°C) podem estar correlacionadas aos
aglomerados residenciais que ainda ndo estdo consolidados, de ocupacao recente - onde sac
encontrados quintais com solo exposto, com predominancia de cultivo botanico ou ainda
glebas em processo de intensificacdo. Tal comportamento € encontrado nos bairros Jardim
Campo Grande, Castelo Branco, Rio Marinho, Vista Linda e parte meridional de

Bandeirantes.

A TST de representatividade mais elevada (24,%¢5,0°; >=25,1°C) é verificada nos
aglomerados que em 1985 mostrasendmais consolidadose com menos plantio de
vegetacdo domestica nos loteamento como Jardim Botanico e o Norte de Bandeirantes. Esta
caracteristica influencia na maior participacdo de residéncias com cobertura de telhas de

ceramica, fibrocimento ou até mesmo lajes com auséncia ou em processo de cobertura.

A Figura 43 exibe a Area 2 que esta situada na regional 4 (bairros Campo Grazeéap

do Sul, Dom Bosco, Morada de Santa Fé, Santa Cecilia, Sdo Conrado, S&o Francisco, S&o
Geraldo, Vera Cruz, Vila Capixaba e Vila Palestina). E uma porcao territorial que apresenta
maior densidade de ocupacéao residencial e de comércio e setrggando comparada com

outras posicdées do Municipio, mantendo dentro de seu limite uma das principais
descentralizagbes da RMGYV e a principal centralidade de Cariacica. Nota-se que &sta posi¢

€ cortada pela BR-262 de leste a oeste 0 que confere a este trecho rodoviario boa parcela de

incentivo ao adensamento e espraiamento da area.
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Figura 43 +Comportamento da TST na Area 2 em 1985.
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Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

O uso e cobertura da terra sdo marcados preponderantemente pela classe Malha Urbana,
seguida pela Pastagem/Solo Exposto e pequenos resquicios de Cobertura Vegetal. Tal
caracteristica induz diretamente no comportamento da TST que é ali presenciado, onde séo
observados os intervalos de 21,1%22,0°C e com maior destaque manchas da TST com
valores entre 23,1°C:24,0°C e 24,1°C - 25,0°C, associado a expressivos, porém pontuais
poligonos com registro de igual ou superior valor a 25,1°C. Este comportamento com carater
heterogéneo pode estar associado ao continuo processo de consolidacdo que a area pass
desde meados da década de 60 (REIS, 2007), ndo se encontrando totalmente efetivada até

aguele momento.

Os poligonos que representam a TST mais elevada estdo associados a coberturas metalicas di
zinco ou de fibrocimento dos galpdes instalados nas proximidades do entroncamento entre a
BR-262 e a ES-080, no bairro Campo GrafAd@4,1°C + 25,0°C; >=25,1°C), logo,

relacionados com a classe Malha Urbana (Figuras 4% e 45

%8 http://gsimplemento.com.br/implementos-rodoviarios-siepierski-empissaia/
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Figura 44 - Empreendimentos comerciais nas proximidades &6BR-

Fonte: Acervo pessoal do Autor. Maio/2016.

Figura 45 +Galpdes instalados nas proximidades daZBR-

Fonte: Acervo pessoal do Autor. Maio/2016.

No limite territorial dos bairros Sao Francisco, Vila Capixaba e Operario também séo

encontrados valores elevados da TST, conduta que pode estar associada ao processo de

pavimentacdo da BR-262, instalagdo das Centrais de Abastecimento do EspiritotSanto

CEASA-ES,etambém pela presenca da atualmente desativada fabrica de tecidos Braspérola
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S/A (Figura 46). Os materiais encontrados na superficie destes empreendimentos na maioria
das vezes sdo compostos por telhas de amianto ou metalicas, que apresentam baixa

emissividade e consequentemente registro mais elevado na TST.

Figura 46 tFabrica Braspérola S/A.

Fonte: Acervo pessoal do Autor. Maio/2016.

Observa-se também para o bairro Sao Francisco e Operario a ocorréncia de TST mais amenas
entre <=21,0°C e 21,1°@22°C. Este comportamento resulta pela presenca de significativa
Pastagem/Solo Exposto (capeamento vegetal) e da Cobertura Vegetal de porte mais
significativo. J& o bairro Sdo Conrado situa-se quase que integralmente dentro das classes
Cobertura Vegetal e Pastagem/Solo Exposto e exibe um comportamento mais ameno na TST
(21,1°C +£22°C e 22,1°C£23,0°C) frente ao entorno na qual se encontra.

Os bairros Santa Barbara e Parque Gramado sédo separados do bairro Morada de Santa Fé po
meio da ES-471 que se situa no limite do corrego de Campo Grande. Nota-se que em Santa
Barbara e Parque Gramado é formado um significativo poligono da TST de registro mais
elevado, enquanto que na posicdo contraria (Morada de Santa F€) sdo registrados
comportamentos opostos, isto é, TST com registro entre 2%22(0°C, resultado que pode

estar relacionado com as variacdes topograficas e a influencia deste processo na incidéncia da

radiacao solar sobre tal superficie.

Em 1985 grande parte da area que abrange o complexo industrial da ArcelorMittal no bairro
Jardim América € dotado de expressiva grandeza na TST. Uma parcela da classe Cobertura
Vegetal promove a formacdo de poligonos que revelam TST mais amenas, entretanto o

contexto envolvido também apresenta espacos cujos valores situam-se numa minima de
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24,1°C e eleva-se até a marea25,1°C, formando naquele terreno industrial um grande
poligono de TST mais quente.

Ja a Figura 47 evidencia o comportamento da TST para a Area 3, englobando principalmente
os bairros inseridos na regional 1 de Cariacica (Aparecida, Flexal 1, Flexal 2, Nova Cana3,
Porto Novo, Porto de Santana, Presidente Médice e Retiro Saudoso), posicionados nas
proximidades da baia de Vitdria. Afirma-se um comportamento de carater bastante
heterogéneo, pois a area em questdo abriga em sua superficie representacdes de todas a
classes da TST. O uso e cobertura da terra também s&o variados, constituido pelas classes
&REHUWXUD 9HJHWDO &RUSR 'fiJXD ODOKD B8UEDQD H 3D

Figura 47 *Comportamento da TST na Area 3 em 1985.
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Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

A Cobertura Vegetal estéa instalada principalmente na direcdo nordeste desta area, consistindo
na porta de entrada da Unidade de Conservagdo Lameirdo, sendo deste modo, do tipo
manguezal e de carater denso. Esta classe também é vista na posicao leste e oeste da ES-08|
Quando relacionadas com a TST observou-se que todos os poligonos de Cobertura Vegetal
localizados no manguezal (bairros Porto Novo, Nova Canad e Area N&o Identificada 2/2
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apresentaram um valor de TST entre 21,%#22,0°C e poligonos mais amenos de <=21,0°C.
Aquelas localizadas nos bairros Tucum e Porto de Santana exibiram mais um intervalo de
temperatura, constatando poligonos mais heterogéneos (<=21,0°C; 22, TC e 22,1°C
+23,0°C). Este comportamento pode estar associado as diferencas na estrutura (densa e
espacada/rarefeita) e também nas condicBes biofisicas da Cobertura Vegetal. Todavia a
divergéncia nos valores € bem sucinta, concluindo a respeito desse contexto que, apesar de
disparidade estrutural elas mostraram proximidades quanto as suas caracteristicas espectrais.

indicando estreitos valores da TST.

A classe RUSR '"1iJXD UHJLVWIIRP{OXMDOR|LEIEY er@dhtrados para a
Cobertura Vegetal, todavia e distinguindo-se da classe anteriormente avaliada sobressairam-se
valores da TST <=21,0°C, com participacdo de pequenos poligonos com registro entre 21,1°C
aos 22,0°C. A conduta desta classe mostra sua importancia como geradora de llhas de Frescor
de Superficie e esta relacionada diretamente com o seu alto valor de emissividade que é
préxima a de uncorpo negro(JENSEN, 2011) correspondendo a baixos valores na TST. Ja a
presenca do intervalo 21,1°€22,0°C frente ao contexto em que é encontrado pode estar
relacionada com o registro das chamadas plumas de sedimentagéo.

A classe Malha Urbana foi aquela que registrou as maiores variagdes na TST entre todas as
presenciadas, oscilando entre 21,1#2,0°C; 22,1°C+23,0°C e 23,1°C+24,0°C e também
registrando alguns poligonos da TST de valor <=21,0°C e >=25,1°C. Este desempenho tende
a estar correlacionado com o pequeno adensamento e consolidacdo da Malha Urbana que a
Area 3 detém em 198Ela inclina-se a apresentar residéncias nao finalizadas, de quintais
com solo exposto e alguma vegetacdo de cultivo doméstico, além dos lotes vagos e em

processo construtivo.

Algumas llhas de Calor de Superficie sdo formadas nas imediacdes de Porto de Santana,
Tucum e Aparecida, em funcao do registro de TST de valor >=25,1°C que é encontrado nesta
delimitacdo. Este comportamento tende a estar associado a presenca dos patios do terminal
intermodal que sdo capeados por materiais asfalticos, com armazenagemaieerse

blocos de rochas da industria de ramo ornamental, que por sua vez apresentam alta

reflectancia na regidao do infravermelho e emissividade mais baixa (JENSEN, 2011).

Ja a classe Pastagem/Solo Exposto é aquela responsavel pela extensdo da llha de Calor de

Superficie nos bairros Retiro Saudoso e Grauna. Esta classe por sua vez tem a reducdo da
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emissividade como uma das principais caracteristicas fisico/geografica, retém mais calor e
reflete menos energia. Comparando esta classe com a Cobertura Vegetal nota-se que ele tende
por um potencial de queda em sua capacidade térmica e necessita de menor quantidade de

energia para que aumente sua temperatura em 1°C (JUNIOR, 2013).

A Figura 48 apresenta as condi¢es da TST para a Area 4, localizada na dire¢do leste-nordeste
de Cariacica, englobando com mais exclusividade o espaco situado a leste da BR-101 e nas
imediagbes do Rio Bubu. Todos os intervalos da TST sé@o encontrados nesta delimitagéo e
entre eles h4 o destaque para a grande mancha correspondéBie de <=21,0°C
caracterizando a area como a maior concentracdo de TST moderada e baixa emetnda a ar
urbana municipal no ano de 1985. Com excecao das classes Afloramento de Rocha e Sombra
sdo encontrados todos os outros usos e coberturas da terra, com predominio da Pastagem/Solc
([SRVWR VHJIJXLGR SHOD &REHUWXUD 9HJHWDO &RUSR 'Ti

A classe Cobertura Vegetal mostrou uma TST entre <=21,0°C; 21,1°C - 22,0°C. Esta
condicdo pode estar relacionada com a variacdo do albedo e emissividade daquela superficie,
pois como comenta Delgado et al (2012) existe a possibilidade de oscilacdo do albedo de uma
superficie coberta por vegetacdo em funcdo de alguns fatores como a inclinacdo do Sol,
cobertura de nuvens, tipo de vegetdtaas condicdes na umidade da superficie e do ar e

também na umidade e tipo de solo.

A classe Pastagem/Solo Exposto apresentou em maior significancia uma TST entret22,1°C
23,0°C; 23,1°C - 24,0°C, tratando-se de um comportamento que se liga a sua caracteristica,
isto €, uma area que exibe em 1985 um capeamento vegetal - ndo ao ponto de sedolassifica

como Cobertura Vegetal, e que explicita assim uma TST mais baixa.

27 Grifo nosso.
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Figura 48 +Comportamento da TST na Area 4 em 1985.
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Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Na classe Pastagem/Solo Exposto ainda € notada a presenca ¢&Zb3IPC, localizada
principalmente dentro dos poligonos de temperatura (24425,0°C). Esta diferenca
presenca da TST mais elevada devem estar assoamda®! de cobertura da pastagem, que
neste caso € baixo ou nulo, isto é superficie com solo exclusivamente exposto (Figura 49),

formando as chamaslfihas de Calor de Superficie nos bairros Pica-Pau e Vila Cajueiro.

A classe Malha Urbana € marcada por assentamentos que se distanciam do modelo residencial
encontrado em outras partes de Cariacica, sendo caraterizada pelos capeamentos de cimento ¢
concreto de grandes extensdes de terra, marcados pelo inicio das instalacdes dos terminais
intermodais. Nesta porcao a referida classe é muito pontual, pouco participativa e situa-se na
direcdo norte. Quando se relaciona o uso e cobertura da terra com a TST verifica-se que as
manchas representativas da Malha Urbana exibem com veeméncia um comportamento da
TST de valor >= 25,1°C, confirmando a afinidade existente entre organizacdo condensada da
Malha Urbana com as elevadas TST, por meio das amplas areas impermeabilizadas, de média
e alta densidade de ocupacéo e pequena parcela ou auséncia de Cobertura Vegetal.
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Figura 49 +Solo estritamente exposto nas imedia¢des da BR-101. Foto com Visatla@opaemitério Jardim
da Saudade, bairro Porto Engenho.

Fonte: Acervo Pessoal do Autor. Abril/2016.

Por fim sera avaliado o comportamento da TST para a Area 5, localizada no espaco situado ao
norte da BR-101 e na diregdo oeste da mesma rodovia incorporando os bairros Porto
Engenho, Nova Rosa da Penha, Vila Merlo, Nova Esperanca e a Area N&o ldentificada 1/2
(Figura 50). Ela é marcada pelas classes Cobertura Vegetal, Malha Urbana e Pastagem/Solo

Exposto.

A Cobertura Vegetal revela-se continua e aparece neste espaco através de uma mancha
situada ao norte e leste da rodovia, além disto, sdo encontrados alguns poligonosgontuais
oeste da BR-101. Todos os poligonos que representaram esta classe manifestaram uma TST
entre <=21,0°C e 21,1°@22,0°C.

A classe Malha Urbana apresenta-se por diferentes rugosidades o que permite dizer que ela é
composta por areas residenciais (bairro Nova Rosa da Penha) e também pelas extensdes de
terra onde acontece o revestimento do solo urbano para as futuras instalagbes de porte

industrial retroportuério (bairro Porto Engenho).

O bairro Nova Rosa da Penha ja apresenta no ano de 1985 elevada TST $2510C;
>=25,1°C) relacionada principalmente ao significativo adensamento datéegacterizado
neste periodo por construcdes inacabadas e de familias de baixo poder aquisitivo. Ja as
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extensdes de terra capeadas por materiais ligados ao asfalto e concreto sdo dominadas pot
TST entre 22,1°C+23,0°C; 23,1°C+24,0°C; 24,1°C+25,0°C e alguns poligonos de valor
>=25,1°C. Esta classe de uso e cobertura da terra mostrou elevada TST, considerando que é
composta por materiais que tendem a reter maior energia solar se comparados com aqueles
naturais, sdo muitas vezes de carater impermeavel, de baixa concentracdo de umidade e de
baixa emissividade (OKE, 1987; JENSEN, 2011; COSTA e FRANCO, 2013; LORENZETTI,
2015).

Figura 50 *Comportamento da TST na Area 5 em 1985.
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Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

A classe Pastagem/Solo Exposto apresenta alguns poligonos no intervalo entre >=25,1°C,
podendo estar associados a dois fatores principais, o primeiro diz respeito a presenca de uma
superficie com infimo ou nulo capeamento natural, isto é, solo estritamente exposto. Além
disto, essa area tende a apresentar em alguns pontos juntamente com o Municipio de Serra a
presenca de solos turfosos que possuem natureza organica. Assim, com a entrada direta da

radiacdo solar esta superficie tende a promover combustdo espontanea, que por sua vez pode
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elevar o comportamento da TST daquela regido no periodo da manha e no momento da
passagem do satélite.

O segundo fator diz respeito & exposicdo de algumas superficies a maior incidéncia solar em
funcdo da face da vertente. Sobre este principio Fuckner (2008) comenta que o efeito da
inclinacdo do eixo terrestre em relacédo ao plano do eixo de sua translacéo (ecliptica) tende a
provocar ao longo de todo ano maior iluminacdo para as vertentes voltadas para o norte do
que aquelas voltadas para a dire¢céo sul, indicando TST mais elevada para estas areas.

5.3.1 Comportamento da Temperatura da Superficie Terrestre para a porcaairal de

Cariacica no ano de 1985

Ja as avaliacdes do comportamento da TST para a area rural de Cariacica serdo contemplada:s
a partir dos direcionamentos pontuais como a delimitacdo da REBIO Duas Bocas (Area 6), a
posicdo extremo oeste municipalna divisa com Santa Leopoldina e Domingos Martins
(Area 7) e a posicéo leste que faz limite com a REBIO (Area 8).

A Figura 51 apresenta o comportamento da TST para o recorte da REBIO Duas Bocas.
Dentro do limite oficial indicado pela linha pontilhada a TST exibe todos os componentes de
seu intervalo termal - desde as areas mais amenas (<=21,0°C) até as areas mais quentes
(>=25,1°C). Esta conduta € atrelada ao tipo de uso e cobertura da terra que érdiogonf

que para o ano de 1985 detém em maior proporcdo a Cobertura Vegetal, seguida pela
3DVWDJHP 6ROR ([SRVWR H SHOR &RUSR '1iJXD

Como reserva florestal em 1985 nota-se uma expressiva degradacao em seu territério visto a
participacdo da classe Pastagem/Solo Exposto que é demarcada principalmente nos arredores
da represa. Nunes (2004) destaca que a porcéo territorial localizada préximo a represa e da
estacdo de tratamento de agua ja foi bastante desmatada em funcdo a entrada do pastoreio
plantio da banana e café.

Os fatores acima comentados influenciaram diretamente no modo como é exibida a TST em

Duas Bocas, pois classe Cobertura Vegetal apresentou uma TST com registro de <=21,0°C e
nuances de 21,1°C até os 22,0°C. As areas onde foram assinaladas as TST mais amenas foran
aguelas situadas nas por¢des mais interioranas, de topografia acidentada e de dificil acesso,

além disso, € ali onde sao presenciadas Cobertura Vegetal do tipo denso e primario.
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Figura 51 +Comportamento da TST na Area 6 em 1985.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Atualmente e conforme mostia Figura 52 as areas mais desmatadas encontram-se em
processo de reflorestamento com avancado processo de recuperacao. Casaprinaia

Cobertura Vegetal do tipo secundaria.

Figura 2 - Processo de reflorestamento e plantio de monocultura na regiao @ RE&s Bocas.

Fonte: Acervo Pessoal do Autor. Abril/2016.

A classe Pastagem/Solo Exposto é a responsavel pelos registros mais elevados da TST dentro

da reserva e concentram-se principalmente no entorno do reservatorio de agua. Ela se estende
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num eixo poligonal em direcdo ao norte e também s&o encontradas pequenas manchas em suz

por¢cao mais meridional.

A TST é marcada por valores entre 23,12@24,0°C, 24,1°C - 25,0°C e também TST que
representam os valores mais elevados que sao aqueles acima ou igual a 25,1°C. Esta classe
promove dentro da REBIO a formacdo das llhas de Calor de Supetffme meio da
presenca de poligonos mais quentes (em fungcdo da Pastagem/Solo Exposto), com sequéncis
de poligonos da TST mais amenos da classe Cobertura Vegetal.

-i D FODVVH &RUSR "{iJXD p UHSUHVHQWDGD SHOD UHSUH
da TST similar aqueles encontrados para a mesma classe na area urbana e na paigao da

de Vitoria. Ela apresenta conjuntamente a Cobertura Vegetal os menores valores de TST
(<=21,0°C).

A Area 7 é exibida pela Figura 53 esta inserida na por¢éo extremo oeste do Mumicipio d
Cariacica. Ela apresenta em grande destaque dois usos e cobertura da terra - Cobertura
Vegetal e a Pastagem/Solo Exposto, seguidos por pequenos poligonos de Sombra e um
SROtJRQR GH &RAdu Bs t@natdeisticas do uso e cobertura aliadas ao fator
topografico exercem influéncia e sinalizam o comportamento da TST. Este ultimo

principalmente no que concerne as temperaturas mais elevadas.

Trata-se de uma regido muito interiorana de Cariacica o que evidencia para a classeaCobertur
Vegetal a caracteristica de padrdao denso (mata fechada) e de natureza primaria, isto &,
remanescentes conservados da Mata Atlantica. Esta classe apresentou para a referida
delimitacdo os menores valores da TST englobando a faixa do intervalo dos <=21,0°C, que
por sua vez pode relacionar-se a posicao topografica (elevada e ingreme) em quesa classe

encontra.

Diferente do observado em classe anterior, a Pastagem/Solo Exposto é o uso e cobertura da
terra responsavel pela ocorréncia de pequenas llhas de Calor de Superficie nesta area, em
funcdo da presencga de poligonos cujo valor de TST apresenta-se em >=25,1°C. Tal fato &
incentivado pelas primeiras aberturas de caminhos - conforme se assenta a Estrada Municipal
e também na preparacao da terra para o plantio e cultivo agricola, dando inicio ao peocesso
derrubada de mata nativa.
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Figura 53 - Comportamento da TST na Area 7 em 1985.

~~

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

A formacdo das llhas de Calor de Superficie para esta classe de uso e cobertura da terra
também pode estar relacionada cardiminuta habilidade da Pastagem/Solo Exposto em
dissipar o calor - em funcdo de sua caracteristica biofisica e espectral, contribuindo na
manifestacdo de TST mais elevadas (CORREA; COELHO; VALE, 2015).

A Figura 54 exibe o comportamento da TST para a Area 8, inserida ao lado leste da REBIO.
A Pastagem/Solo Exposto exibiu elevados valores na TST que de acordo com Correa, Coelho
e Vale (2015) pode estar associada a quase auséncia ou total inexisténcia de Cobertura
Vegetal com preeminéncia de materiais ligados ao capeamento artificial como o asfalto e
concreto, ou até mesmo as vielas e estradas de £hi#le a estrada que da acesso a Duas
Boas (Caminhos do Campo), que por sua vez promovem inércia térmica e consequentemente
elevam a TST. Além disso, esta é uma area composta pela classe Afloramento de Rocha
revestida por Cobertura Vegetal e que sinaliza o comportamento contrario da TST ao longo
das faces das vertentes, formando ali grandes extensdes de llhas de Calor (>=25,1°C) e

Frescor (<=21,0°C) de Superficie.
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Figura 54 +Comportamento da TST na Area 8 em 1985.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

5.4 Comportamento da Temperatura da Superficie Terrestre no ano de 2013

O Mapa representado pela Figura 55 revela o comportamento da TST de Cariacica em
27/08/2013. A amplitude térmica de superficie durante o horario da passagem do satélite € de
13,5°C, com temperatura minima de superficie de 15,7°C e maxima 28a2ftGpadas num
intervalo que abrange os valores de <=21°C; 21,322°C; 22,1°C+23°C; 23,1°C+24°C

24,1°C £25°C; >=25,1°C. A temperatura maxima do ar registrado pela estacdo meteoroldgica

de Vitdria nesta data foi de 31,7°C e a minima de 20,6°C.

De maneira geral os registros mais amgre21,0°C; 21,1°C - 22,0°C) foram identificaslo
por toda extensao longitudinal de parte da baia de Vitoria e também da desembocadura do Rio
Bubu com direcdo ao interior de Cariacica.
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Figura 55 - Temperatura da Superficie Terrestre de Cariacica em 27/08/2013.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.
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As areas mais amenas estdo associadas as classes de uso e cobertura identificadas com
&REHUWXUD 9HJHW D QuethtgaR U@ infodtahizs tnecanismos no equilibrio

e frescor térmico de superficie, principalmeridle FODVVH &R teSi afduhxdha
capacidade calorifica, que durante o dia absorve e retém a radiacéo solar (COLLISCHONN
2005).

Como ja visto, na por¢cdo central da area de estudo ha o predominio de encostas mais

inclinadas que compdemunidade dos Patamares Escalonados do Sul Capixaba. Nota-se que

a disposicdo topogréfica desta elevacédo dificulta a incidéncia da radiacao solar e dos ventos

norte/nordeste na porcdo de seus reversos, provocando no momento da passagem do satélite
poligonos de sombreamento e o0 desenvolvimento dos chamedogons que

consequentemente registram menores valores da TST.

A Area 1 é retratada através da Figurae5ém 2013 caracteriza-se no local onde a Malh
Urbana expande suas dimensdes em Cariacica. Ali é constatada a presenca de poligonos
exibindo valores de 23,1°@24,0°C seguidos por areas que apresentam a variacao térmica
entre 24,1°C - 25,0°C além das superficies que registram valores iguais ou acima dos 25,1°C.
Em comparagcdo com o ano de 1985 nota-se aumento no comportamento da TST em
praticamente todas as extensdes do recorte, tendo em vista que em avaliacdo anterior houve
em maior propor¢cao a participacdo dos intervalos da TST de valor 23220°C; 22,1°C+

23,0°C e 23,1°C+24,0°C.

Tal aspecto tende a estar relacionado com o comportamento do uso e cobertura da terra que é
ali conferido, pois se trata de uma extensdo territorial que experimenta atualmente a
intensificagéo e crescimento de sua Malha Urbana num movimento de difusdo que envolve a

ES-469 que por sua vez é conferida como uma das incentivadoras deste processo.

Em conformidade a Figura 56, esta area é contemplada pelas classes de Cobertura Vegetal
gue se posicionam através de poligonos pontuais principalmente no entroncamento entre a
ES471 (leste-oeste) e a ES-469 e no bairro Formate e Castelo Branco. Também, pela classe
Malha Urbana que é moldada linearmente pela estrutura viaria com tendéncia de propagacéao e
nova configuracao para a direcao sudoeste e pela classe Pastagem/Solo Exposto, ajustando-st

principalmente na posicéo oeste e sudoeste da Area 1.
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Figura 56 - Comportamento da T8&Area 1 em 2013.

Fonte: Organizado pelo autor. Janeiro/2016.

A Pastagem/Solo Exposto exibiu um comportamento na TST que variou entre 23,1°C -
24,0°C; 24,1°C +25,0°C e alguns poligonos que ora registraram as temperaturas mais
elevadas de valor >=25,1°C e as mais amenas de 2223(0°C. Esta conduta na TST deve

estar vinculada ao aumento na supressdo do capeamento vegetal e o aparecimento do solc
com pouca ou nenhuma cobertura superficial, que por sua vez pode relacionar-se ao processo
de delimitacdo de glebas para o adensamento de novos loteamentos, fato corroborado em
funcdo da expansdo da Malha Urbana nos bairros Formate e Alzira Ramos, assim, as llhas de
Calor de Superficie associadas a esta classe de uso e cobertura podem estarsartesikEsla

processos que consequentemente mensuram valores mais elevados da TST.

E verificada uma significativa supressdo na classe Cobertura Vegetal que passa a ser
identificada em pequenos e singulares poligonos que por sua vez caracterizam-se em porte
rarefeito. Em 2013 ela esteve associada aos valores da TST de intervalo 223,%CC

possibilitando juntamente com alguns pontos da classe Pastagem/Solo Exposto a promocao
dos menores valores da TST para a Area 1. Todavia constata-se que o processo de reduGac

provavelmente contribuiu na minimizagc&o dos efeitos de frescor da superficie que a Cobertura
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Vegetal tende a fornecer numa determinada area. Em 1985 esta mesma classe de uso e
cobertura da terra € aquela responsavel por indicar os valores 222 C e até mesmo 0s
poligonos mais amenos registrados no intervalo <=21,0°C, principalmente nos bairros
Formate e Alzira Ramos que justamente sdo aqueles que experimentam em 2013 as
transformacdes de uso e cobertura em sua superficie. Este comportamento contribui no
processo de planejamento das cidades com relacdo as novas areas de expansao, do urbanc
tendo em vista que coopera no incentivo a arborizacdo de bairros e ao cultivo e conservacgao

dos espacos verdes que outrora eram encontrados.

A Malha Urbana exibiu valores que mesclam um gradiente que se inicia entre os 23,1°C -
24,0°C, consolida-se em 24,1°€25,0°C e exibe alguns poligonos cujo valor encontra-se no
intervalo de >=25,1°C. As temperaturas mais baixas estdo associadas aos locais que ainda em
2013 experimentam o processo de adensamento como o bairro Alzira Ramos. Ja os bairros
que sdo cortados e que estdo a margenE®469 foram aqueles que exibiram um
comportamento de maior valor em sua TST (24,%25,0°C e >=25,1°C) o0 que induz a
estrutura viaria como uma das impulsionadoras da consolidagcdo da Malha Urbana e
consequentemente no subsidio aos registros mais quentes da TST.

Além do aumento nos valores da temperatura observa-se que em 2013 a TST caminha para
um processo de homogeneizacdo em sua conduta, tanto € que em 1985 esta mesma are:
apresenta uma mesclagem na TST (com predominio dos valores mais amenos) e em 2013 ja
mostra uma tendéncia a uniformizacdo da TST correlacionados principalmente aos registros

mais quentes. Talvez em anos correntes isso se mostre mais evidente em fungdo da maior

consolidacdo da Area 1.

A Area 2, de maior concentracdo urbana de Cariacica, que abrange os bairros inseridos na
regional 4e que sdo cortados pela BR-2é2xibida pela Figura 57. Nota-se a existéncia de

um grande e continuo poligono que representa o conjunto dos maiores valores da TST para o
recorte, tratando-se de uma visao Unica e que chama a atencdo do observador, pois a manchze
poligonal da TST que marca o intervalo >=25,1°C assinala com muita precisdo o entorno

principal das areas efetivamente cortadas pela BR-262.

Logo e com maior veeméncia observa-se nesta posi¢cdo a influéncia exercida pela estrutura
viaria na intensificacdo do assentamento da Malha Urbana, resultando desta relacdo a

presenca da classe que indica o valor mais elevado da TST ao longo de toda a-BRf362
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sentido leste/oeste e que prolonga novos poligonos nas areas de entroncamento com outras
estruturas viarias, dado isso a indicacdo prismatica de uma grande distensdo poligonal do

valor mais elevado da TST.

Figura 57 - Comportamento da TST na Area 2 em 2013.
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Fonte - Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Em 2013 a Area 2 é marcada majoritariamente pela Malha Urbana, seguidos por pequenos
poligonos de Cobertura Vegetal. Este comportamento resulta na forma de como a TST fica
aqui delimitada, sendo o intervalo de maior destaque aquele registrado entre £25J0CC

e principalmente os poligonos de valor >=25,1°C. Apesar disto sdo encontradas manchas
térmicas que mensuram os valores de 22,323,0°C relacionada com a classe Cobertura
Vegetal. Também ha aquelas do intervalo 23,%22,0°C situadas preponderantemente nas
margens dos poligonos de valor mais elevado, indicando possivel mudanga em anos correntes,
tendo em vista a provavel e continua consolidagdo da Malha Urbana nas posi¢cbes mais
periféricas (Figura 58) e inseridas em regionais vizinhas como os bairros Sdo Conrado, Alto

Dona Augusta, Rio Branco, Santa Barbara e Parque Gramado.
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Figura 58 +Vista do Bairro Alto Dona Augusta (em processo de consolidagéo) entdsggano.

Fonte: Acervo pessoal do Autor. Maio/2016.

Conforme retrata a Figura 59, ha na Area 2 (Regional 4) um interessante adensamento urbano,
confirmado principalmente pela presenca de uma das principais estruturas viarias do Estado
do Espirito Santo que é a BR-262, pelo estabilizado centro comercial instalado no bairro
Campo Grande, pelo novo empreendimento comercial cosfmgpingMoxuara no bairro

Séo Francisco, a reforma e inauguracéo do estadio Kléber Andrade no bairro Rio Branco e a

difusdo dos novos condominios fechados em diversas partes desta regional.

Figura 59 +Regional 4 de Cariacica em primeiro plano. Foto com Vista do bairr@&&ado.

Fonte: Acervo pessoal do Autor. Abril/2016.

116



Conforme ja destacado a Malha Urbana apresenta os maiores valores (223,3cC e
>=25,1°C) da TST para as por¢cbes dos bairros que sao cortados pela BR-262 e as
temperaturas mais amenas encontram-se nas areas que estdo em processo de consolidaca
novos loteamentos e até mesmo areas onde existe 0 processo de construcdo dos novos
empreendimentos. Este comportamento é observado no poligono de registro£23410T
localizado no bairro S&o Francisco, que pode estar associado ao momento da edificacdo do
shoppingMoxuara (Figura 60), e também no bairro Rio Branco em funcéo do estadio Kléber
Andrade. As temperaturas mais amenas também s&o encontradas nos bairros ¥e@&0ruz
Conrado e o Alto Dona Augusfaque atualmente experimentam a intensificacdo da Malha

Urbana através dos agentes que fazem e refazem o espago urbano.

Figura 60 £Fachada d&hoppingMoxuara.

Fonte: Acervo pessoal do Autor. Maio/2016.

O proéprio comportamento da TST para o ano de 2013 corrobora e exibe as transformacgdes na
superficie de Cariacica para a Area 2. No ano de 1985 a TST mostrou-se bastante heterogénea
tendo em vista a apresentacdo de varios intervalos, o que poderia indicar o grau de

estabilidade da Malha Urbana. J4 em 2013 a conduta da TST na Area 2 caminha para um

%8 http://www.meuilhadeveracruz.com.br/
29 http://www.lorenge.com.br/bella-augusta-residence
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processo de uniformizagdo em direcdo as temperaturas mais elevadas, assim como é
evidenciado na capital Vitéria (PAULA, 2015; CORREA; COELHO; VALE, 2015).

A classe Cobertura Vegetal € marcada pela presenca de uma poligonal que se destoa do
habitual comportamento existente na Area 2 de Cariacica. Sed@pequenas manchas que
compdem parte do complexo industrial da ArcelorMittal (Figura 61) existente no bairro
Jardim América e que por sua vez indicam valores entre 22,1°C até os 23@3do, desta

forma, o menor registro da TST marcado para a referida area em avaliagao.

Figura 61 - Arborizacéo presente nas proximidades do complexo industriardim América.

Fonte:Google Street ViefFoto 1) e Acervo pessoal do Autor (Foto 2,3 e 4).

Similar ao encontrado na Area 1, a Cobertura Vegetal apresentou um registro da TST mais
elevado do que aquele presenciado em 1985, conduta que pode estar relacionada aos
processos de supressdo e também das condi¢Bes biofisicas de sua estrutura foliar. Todavia,

ainda assim é a classe que indica os menores valores da TST para a Area 2 e deste modo ¢
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vista como uma importante condicionante no conforto térmico urbano, conferindo com a idei
levantada por Gartland (2010), a qual relaciona a formacédo das llhas de Frescor de Superficie
com a presenca da Cobertura Vegetal, tendo em vista a funcionalidade das folhas quanto ao

processo de absorcao da radiacao solar e o bloqueio de sua incidéncia direta na superficie.

Especificamente nas instalacdes industriais (Figura 62) a TST foi diferente daquela observada
nas areas com Cobertura Vegetats$¢ ponto, houve um comportamento que evidenciou o
maior valor de registro da TST (>=25,1°C), formando uma llha de Calor de Superficie frente

a area vizinha. Tal procedimento revela a mesma incidéncia encontrada nas &reas industriais
do Municipio de Vitéria, examinado principalmemtor Holz; Lorena e Marchioro (2012) e
Correa; Coelho e Vale (2015).

Figura 62 +tGalpdes do empreendimento industrial no bairro Jardim América.

Fonte:Google Street View.

A Figura 63 apresenta as caracteristicas da TST do espaco localizado na Area 3 qgeie situa-s
principalmente na posicédo leste da ES-080. E de total consonancia a postura estritamente
composta da TST que é ali presenciada, visto que sao revelados todos os valores do intervalo
Tal comportamento reflete os padrdes de uso e cobertura da terra encontrados naquela
posicdo, que similar a TST, também é bastante heterogéneo.

A TST de menor intensidade concentra-se na porcéo onde eddé&GRI R & RUSR 'fEJXD
compOde parte da baia de Vitéria, registrando valores iguais ou inferiores a 21,0°C. Nota-se

gue na medida em que se distancia desta classe para o interior da Malha Urbana peesencia-
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a ocorréncia de variagcdes na TST que passa a exibir valores mais elevados chegando ao 4pice
(>=25,1°C).$ FODVVH &RUSR 'fEJXD DS U HimMikQdayRele ¢bRePVvEdRU W D |
em 1985, podendo concluir gue em ambos 0s anos existiu uma alta correlacdo entre este uso e
cobertura da terraa presenca dos intervalos da TST mais amenos sobre a superficie urbana
de Cariacica.

Figura 63 - Comportamento da TST na Area 3 em 2013.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Novamente a classe Cobertura Vegetal assentada dentro da Area 3 mostrou um
comportamento diferente na TST se comparado com o0 ano 1985, principalmente o bairr
Itacibd e Tucum - tendo em vista que elas passam a compor, durante a passagem do satélite, c
intervalo da TST superior ao visto em ano anterior. Em 1985 tais poligonos constituiam-se
nos valores <=21,0°C e 21,1°€22,0°C, mas no ano de 2013 passam a ser encontrados nos
intervalos de valor 22,1°@23,0°C. A Cobertura Vegetal presente no bairro Porto Novo e na
Area N&o Identificada 2/2 manteve-se em maior parte com o mesmo padréo da TST £21,1°C
22,0°C), fato que pode estar associado com o processo de conservagao e conscientizacao de
importancia que o ecossistema manguezal possui para o ambiente.
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A Malha Urbana representada pelos bairros cortados pela ES-080 comecga a experimentar
aumento da TST, principalmente em Itacib4 e Tabajara (comportamento que também é
observado nas margens da BR-101 entre os bairros Nova Brasilia, Nova Valverde e Santana
gue registram na quase totalidade de seus limites territoriais o intervalo mais elevado da TST
(>=25,1°C)). Como excecdo, o0 bairro Tucum ainda exibe estrutura atrelada ao baixo nivel de
adensamento, pois mostra uma poligonal da TST de valor 22230°C e 23,1°Ct24,0°C

para os diferentes usos que compde sua superficie como a Malha Urbana e a Pastagem/Solc
Exposto. O mesmo comportamento € visto para a Malha Urbana demonstrada pelos bairros
Aparecida, Retiro Saudoso, Porto Novo e Nova Canad, que apesar de mostrar comportamento
diferente na TST entre 1985 e 2013 ainda demonstra estrutura que se encontra em processo de
consolidacdo da Malha Urbana, o que efetivamente foi observado na concentracdo da TST de
intervalo 23,1°C+24,0°C.

Assim como em 1985 nota-se entre os bairros Porto de Santana, Tucum e Aparecida a
existéncia de uma significativa mancha da TST cujo valor engloba o intervalo dos 24,1°C
25,0°C e um poligono de menor extensdo que marca o valor >=25,1°C. Similar ao ano
anterior, este resultado tende a estar atrelado a presenca das grandes areas capeadas C

terminal intermodal, além dos blocos de rochesrgainerslotados naquela superficie.

Ja a Area 4 localizada na direcéo leste-nordeste é aquela que mostrou para p0dBoode
menores valores da TST em toda a area urbana do Municipio, onde se presencia o destaque
das classes termais que variam entre <=21,0°C e 2122D°C, formando naquela posicéo

uma verdadeira llha de Frescor de Superficie. Conforme mostra a Figura 64 trgpargdala

gue exibe um ambiente conservado e que é delineado por uma Cobertura Vegetal mais densa

do ecossistema manguezal e pela porcao hidrica de parte da baia de Vitéria.

De acordo com a Figura 65 a presenca dos referidos usos da terra influenciam diretamente no
comportamento da TST que € ali encontrado. Para a Cobertura Vegetal sdo mensurados 0s
valores que giram em torno dos 21,1°C até os 22,0°C, validando a apreciavel participacao
desta classe de uso e cobertura da terra como reguladora do clima urbano e como propiciadora
de llhas de Frescor de Superficie dentro da area urbana (GARTLAND, 2010; YOUNG,
2005).
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Figura 64 - Cobertura Vegetal (Mangue) nas proximidades dos bairros Ped@ Moea N&o Identificada 2/2.

Fonte: Acervo pessoal do Autor. Abril/2016.

Figura 65 - Comportamento da TST na Area 4 em 2013.
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Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.
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Em 2013 a Cobertura Vegetal teve maior participacdo no intervalo termal de valor 21,1°C
22,0°C, diferenciando-se daquele encontrado em 1985 que mostrou certo equilibrio entre os

dois intervalos termais mais amenos da TST (<=21,0°C e 2122(D°C).

2V &RUSRYV "fiJXD DS by a3 WadXosRIR TRTV(<¥Z1,0°C), conduta que se
relaciona com a caracteristica espectral desta classe na faixa da REM correspondente ao
infravermelho termal. Também por conta de sua emissividade que € muito aproximada do
COrpo negroe que resulta em niveis mais amenos na mensuracdo da TST (JENSEN, 2011,
LORENZETTI, 2015).

Conforme discutido na fundamentacao tedrica e conceitual, 0 comportamento da TST tende a
ser resultado das propriedades quimico-fisico dos usos que sdo estabelecidos no espaco
geografco além de uma condicdo de melhor estabilidade no estado da atmosfera tanto nos
dias que antecedem a passagem do satélite quanto nos momentos mais proximos a varredura
Todavia, em 2013 a Area 4 é tomada de maneira significativa pela presenca de Ssmbra
funcdo da presenca de nuvens, que apesar de localizada no Municipio de Vitoria, ocasiona a

existéncia de um poligono de sombreamento sobre Cariacica.

Os sombreamentos provocados pela cobertura de nuvens promovem uma espécie de mascarz
sobre a superficie territorial (Figura 66) que por sua vez tende a responder numa TST que nao
é verdadeira, isto €, temperatura que € deturpada. Isso acontece porque as nuvens absorven
radiacdo infravermelha colaborando no bloqueio ou dificultando a incidéncia direta da

radiacdo na superficie.

Em Cariacica este fenbmeno tende a provocar uma amenizacdo na TST de classes que em
2013 ja exibem temperaturas mais elevadas como a Malha Urbana e a Pastagem/Solo

Exposto, pois toda a area onde estd concentrada a classe Sombra foi registrada com maior
veeméncia os intervalos mais inferiores e amenos tais como <=21,0°C e 222;CC.

Este demonstrativo € muito interessante pois mostra a importancia na finalidade e na busca
refinada de imagens com o minimo possivel de nuvens (que também se relaciona com as
condicOes atmosféricas observadas sazonalmente) tendo em vista que ela apresenta-se comc
um elemento que dificulta a utilizagcdo do SR no levantamento de informacdes e dados sobre

uma determinada superficie.
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Figura 66 tExemplo de Sombreamento Causado pela Cobertura de Nuvens.

Fonte: Acervo Pessoal do Autor. Janeiro/2016.

Foram também encontradas TST representativas dos intervalos 222B°0°C; 23,1°C+

24,0°C e 24,1°C+25,0°C e também o expressivo poligono de elevada TST que relaciona-se a
parte dos galpdes dos terminais intermodais localizados a leste da BR-101. Todavia séo
diminutas frente a Illha de Frescor de Superficie demarcada naquela posicdo em funcédo da
presenca da CABUWXUD 9HIJHWDO GR &RUSR 'fiJXD H GR GHFR
provocado pela cobertura de nuvens.

Por fim, a Gltima avaliagdo dentro da area urbana é a porcdo conhecida corbo(Rigraa

67), que corresponde as instalacfes retroportuarias presentes nas imediacdes da BR-101
(rodovia do contorno). Conforme visto nas transformacdes do uso e cobertura da terra ela

experimenta ao longo do tempo um intenso adensamento da Malha Urbana que se mostra
numa conduta de carater nao residencial, constituida pelas instalagbes dos grandes terminais
retroportuarios de carga e descarga. Neste sentido, a BR-101 e a posi¢do da Area 5 foram
estratégicas para o aumento da dimensdo da classe Malha Urbana e consequentemente nc

registro de TST mais elevadas.

Pode-se dizer que o espaco onde sdo encontrados os galpdes e até mesmo o0s patios capeadt
por materiais asfalticos e ligados ao concreto exibiram a marca igual superior a 25,1°C,

formando um extenso poligono de coloracédo avermelhada num eixo norte-sul, que se inicia na
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fronteira com Serra e termina no entroncamento da BR-101 com a ES-080, englobando
também parte da Malha Urbana correspondente ao bairro Nova Rosa da Penha situado a oeste
daBR-101 (Figura 68

Figura 67 - Comportamento da TST Area 5 em 2013.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Figura68 +Terminais retroportuarios Localizados a Margem dalBR-

Fonte: Acervo pessoal do Autor. Abril/2016.

As porcdes do espaco onde sdo observadas as expansfes das instalagdes industriais na
acompanharam o mesmo movimento das areas ja consolidadas. Diferentemente, elas exibira
valores mais baixos da TST (22,1%23,0°C; 23,1°C+24,0°C e 24,1°Ct25,0°Q.
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Comparando com o ano de 1985 nota-se que a Area 5 foi uma das que apresentou as maiores
transformacdes tanto no uso e cobertura da terra quanto na TST, pois em ano pretérito o
comportamento era pouco consolidado registrando até temperaturas de valor mais inferior na
escala dos intervalos (<=21,0°C e 21,1222 0°C), desempenhando atitude oposta em 2013,
visto a estabilizagéo, espraiamento da Malha Urbana e a mensuragéo das TST mais elevadas
(24,1°C £25,0°C e >=25,1°C).

Em detrimento a consolidacéo da Malha Urbana nota-se uma significativa supressdo na classe
Cobertura Vegetal que diminui o porte no bairro Porto Engenho e nas imediac¢des limitrofes
do Municipio. Ela também mostra 0 mesmo desempenho dos poligonos de mesma classe

identificados em outras areas de Cariacica, apresentando o valor da TST emt23,0°C.

A classe Pastagem/Solo Exposto também apresenta TST mais elevada se comparada com
1985, tendo em vista a maior participacao dos intervalos 23240°C +24,1°C +25,0°C e

alguns poligonos de registro >=25,1°C e aqueles situados entre 22,23D°C. Esta
representacdo pode estar relacionada com alguns fatores como a presenca do sol# turfoso
que por sua vez pode ocasionar combustdo espontdnea e consequentemente aumentar :
temperatura da sua superficie; Pela supressdo do capeamento vegetal existente em anos
pretéritos e o surgimento de solo exclusivamente exposto e também pela orientacdo das

vertentes com tendéncia a maior incidéncia direta da radiacao solar.

5.4.1 Comportamento da Temperatura da Superficie Terrestre para a porcaairal de

Cariacica no ano de 2013

De igual forma a 1985, a avaliagdo do comportamento da TST para a porcdo rural de
Cariacica em 2013 ¢é feita a partir dos direcionamentos pontuais como a delimitacdo da
REBIO Duas Bocas (Area 6) e a posi¢éo extremo oeste (Area 7) e leste Musipdivisa

com Santa Leopoldina e Domingos Martins (Area 8).

A Figura 69 exibe a conduta da TST para a Areal6calizada na delimitacéo oficial da
REBIO em onde ja é possivel notar as variagdes frente as transformacdes ocorridas entre os
anos. Diferente do que € observado em 1985 a reserva passa a nao apresentar as llhas de Calc
de Superficie, mas sim um extenso poligono quase que por completo da TST com registro
mais suave (<=21,0°C), lotados essencialmente en8@RoU SR 'iJ X Durdl VédetalH U W

Conjuntamente observa-se a presencga da TST entre 21,1°C - 22,0°C e pequenos poligonos de
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22,1°C - 23,0°C localizadas principalmente na area de proximidade da represa e que

conforme Nunes (2004) tratando-se do local que mais experimentou acado humana em funcéao
do desflorestamento e cultivo agricola, mas que atualmente passa por um processo de
reflorestamento adaptado por uma Cobertura Vegetal do tipo secundaria, que esta atrelado a

transformacao da &rea em reserva bioldgica.

Figura 69 xComportamento da TST na Area 6em 2013.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Neste sentido e apesar de serem representadas pela mesma classe de uso e cobertura da ter
as caracteristicas biofisicas da Cobertura Vegetglue influencia diretamente em sua
resposta espectral, aliado ao processo de reflorestamento podem estar relacionados com o
comportamento desigual TST (intervalos diferentes) existente entre a area da represa e 0
restante da REBIO, pois de acordo com Ponzoni (2002),F R P S R U \&spdetralé/iRna

folha é funcdo de sua composi¢cédo, morfologia e estrutura interna. Desde que as caracteristicas
da folha s&o geneticamente controladas, existirdo, portanto diferencas no comportamento

espectral entre grupos geneticamente distinte®NZONI, 2002:9).
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J& a Figura 70 apresenta o desempenho da TST para a Area 7 - porcéa deiar
interiorana de Cariacica, especificamente em seu limite extremo oeste. De maneira geral o
comportamento da TST valida o mapeamento de uso e cobertura, pois nele verifica-se o
avanco no processo de influencia do homem através da intensificacdo da abertura de estradas
com consequente supressdo da Cobertura Vegetal e a ampliacdo da classe Pastagem/Soilc
Exposto. Ela demostra que € exatamente nos sulcos formados pelos fundos de vale (onde
estdo instaladas as estradas municipais) e nas proximidades dos cérregos Boqueirdo, Pau
Amarelo e Cachoeirinha, que sdo encontradas as TST de registro mais elevado com também

formacgéo das chamadas llhas de Calor de Superficie.

Figura70 +Comportamento da TST na Area 7 em 2013.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

A classe Pastagem/Solo Exposto apresentou grande variagdo da TST neste local. Isso esta
relacionado com o grau de exposicao de tal classe na superficie. As areas de menor registro na
temperatura (22,1°C+ 23,0°C) podem estar associadas a pastagem com significativo

capeamento de vegetacdo, ja o restante pode estar associado ao progresso na retirada de

capeamento vegetal e a exposi¢ao de solo puramente exposto, apresentando oscilagdo na TS
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entre 23,1°C+24,0°C; 24,1°C+25,0°C e o estabelecimento dos poligonos que apresentam
TST igual ou acima dos 25,1°C, lotadas principalmente nos limites da estrada municipal e nas
bordas da REBIO Duas Bocas.

A TST mais baixa nesta area (<=21,0°C) esta relacionada com a classe Cobertura Vegetal,

gue conforme comentado foi significativamente suprimida em funcdo da abertura de estradas.

Neste contexto o principal fator que manteve alguns poligonos desta classe de uso e cobertura
€ a topografia. Verifica-se que a area na qual sdo encontrados os poligonos de Cobertura
Vegetal e consequentemente as TST mais baixas estdo localizadas sobre as superficies
consideradas elevadas e bastante ingremes. Neste sentido nas areas mais elevadas (class
Cobertura Vegetal) a TST € mais baixa e nos fundos de vale (Classe Pastagem/Solo Exposto)

registramse TST elevadas. E a influencia do sitio na conduta da TST.

A (ltima area a ser avaliada é a porcdo Leste da REBIO (Area 8) que no adb3dé
conWHPSODGD SHODV FODVVHV &REHUWX3D Expbdtd &/delas &R U
Sombras (Figura 31

A Cobertura Vegetal apresentou uma TST que vigorou entre <=21,0°C, 2%22(0°C,
principalmente nos locais com predominio de Cobertura Vegetal primaria. Ja as areas com
TST entre 22,1°C+23,0°C podem estar associadas com Cobertura Vegetal reflorestada ou
monocultura e cultivo agricola. A Pastagem/Solo Exposto foi aquela que mostrou grande
variacdo em sua TST; Nota-se que as temperaturas mais baixas (22B;0°C) estéo
concentradas nos arredores da Classe Cobertura Vegetal, neste sentido podem ser areas d
Pastagem - com algum capeamento vegetal. A grande extensdo da classe € marcada por TST
entre 23,1°C - 24,0°C e as por¢des mais quentes podem estar correlacionadas as faces de
maior abrangéncia de iluminacdo e energia solar e também pela presenca do solo estritamente

exposto com registro entre 24,1%25,0°C e >=25,1°C.

O efeito da morfologia do terreno é similar ao encontrado no ano de 1985. A Figura 71 mostra

gue na face frontal ha um misto de Pastagem/Solo Exposto que compde uma TST >=25,1°C,
ja a face sul a TST é composta por poligonos representativos dos 21,0°C - 22,0°C e também
agueles situados abaixo ou de igual valor a 21,0°C. Esta face além de ser influenciada pelo
sombreamento causado pela morfologia também é assistida pela classe Cobertura Vegetal o
que indica os valores encontrados em sua superficie. E novamente a influencia da topografia

na diferenciacéo de TST para uma mesma superficie.
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Figura 71 +Comportamento da TST na Area 8 2613.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

5.5 Tracados dos perfis da Temperatura da Superficie Terrestre comlagédo ao Uso e

Cobertura da Terra e a topografia em 1985

O fator topografico tem grande importancia, pois ele tende a provocar um efeito que se refere
a exposicao das vertentes ao azimute solar. Desta forma a orientacédo e a posicao topogréafica
da superficie aliado a perspectiva da inclinacdo das vertentes tende a articular diferenciacdes
através do sombreamento causado pelas encostas, podendo suscitar distintos valores na TST
para uma area que possa apresentar 0 mesmo uso e cobertura da terra (FIALHO, 2009;
NASCIMENTO; 2011; CORREA; COELHO, 20).3

Neste sentido as Figuras 72 e 73 objetivam-se evidenciar, numa escala mais minuciosa, 0
comportamento e variacdo da TST a partirdeum Bal@a GH 3 HWI1LFKRPSVHQWLGR F
leste, leste-sudeste e sudeste-oeste que apresenta 2,5 km de extensdo e abarca diferentes us
e coberturasd HUUD D VDEHU &REHUWXUD 9HJHWDO &RUSR '
%" HQJORED D FRQGXWD GD 767 SUHVHQWH QDV UHJL}HYV
bairros Itaciba, Alto Boa Vista, Sotema e Expedito. A amplitude térmica de superficie
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MDUFDGD QRWHGXWD OIWH D S D VIamidatsfoi@®R4,9°C VeéanOrhaiad
valor de 19,5°C (<=21,0°C) e TST mais elevada com registro de 24,4°C (2825,0°C).

Figura 72 -TrDoDGR 3HUILO 3$+%  HP FRP RE MHaENOKRUSHSE e Tidhkitva8 UD U 7 ¢
nos niveis altimétricos.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Figura 73 - HUIL-®63$GD 767 2& GD ,Pldds®-57%hm2P@6A985 registrando variacdes
conforme Usos e Coberturas da Terra.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

2 3HUIL®Y 3¢R DQR GH-VH HBEBBLDH p FRQWHPSODGR SHOI
Vegetal que exibe uma TST de 21,1°C e que dentro da classificagéo utilizada no estudo é
categorizada como uma das mais apraziveis e de baixo valor. Neste sentido esta classe

novamente contribui na amenizacdo da TST que de igual forma é contemplado em outros
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setores de Cariacica, ademais ela promove a formagéo de Ilhas de Frescor de Superficie para e
iuUHD GH GHOLPLWBOmMR GR 3HUILO 3%

Ao longo do afastamento desta classe e inicio da Malha Urbana ha o aumento na linha de
temperatura (Figura 73) que atinge o primeiro pico na TST de valor (23,2°C) inserido no
intervalo 23,1°C+24,0°C - exatamente na area onde esta assentado o terminal Intermodal da
TORA no Espirito Santo. As Figuras 72 e 73 ainda revelam que a TST englobada no perfil
ndo é aquela de maior valor dentro do limite intermodal, pois conforme se constata esta area
ainda néo estava de toda consolidada, tendo em vista que apresenta as primeiras extensoes
ampliac6es do terminal, diferente do que € observado em seu limite mais meridional, que ja

marca em 1985 a presenca de llhas de Calor de Superficie.

$SyV R VXUJLPHQWR GR SUL%®BH QKRR dde@sci® Bddlhl haOTST

na direcdo oeste para leste limitando-se na por¢cédo correspondente a baia de Vitoria. Esta
FODVVH GH XVR H FREHUWXUD &RUSR '"fiJXD UHJILVWUD
perfil cuja temperatura marca o valor de 19,5°C (intervalo <=21,0°C). Nota-se que a mesma
classe de uso e cobertura da terra apresenta variacdes em sua temperatura, principalmente n:
porcdo mais rasa (leste) da baia. Conforme ilustra a Figura 74 tal episddio pode estar
associado a presenca das chamadas plumas de sedimentacdo das zonas costeiras.

Figura 74tlmaJHP GD EUHD &R 3HU DRRHS § 1985.

Fonte: Elaborado pelo Autor com Informag¢des do Hiparc.

E no bairro Alto Boa Vista que se registra o aumento gradual da TST (intervalat24,1
25,0°C), principalmente na cota de 10 metros (proximo a baia de Vitoria), mas a maior parte

da porcao frontal do bairro apresenta TST situada no intervalo 23,24@M°C. No reverso
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sao encontrados os trés grupos de TST mais amenos (<=21,0°C; 2RATCC e 22,1°Ct
23,0°C). Tais diferenciagbes podem estar associadas as nuances na topografia, no reverso dc

bairro (cotas de 40, 30 e 20 metros) que registram as TST mais baixas.

2 SRQWR 3% HVWi VREUH R WHUUH QA eapreedth éhhaQ’BTOdes R G R
24,2°C (intervalo 24,1°C+ 25,0°C). Como ja presenciado este local ndo é aquele que
evidencia o maior registro na TST, que pode estar associado a ndo consolidacao da estrutura

urbana.

J& as Figuras 75 e 76 objetivam-se em apresentar o Perfil da TST e Topd§rafiaH P

1985, tendo como recorte o Monte Moxuara, fisionomia muito importante para o Municipio

de Cariacica e que exibe para um mesmo uso e cobertura algumas diferencas nos valores da
TST. Do cume do monte até o ponto C € a area correspondente da vertente que durante o
horario da passagem do satélite apresentou maior exposicdo a luminosidade solar e
consequentemente recebeu maior radiacdo, ela foi denominada de area frontal. Do cume até o
ponto D foi aquela que apresentou caracteristicas contrarias, ou seja, recebeu menor
luminosidade solar em funcdo do sombreamento causado pelo Afloramento de Rocha, ficando

conhecido como area de reverso.

(QWUH 3& H '" H[LVWH XPD DPSOLWXGH Wpd4uP mefra@H V X!
intensidade do fator topografico nas diferenciacdes da TST, indicando dois extremos. A parte
frontal da vertente foi aquela que apresentou as temperaturas mais elevadas, sobressaindo c
valor>=25,1°C (registro de TST mais elevada: 31,3°C). No inici@ddU IL O MeRfica ”

se uma TST de intervalo 24,1°€25,0°C e esta relacionada a classe Pastagem/Solo Exposto
que se localiza no sopé do Moxuah. 767 PDLV HOHY&@E Rssddhda &lasse
Afloramento de Rocha que neste caso assemelha-se ao comportamento com alguns pontos de

classe Malha Urbana.

O reverso da vertente exibiu temperaturas mais baixas com destaque para o intervalo

<=21,0°C (registro de TST mais ameno: 16,8°C). Este comportamento esta associado a

formacéo de sombras provocadas pelo proprio monte Moxuara (classe Afloramento de Rocha)

durante o periodo da manha. Além disto, esta area é contemplada pela classe Cobertura
Vegetal sendo dotada de remanescentes de floresta priméaria e alguns cultivos de banana e
café no sopé do reverso que também contribuiram nos valores mais amenos atribuidos a TST
SDUD R SHUILO 3&
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Figura75+t0DSD GR 3HUILO GD 767 HFRSRJUDILD 33&

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Figura 76 - Perfildar 67 H 7RSRJUDGIDD, P® JH P LantishRTeM 27/06/1985.

Fonte: Organizado pelo autor. Janeiro/2016.

5.6 Tracados dos perfis da Temperatura da Superficie Terrestre com re(do ao Uso

e Cobertura da Terra e a topografia em 2013

As Figuras 77 e 78 objetivam-se evidenciar, numa escala mais minuciosa, o comportamento e

YDULDomR GD 767 SDUD R DQR GH D-% D BR/R WV IBQMNXFG R/ B
leste, leste-sudeste e sudeste-oeste que apresenta 2,5 km de extensdo e abarca diferentes us
H FREHUWXUDV GD WHUUD D VDEHU &RBrbadav XUD 9HJHWD
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(P D DPSOLWXGH WpUPLFD GH VX %H W3 XARLIHQMHU BDSDV Q
satéliteLandsat-8foi de 5,5°C, com menor valor de 20,1°C (situada no intervalo <=21e0°C)

TST mais elevada com registro de 25,6°C (situada no intervalo >=25,1°C). O Perfil inicia-se
no ponto A (Figura 77) que apresenta uma TST de 21,8°C (intervalo 23220°C) e que

se localiza numa area composta pela classe Cobertura Vegetal.

Nota-se que ao longo do afastamento do ponto (A) h& a ocorréncia do crescimento da linha de
temperatura (Figura 78) que chega ao seu primeiro pico com TST de 25,6°C (intervalo
>=25,1°C). Esta TST esta associada a classe de uso Malha Urbana que apresenta para aquel
area a instalacdo do Terminal Intermodal da TORA no Espirito Santo. Similar ao encontrado
no Norte de Cariacica, esta area é lotada por grandes extensées de terra*€gpmadas
materiais impermeaveis como o asfalto e concreto, além da presenca da linha férrea que
contribui ainda mais no comportamento da TST em funcéo da emissividade dos materiais que
a compdem. Ademais a mesma area é lotada por grandes galpdes de armazénamento
estocagem de produtos (Figura 79), podendo ter sua origem fabril ligada aos materiais

metalicos e revestida com chapas de ago zincado.

Logo apds o pico de elevada TST acontece o movimento reverso, isto €, passagem pela area
GH PHQRU UHJLVWUR GD 7%7 GHQY W b&opeBtDEHNBIkLaMe®S
identificada pelo valor de 20,1°C (<=21,0°C) e esta associada a classe de uso e cobertura
&RUSR '"TiJXD -tttk paitéd/dd QataRie Vitoria localizada em territério cariaciquense.
Como ja discutido, este comportamento € pautado na caracteristica biofisica do Corpo
'fiJXD SRLV GH DFRUG RCdHiscRonh X2005) RI® BIsQiVal® como principal
conduta o lento aquecimento durante o dia que € dado em funcdo de sua expressiva inércia
térmica. Além disso, 0 processo natural de evaporacdo que € realizado nas proximidades da

classe tende a acentuar o carater mais frio, corroborando no registro de menores TST.

%0 40.000m? de é&rea total. Fonte: http://www.tora.com.br/pagina/17/terminais.aspx
31 13.000m? de &rea coberta. Fonte: http://www.tora.com.br/pagina/17/terminais.aspx
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Figura 77 -TrDoDGR 3HUILO 3$+% " HP FRP REM HS#/no¥ Bsds bl CoédurasWwWhbBb U 76
niveis altimétricos.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Figura 78 -3HUIL@ 3D 767 Z2& GD ,Plxdds®-87%h 2PEBR013 registrando variacdes
conforme Usos e Coberturas da Terra.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.
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Figura 79 +Galp6es de armazenamento do terminal tntermodal da TORA no Espirito Santo.

Fonte:Google Street View.

Certa linearidade na TST passa a ser observada nas proximidades e propriamente no bairro
Alto Boa Vista. Esta area esta relacionada com a classe Malha Urbana, tratando-se de um
bairro que demarca para o ano de 2013 uma caracteristica de média-alta densidade de
ocupacao residencial. Como a prépria toponimia do bairro sugere ele encontra-se huma area
de topografia mais elevada e consequentemente o procedimento relacional entre a posi¢céo do
terreno com a trajetoria do sol e a inclinagdo da vertente incidem algumas diferencas sobre a

TST para a mesma rugosidade.

Verifica-se a presenca de elevada TST entre o limite da baia de Vitéria até ltirétaca

de 50 metros (>=25,1°C), mas no instante em que o perfil caminha para cotas inferiores
ocorre uma queda no intervalo da TST, até que na cota de 20 metros, exatamente no reverso
do local, chega-se a uma TST de 23,9°C (situado no intervalo 2%12€0°C). Tal

comportamento € interessante, pois 0 bairro apresenta uma rugosidade muito uniforme,

indicando a provavel influéncia do fator topografico na conduta que foi apresentada pela TST.

O bairro Expedito também apresenta um pico de TST de 25,6°C (>=25,1°C) que surge logo
apos a queda gradual da TST observada no bairro Alto Boa Vista. Esta temperatura esta
associada a classe Malha Urbana principalmente pela rugosidade formada por residéncias e é
DTXHOD 767 FRP PDLRU UHJEWWUR HP WRGR R 3HUILO 3%
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(P 3% ponto final do Perfil, a TST registra o valor de 25,1°C encontrando-se dentro do
intervalo mais elevado proposto no trabalho (>=25,1°C). Esta conduta estd novamente
atrelada a classe Malha Urbana lotada no bairro Itacib4 e concentra-se sobre o Terminal
Rodoviario de Itaciba (Figura 80) do sistema Transcol. Tal superficie € composta basicamente
por concreto armado e revestido por telhas de fibrocimento e amianto, além disto, concentra
um numero elevado de veiculos de grande porte em seu dominio e situa-se numa area de alta

circulacao de veiculos (Rodovia José Sete).

Figura 80 +Terminal Rodoviério de Itaciba

Fonte:Google Street View.

Nas proximidades encontram-se outros dois grandes equipamentos que € o supermercado
Casagrande e o Instituto Federal do Espirito SarféES, campusCariacica (Figura 81)
ambos revestidos por telhas metalicas ligadas ao Zinco, formando nesta area uma grande llha

de Calor de Superficie.

Figura 81 +Galpdes do IFES doampusCariacica.

Fonte:Google Street View.
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Jaas Figuras 82 e 83 apresent&n3HUILO GD 767 H' ' 7RBRDUDILDNHQGR F
recorte 0 Monte Moxuara, que apresentou uma amplitude térmica de 9,2°C com registro mais
elevado no valor de 27,8°C (intervalo >=25,1°C) e menor registro de 18,6°C (GR1,0°
6LPLODU DR YHULILFDGR HP R SRQWR 3&" IRL DTXHOH
elevadas com destaque para os valores de 241°C f& H ! f& H R SROWR 3'
representa a face reversa no horario da passagem do satélite exibiu uma TST entre 21,1°C
22,0°C e os valores <=21,0°C.

Figura 82 +Mapa do Perflda TSTERSRJIUD'ILB P &

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Figura 83 - Perfil da767 H 7RSRJUDIGAD j3RDJHP LaishRPen 27/08/2013 registrando
variacdes conforme Usos e Coberturas da Terra.

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.
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No ano de 2013 os grupos das classes <=21,0°C e >=25,1°C apesar de serem
proporcionalmente mais participativos ndo estdo sozinhos. Diferente do que € observado em
1985 aqui ndo ocorre a linearidade entre as duas classes, tendo em vista a presenca daquela
que estado situadas entre 24,1%25,0°C para as classes mais elevadas e as de 2%,1°C
22,0°C e 22,1°C+23,0°C para as mais amenas. Isso pode estar relacionado com a diminui¢céo
da area formada pelas sombras que em 1985 & maior, fazendo com que a influencia desta

classe também decaia.

Outro dado que estd atrelado a este comportamento é a intensificagdo do cultivo agricola,
sabendo que esta Cobertura Vegetal tende a se comportar de modo diferente do ponto de vista
espectral acarretando em distinta TST daquela caracterizada como nativa e primaria, tendo em
vista que é no sopé do monte Moxuara onde séo registradas as TST entre:2R TC e

nas areas de maior declividade ainda se encontram a Cobertura Vegetal priméria que exibiu

valores <=21,0°C.

Ao comparar os perfis de 1985 e 2013 € possivel constatar algumas diferencas na TST
relacionadas principalmente com a intensificacdo e espraiamento de alguns usos como a
Malha Urbana e a densidade da Cobertura Vegetal. Tanto é que esta Ultima classe apresenta
SDUD 33$° ¥riRo BaXIBT de 21,1°Cem 1985 para f& QR DQR GH 2 SR
também revela aumento gradual na TST entre 1985 e 2013, pois como comentado, em ano
anterior ainda ndo estava instalado o terminal rodoviario motivando a presenca de TST mais
baixas. J& em 2013 existe toda uma estrutura urbana que é coligada a outros importantes
fatores no aumento da TST como a linha viaria e alta circulacéo de veiculos, fazendo com que

a temperatura situe-se no intervalo de maior TST (>=25,1°C).

Em ambos os anos o fator topogréfico influi no comportamento da TST no bairro Alto Boa
Vista, presenciando para a face da vertente exposta a maior radiacdo e luminosidade solar as
maiores TST e nas areas de reverso as TST mais amernasR &RUSR 'fiJXD IRL |
cobertura da terra que propiciou 0s mais baixos valores na TST, sempre <=21,0°C tanto em
1985 quanto em 2013.
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5.7 Proporgdes da Temperatura da Superficie Terrestre com relac@m Uso e Cobertura
em 1985 e 2013

Os Gréficos 4 e 5 apresentam a quantificagdo da proporcao (%) que cada intervalo de valor da
TST (<=21°C; 21,1°C+22,0°C; 22,1°C+23,0°C; 23,1°C+24,0°C; 24,1°C+25,0°C e
>=25,1°C) representou em 1985 e 2013 em todo o Municipio. Tais resultados relacionam-se
com aqueles encontrados para o uso e cobertura da terra dos referidos anos tendo em vista que
suas diferencas também estdo associadas majoritariamente a transformacdo ocorrida em
Cariacica durante o intervalo de tempo, associadas principalmente pela retirada da Cobertura

Vegetal e ampliacdo da classe Malha Urbana.

A patrtir da interpretacdo dos Graficos 4 e 5 é possivel constatar que o Municipio de Cariacica

apresentou, tanto em 1985 quanto em 2013, maior presenca dos intervalos das TST mais
amenas, isto €, aquelas cujos valores situam-se em <=21,0°C; 242P,0°C e 22,1°C+t

23,0°C. Nota-se que tais areas relacionam-se principalmente com a Cobertura Vegetal, Corpo
'1iJXD 3DVWDJHP 6ROR ([SRVWR 6RPEUDV H DV iUHDV R

topografico.

Gréfico 4 tProporcéo (%) da TST em 1985.

Fonte: Elaborado pelo Autor. Janeiro/2016.
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Grafico 5 +Proporcéo da TST (%) em 2013.

Fonte: Elaborado pelo Autor. Janeiro/2016.

Entretanto e apesar de tal significancia observa-se que entre o intervalo de tempo houve uma
reducao significativa em sua proporcéo, tanto € que em 1985 o intervalo <=21,0°C registrou
uma porcentagem de 33,97%, caindo em 2013 para 22,60%, exibindo um declinio de 11,37%.
Tal resultado concorda com aqueles encontrados nos usos da terra, visto que entre 1985 e

2013 ha a ocorréncia da supressao de Cobertura Vegetal.

Nos dois proximos intervalos de temperaturas mais amenas também s&o notados declinios
entre 0s anos. Em 1985 o grupo situado entre 2142 0°C registrou a participacédo de
14,63% e em 2013 o valor de 12,50% - reducéo de 2,13%, ja o grupo entre 223,0CC

teve uma queda de 3,27% visto que mostrou 18,72% de participacdo em 1985 contra 15,45%
em 2013. Juntos os trés intervalos registraram 67,32% de participacdo em 1985 caindo em
2013 para 50,55%.

Os trés grupos que registraram valomegs elevados na TST foram aqueles que exibiram
comportamento inverso dos trés precedentes, ou seja, apresentaram aumento em sua
proporcéao entre 1985 e 2013, tanto € que o intervalo de valor situado entre 2341,0CC
apresentou 17,86% de participacdo em 1985 contra 21,85% emta0i3nto de 3,99%; Ja

0 de 24,1°C+25,0°C teve um aumento de 10,22% tendo em vista a propor¢cao de 9,26% em
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1985 e 19,48% em 2013 e o intervalo mais elevado da TST exibiu uma participagéo de 5,57%
em 1985 e 8,12% em 2013, provocando acréscimo de 2,65% entre o recorte temporal e
durante a passagem do satélite. Juntos apresentaram uma participacdo de 32,69% em 1985 ¢
49,45% em 2013.

Tais comportamentos estdo associados ao contexto de transformacdo no uso e cobertura da
terra, pois conforme constatado em avaliacdes anteriores houve a reducéo da Classe Coberturs
Vegetal e ampliagdo e intensificagdo da Malha Urbana de Cariacica, principalmente nas

direcbes norte e sul, bem como a retirada do capeamento (Pastagem) para a entrada do solo
estritamente exposto. Assim, 0S aumentos expressos nos trés grupos finais sdo justificados em
funcdo da intensificacdo das atividades antropicas em Cariacica, que altera a cobertura da
terra através da insercdo de materiais pouco permeaveis, materiais construtivos com albedo e
emissividade mais baixos e com alta capacidade no armazenamento de energia térmica,

influenciando no aumento da TST.

Por fim, & Graficos 6 e 7 apresentam o resultado da participacdo de cada uso e cobertura da
terra relacionados a proporcao da TST que cada um representou - expressos em percentuais
(%) para todo o Municipio. No ano de 1985 a classe Afloramento de Rocha representou
majoritariamente (60,66%) uma TST com intervalo entre >=25,1°C, ou seja, de temperaturas
mais elevads Tal resultado pode estar relacionado com a maior incidéncia da radiacao solar
sobre a parte frontal da vertente do Moxuara registrada no momento da passagem do satélite
que aliado a sua caracteristica fisica impulsionaram tal comportamento. Na mesma classe de
uso e cobertura da terra foi identificado com 18% de participacao o intervalo mais ameno, isto
€, de valor <=21,0°C, que por sua vez pode estar relacionado com a posicdo dotrgwerso
recebeu menos incidéncia solar provocada por sua propria estrutura topografica, além disso,
tal conduta tende a formar poligonos de sombreamento e consequentemente registrar TST
mais amenas. A dispersdo dos outros valores pode estar associada aos resquicios de Cobertur

Vegetal e por processos de formagé&o do solo em alguma posi¢cdo do monte Moxuara.
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Gréfico 6 - Percentuais de Uso e Cobertura da Terra em relagdo aos istdasaiemperaturas em 1985.

%

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Gréfico 7 - Percentuais de Uso e Cobertura da Terra em relagéo aos istdagalemperaturas em 2013.

%

Fonte: Organizado pelo Autor. Janeiro/2016.

Ja em 2013 o Afloramento de Rocha apresenta maior divisdo entre os intervalos da TST,
conduta que pode estar associada a fatores como a maior presenca de Cobertura Vegetal €
também a questdes ligadas a propria imagem de satélite como a relacdo entre 0 momento do

imageamento, altura solar e a topografia da classe de uso e cobertura. Tais condutas
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mostraram um declinio da participacdo do Afloramento de Rocha com as TST mais elevadas
(>=25,1°C) e mais baixas (<=21,0°C) e maior participagdo dos intervalos que em 1985

mostraram-se pouco participativos.

A classe Cobertura Vegetal relaciona-se de sobremaneira com o0s grupos da TST mais
amenos. Em 1985 ela representou 72,54% da presenca das TST situadas em <=21,0°C e
16,19% daqueles entre 21,1°€22,0°C. Este comportamento pode estar associado a sua
caracteristica biofisica que atrelada aos processos de evapotranspiracao e sua superficie foliar
condicionam TST mais amenas (COLLISCHONN, 2005).

A representatividade dos valores mais elevados na TST para a classe Cobertura Vegetal pode
estar relacionada a presenca de uma Cobertura Vegetal do tipo secundaria e também pelo
cultivo agricola e das monoculturas (eucalipto, banana e café) apresentando diferenciacdes
nas caracteristicas espectrais. JA& em 2013 a representatividade da Cobertura Vegetal nas
temperaturas mais amenas diminui para 56,36% - reducao de 16,18%. Tal comportamento

pode estar incorporado ao processo de supressdo das areas verdes ocorrido no Municipio de
Cariacica entre 1985 e 2013 conforme orientou 0os mapas de uso e cobertura da terra, que
indicou dentro da &rea urbana areas o aumento do tipo espacada/ramgfigitpor sua vez

pode ter condicionado diferenciacdes em suas caracteristicas espectrais e de emissividade.

$ FODVVH &RUSR 'fiJXD SRGaGre adutld guadk @ard htibd Gara &
existéncia de TST mais amenas e consequentemente € a classe de uso e cobertura da terr
(junto com a Cobertura Vegetal) que tende a propiciar as Ilhas de Frescor de Superficie. Esta
caracteristica estd muito envolvida com o valor de emissividade que a agua possui e também

por suas caracteristicas bio-fisicas (JENSEN, 2011).

No ano de 1985 ela foi associada com 90,00% da TST situada entre <=21,0°C. Ja em 2013
este percentual é de 83,46% (<=21,0°C), o que também ndo deixa de ser muito significativo.
A presenca de temperaturas mais elevadas para esta classe pode estar relacionada com fatore
como a batimetriat estratificacdo térmica e diferenciada (ANGELOCCI et al., 1995), pela
presenca das plumas de sedimentacédo e de fatores ligados aos elementos e fatores do clime
como a radiacdo emitida pelo Sol, os ventos e a morfologia (CORREA; COELHO, 2013).
Solre o comportamento da classeRUSR 'fiJXD r&(RODR) salldhta Rifda que sua

caracteristica relacionada as TST mais amenas podem ser associadas a sua forte inércia
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térmica tque acumula o frio no periodo noturno aquecendo-se mais lentamente de manha e

também o processo de evaporacdo que ocorre nos ambientes aquéticos.

A classe Malha Urbana caracteriza-se por apresentar processo inverso aquele observado na
&REHUWXUD 9HJHW DisHela&dltev8 RssofialX Bm maior proporcdo aos trés
altimos intervalos da TST. Nota-se que em 1985, 33,13% da classe foi representada pelo
intervalos mais amenos da TST (<=21,0°C; 21,12@2,0°C e 22,1°C+ 23,0°C), em
contrapartida 37,09%, 19,87% e 9,71% (66,67%) foram admitidas respectivamente aos grupos
entre 23,1°C+24,0°C; 24,1°C+25,0°C e >=25,1°C. Esta participacéo entre tais grupos pode
estar associada ao processo de inicial de assentamento da Malha Urbana observada pela

presenca de loteamentos, ruas ainda ndo pavimemeeadéncias em processo construtivo.

Em 2013 esta classe de uso e cobertura da terra estd relacionada com 96,79% de
representatividade das TST mais elevadas (2342€,0°C £24,1°C +£25,0°C e >=25,1°C)

sendo composta por 24,26% no intervalo de 23,128,0°C, 46,31% no intervalo 24,1°€

25,0°C e 26,26% em >=25,1°C. Este processo corrobora com o0 entendimento da
intensificacdo desta classe observado no ano de 2013, principalmente pela consolidacdo da
porcdo mais meridional e central de Cariacica, contando também com o surgimento e

espraiamento das areas intermodais (Portos Secos) localizadas no bairro Porto Engenho.

Dentro da Malha Urbana as areas que registraram as maiores TST sdo aquelas localizadas nos
arredores das principais rodovias presentes em Cariacica como a BR-262 e BR-101 que sao

sobretudo, pouco arborizadas e capeadas intensamente por materiais ligados ao asfalto e
concreto. Nos arredores de tais rodovias séo visualizados parques residenciais de média a alto
adensamento que via de regra sdo também pouco arborizados e centros de comercio e servigos

que comporta alta circulacdo de pessoas e veiculos automotores.

Em 1985 a classe Pastagem/Solo Exposto exibiu um comportamento bastante heterogéneo
com relagédo a TST. Esta classe apresenta 53,37% de participagdo nas classes mais amena
(<=21,0°C; 21,1°C+22,0°C; 22,1+£23,0°C), que sdao distribuidas da seguinte forma: 10,20%
associadas ao grupo <=21,0°C, 16,43% para 0 grupo entre 212?0°C e 26,74% para o
intervalo 23,1°C +£24,0°C. Este comportamento pode relacionar-se com a presenca de um
capeamento vegetal (Pastagem) que por sua vez mensuram TST mais amenas. Ja as

porcentagens de 24,68%, 13,23% e 7,95% estdo associadas respectivamente aos intervalos de
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temperatura situados entre 23,1%24,0°C; 24,1°C+25,0°C e >=25,1°C e que por sua vez

podem relacionaseao processo do aumento de solo com auséncia de capeamento.

Verifica-se uma participacgao de 31,27% da TST nos trés intervalos mais amenos, situados e
<=21,0°C; 21,1+22,0°C e 22,1+23,0°C, apresentando uma reducédo de 22,10%. Entretanto
h&a aumento na relacdo entre a Pastagem/Solo Exposto e as TST mais elevadas, verificando
uma participacdo de 68,30%. Tal processo pode estar assentado no aumento do solo
estritamente exposto em funcdo da abertura de novos loteamentos e empreendimentos
comerciais, principalmente aqueles lotados na dire¢do norte de Cariacica, além das areas de

abertura de estradas e caminhos do campo.

A classe Sombra mostrou-se muito afiliada com as TST mais amenas, tendo em vista que no
ano de 1985 foi associada com 95,79% no intervalo da temperatura <=21,0°C. Neste ano
verifica-se que ela tende a estar de sobremaneira vinculada ao sombreamento causado pelo
fator topografico, isto €, pelas diferenciacbes no recebimento da energia solar em funcao da
topografia. Em 2013 é observada uma reducdo no tamanho dos poligonos causados pela
conduta vista em 1985, todavia nota-se um grande poligono de sombreamento causado pela

cobertura de nuvens em Vitdria que prolonga seu efeito até em Cariacica.

Certamente o fato visto acima contribui no comportamento da TST que € verificado para tal
classe, pois diferente do que é visto em 1985 ela passa a ndo se concentrar somente num
intervalo da TST, mas sim entre as trés mais amenas (36,11%) em <=21,0°C, (36,49%) entre
21,1°C +£22,0°C e (19,19%) no intervalo 22,1€23,0°C. Isto pode estar associado ao curto
periodo de tempo que a cobertura de nuvens chegou e/ou esteve em Vitéria, sendo o mais

provavel pouco antes da passagem do satélite.
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6. CONSIDERACOES FINAIS

Este trabalho permitiu verificar que as transformagfes ocorridas numa determinada superficie
através uso e cobertura da terra que por sua vez correlacionados com fatores como a
morfologia e as funcionalidades existentes podem alterar a energia que entra no sistema,
repercutindo diretamente no conforto térmico, indicando alteracbes na temperatura
(MONTEIRO, 1976; 2003) - seja ela TA ou TST e a formac&dlidas de Calor e Frescor de
Superficie (FIALHO, 2009; LUCENA, 2013). Tais condutas séo repassadas para a sociedade
gue ocupa O espaco e que por sua vez estudam acOes mitigadoras e de planejamento
(MONTEIRO, 1976; 2003).

Conclui-se que o Municipio passou por algumas transformacdes, sobretudo no que concerne a
supressdo das areas de Cobertura Vegetal, a intensificacdo e espraiamento da classe Malhe
Urbana, além da participacédo da classe Pastagem/Solo Exposto em grande parte do territorio
cariaciquense. Concordgeque tais mudancas no espaco podem alterar o balanco de radiacéo
dentro das cidades principalmente em funcdo das geometrias dos equipamentos construidos
pelo homem e pelos materiais que séo utilizados tendo em vista as suas carateristicas térmicas
(AMORIM, 2013).

Por meio dos dados e das avaliacdes feitas preteritamente, pode-se constatar que entre 1985 ¢
2013, houve diminuicdo da classe Cobertura Vegetal, mas em algumas éareas (REBIO e

nordeste da area urbana) foi identificado um comportamento de manutencéo que pode estar
associado aos projetos de intervencgdo e conservacdo passando por um periodo de regeneraca
por intermédio do replantio de arvores nativas e secundarias e a manutencao do ecossistema
manguezal na direcdo nordeste de Cariacica. Esta classe é pouco encontrada na area urban
sendo caracterizada por poligonos pontuais e nao interligados. A area rural é onde fica

concentrada a maior parcela desta classe de uso e cobertura da terra. Sua manutencao tambér

pode estar associada a topografia do terreno que dificulta 0 assentamento humano.

Outra classe de uso e cobertura da terra que apresentou reducdo entre 1985 e 2013 foi a
Pastagem/Solo Exposto. Nota-se que em 1985 ela representava uma area de 124,80 kmz2, ja nc
ano de 2013 reduziu para 109,52 km2. Entretanto ela foi a classe de uso mais representativa
em Cariacica em ambos os anos de avaliagcdo. Conclui-se que sua reducao esteja associada .

transformacdes por quais ela prépria passou, ou seja, deixando de ser Pastagem/Solo Expostao
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e mudando para outras classes, sobretudo a Malha Urbana que exibe um crescimento muito

proximo a area em km?2 que foi perdida de Pastagem/Solo Exposto.

Diferente das outras classes de uso e cobertura da terra, a Malha Urbana (com excecao do
&RUSR 'fEJXD Hpresema&iUdiescimento entre 1985 e 2013 (14,32 km?) com

tendéncia a continuacéo deste processo.

De sobremaneira foram quatro areas que mais se destacaram (com relacdo ao processo de
transformacao ocorrido entre os anos) sendo elas demarcados nos mapas de uso e cobertura d
terra através de circulos indicativos. A primeira e segunda é&rea localiza-se na porcdo
meridional de Cariacica e € composto pelos bairros Formate, Castelo Branco, Jardim de Hala,
Rio Marinho, Jardim Botanico e Vista Linda. Nota-se que tais consolidacfes estédo
estritamente associadas aos corredores rodoviarios como a ES-471 e a ES-469. No ano de
1985 estas areas estavam tomadas pela Pastagem/Solo Exposto e enquanto Malha Urbana
experimentavam as primeiras instalagdes, ou seja, ndo estavam consolidadas. Em 2013 este
processo intensifica-se de modo a perceber uma grande mancha urbana que continua a

prolongar-se para as areas vizinhas.

A terceira area reporta para a porcdo que oficialmente é descrita como sede municipal.
Historicamente verificose a migracdo da expansdo urbana desta area para 0s locais mais
proximos a Vitéria, concentrando-se, sobretudo na regional 4 (Campo Grande). Todavia em
2013 o mapa de uso e cobertura da terra mostra o processo de espraiamento da Malha urbana
principalmente na intensificacdo do bairro Prolar. A quarta area localiza-se ao Norte de
Cariacica e compreende os setores comerciais ligados ao servi¢co portuario. Trata-se de uma
area que apresentou forte transformacéo entre 1985 e 2013 e conforme avaliagbes presentes
através das campanhas de campo ela tende a aumentar o processo. Foram incentivados
principalmente pela estruturacdo da BR-101 e pela proximidade a varios pontos estratégicos
da RMGV.

Sobre tais comportamentos acima comentados conclui-se que a TST verificada durante a

passagem dos satélites esta associada principalmente as mudancas no uso e cobertura da terr:
na topografia do terreno e também na cobertura de nuvens presente no ano de 2013. Tais
fatores tenderam a influenciar diretamente os processos de absorc¢ao e reflectancia da REM de

cada superficie.
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Os resultados da mensuragédo permitem avaliar uma reducédo na proporgdo da TST nos trés
primeiros grupos de intervalos térmicos (<=21,0°C; 2422,0°C; 22,1°C+23,0°C) que por

sua vez podem estar relacionados com a queda nas classes Cobertura Vegetal ddambém
Pastagem/Solo Exposto. Ja os trés grupos de intervalos térmicos mais elevados £23,1°C
24,0°C; 24,1°C £ 25,0°C e >=25,1°C) exibiram comportamento oposto tendo em vista o
aumento na proporgéo deles no ano de 2013. Este resultado encontra suporte quando se
verifica 0 aumento na classe Malha Urbab@mdicando também o aumento na insercao de
materiais impermeaveis e de alta capacidade térmica e o aparecimento de areaadasside

com solo estritamente exposto para futuras instalagbes residenciais e comerciais, pois
conforme destaca Collischon (2005, sfn) HVSDoRYV GH VROR QX DSD
em razdo do aquecimento rapido a sua superficie dado pela auséncia de agua e pela ma
condutividadeWpUPLFD DR LQWHULRU GR VROR’

Conclui-se também a presenca de um padrdo espacial na TST tanto em 1985 quanto em 2013,
pois a area rural de Cariacica exibe majoritariamente temperaturas mais amenas enquanto a
area urbana detém aquelas mais elevadas. Logicamente que séo encontrados efeitos contrario:
em ambos 0s espacos como a presenca de parte da baia de Vitéria - propiciadora de TST mais
amenas nas areas urbanizadas, e a abertura de estradas/caminhos do campo na parte rural

como propiciadores de TST mais elevadas em funcéo da exposi¢éo do solo.

Foi possivel concluir também a relacéo existente entre percentuais de TST exibidos por cada
classe de uso e cobertura da terra, com destaque parE 8 OOV XUD 9HJIJHWDO &R
Malha Urbana e Pastagem/Solo Exposto.

A Cobertura Vegetal esteve muito articulada com o intervalo de TST <=21,0°C, tratando-se
desta forma numa classe muito importante no espaco geografico. A queda na participacao €
dada em funcdo da também diminuicdo das areas verdes entre 1985 e 2013. Este processo est
vinculado com as propriedades biofisicas como a sua maior inércia térmica, com tendéncia de
lento aquecimento e baixa amplitude térmica diaria (YOUNG, 2005; JUNIOR, 2013).
Provavelmente a relagcdo da Cobertura Vegetal com os intervalos mais quentes esteja
associada a Cobertura Vegetal do tipo secundaria e também aos cultivos agricolas como o
eucalipto, banana e café, presentes na area rural de Cariacica que por suaseamaapre

diferentes respostas espectrais daqueles que se classificam como vegetacao nativa e primaria.
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$ FODVVH &RUSR '1iJXD WDPEpP HVWHYH PXLWR DVVRFL
ameno (<=21,0°C) com participagao de 90,00% em 1985 e 83,46% em 2013. Este resultado
esta associado a inércia térmica (similar a Cobertura Vegetal) e também pela conduta
espectral desta classe na faixa do infravermelho termal (JENSEN, 2011; LORENZETTI,
2015). Nota-se que é muito pequena a participacdo desta classe nas temperaturas mais
elevadas, entretanto sua presenca pode ser explicada pela estratificacdo térmica diferenciada
(ANGELOCCI et al., 1995) e também pelos elementos do clima como a radiacédo solar e os
ventos (CORREA; COELHO, 2013).

A Malha Urbana apresenta comportamento diferenciado daquele observado para as duas
classes anteriores. Ela esta muito associada entre os intervalos de TST mais quentes e ao fatc
de que, entre 1985 e 2013, houve surto crescimento entre os grupos 2235 CC e
>=25,1°C. A area central com alto indice residencial e de comércio e servigos aparece tao

guente quanto as areas retroportuarias mais recentes e lotadas na direcdo norte de Cariacica.

A Pastagem/Solo Exposto apresenta uma conduta bastante heterogénea, tendo em vista que
ela encontra-se nos diversos intervalos da TST. E claro que no ano de 2013 ela concentrou-se
nos intervalos mais quentes, todavia ela ndo demonstra uma organizagdo quanto a sua
participagcdo como € visto nas outras classes. Esta conduta provavelmente pode ser elucidada
por conta das variacdes espectrais que a constitui, pois ela ao mesmo tempo se caracteriza
pelas areas que possuem algum capeamento vegetal e também por éareas de solo

exclusivamente exposto.

Com relacao as llhas de Calor e Frescor de Superficie (OKE, 1987; FIALHO, 2009) conclui-
se que eles estdo associados as classes Malha Urbana, Pastagem/Solo Exposto, Cobertur:
9HIJHWDO H &RUSR '"fiJXD ORFDOL]DGRV SULQFLSH ®RFNHQW
de frescor lotados na REBIO Duas Bocas, Rio Bubu e parte da baia de Vitéria. O fator
topografico também influencia bastante na formacao das llhas de Calor e Frescor em funcao

do sombreamento provocado pelas vertentes no reverso.

As llhas de Calor de Superficie sdo encontradas em diversas posi¢des, tanto nas areas mais
residenciais quanto na porcdo industrial, mostrando que o campo térmico de Cariacica é
multifacetado o que favorece a existéncia de tais fendbmenos. Além disso, a posicdo das
llhas de Calor e Frescor de Superficie encontradas em Cariacica tanto em 1985 quanto em

2013 corrobora com a ideia levantada por Lucena (2013) que associa outro padrdo na
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localizacdo daquelas identificadas p&8B, através da disseminacdo de nucleos igualmente

quentes ao longo da superficie (LUCENA, 2013

Como acao mitigadora a vias de planejamento para as areas mais quentes e também para ¢
reducdo das llhas de Calor propde-se a aplicacdo de projetos de rearborizagém eleria
parques publicos principalmente nas areas urbanizadas de Cariacica. Além disso, é necessario
enfatizar a importancia da manutencdo dos espacos verdes situados na porcao rural do
Municipio e limitar os processos de expansdo da Malha Urbana que porventura estiverem

sendo planejados para esta area.

Em concluséo pode-se dizer sobre a inguora das informacgdes e dados da TST e do uso e
cobertura da terra originados por meio das técnicas de SIG e SR como as imagens gratuitas e
com melhoria na resolucdo espacial para 30 metros dos sdtélitgsat-5e Landsat-8nos

estudos climéticos e urbanos, tendo em vista a boa correlacdo que eles apresentaram frente
aos intervalos da TST. Eles mostraram-se operantes e validam a utilizacdo das geotecnologias
como outra possibilidade metodologica de mensuracdo da temperatura (GARTLAND, 2010),
contribuindo na sua identificacdo e espacializacdo num recorte espacial maistanmple

seria mais dificultoso se utilizado outras técnicas. Ressalta-se que tal metodologia pode ser
aplicada em qualquer outro Municipio abrindo a possibilidade de leituras do camjpo térm

de superficie em nivel de regides metropolitanas ou areas conurbadas.

Sugere-se para trabalhos futuros a espacializacdo e comparagcéo da TST coméa alglicac
novas metodologias como a proposta feita por Voogt e Oke (1997) denominada de
Temperatura de Superficie Urbana CompleTe&sUC, que mensura o comportamento térmico

nas trés dimensdes do sistema climatico urbano (FIALHO, 2009).
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