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Resumo

E crescente o papel da geomorfologia como disciplina integradora das ciéncias da
terra nas abordagens de cunho ambiental, voltadas ao ordenamento territorial nos
espacos rurais e urbanos das sociedades. Neste sentido, o propésito deste
trabalho foca duas metas principais: a confeccdo do mapa geomorfolégico na
escala de 1:100.000 para a bacia hidrografico do Rio Barra Seca, situada no
norte/noroeste do Espirito Santo, como contribuicdo as bases fundamentais para
levantamentos fisicos do Estado, tendo em vista o vacuo de trabalhos voltados a
essa tematica e a limitagdo escalar do RADAMBRASIL em relacdo a trabalhos de
maior detalhamento. Em segundo lugar, elaborar com base na geomorfologia
local um zoneamento ambiental de fragilidade a erosédo, analisando as virtudes e
as limitagbes naturais dos subespacos da bacia, aplicando para isso a
metodologia de analise empirica de fragilidade do relevo proposta por Ross
(1994). As metodologias eleitas para a conducdo da pesquisa se mostraram
vantajosas por propiciarem agilidade quanto aos resultados, serem de facil
compreensao e aplicacao; e eficientes, por apresentarem resultados condizentes

com a escala e com a realidade encontrada na area de estudo.

Palavras-chave : mapeamento geomorfolégico, zoneamento, fragilidade e bacia

hidrografica.



Abstract

A growing role of geomorphology as a discipline integrating earth science
approaches to the environmental nature, focusing on land use in rural and urban
societies. In this sense, the purpose of this work focuses on two main goals: the
making of the geomorphological map at a scale of 1:100,000 for the River Basin
Barra Seca, located in the north / northwest of the State of the Espirito Santo, as a
contribution to the fundamental bases for the physical removal in the State, in view
of the vacuum work aimed at this issue and limiting the scale RADAMBRASIL for
more detailed work. Secondly, based on local geomorphology an environmental
zoning of fragility to erosion, analyzing the strengths and limitations of natural
subspaces of the basin, applying it to the methodology of empirical analysis of
fragility of the relief proposed by Ross (1994). The methods chosen for conducting
the research proved advantageous for providing flexibility as to the results, are
easy to understand and implement, and efficient, by presenting results

commensurate with the scale and the reality found in the study area.

Keywords : geomorphological mapping, zoning, fragility and river basin.
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1.1 Consideracdes iniciais

Estudos geogréaficos voltados a aplicacdes ambientais sdo essenciais na proje¢éo
e implementagédo de qualquer empreendimento que desencadeie modificagbes
espaciais no ambiente, seja 0 natural ou o alterado pela acdo do homem. Tais
estudos recebem outras nomenclaturas na legislacéo brasileira como Estudos de
Impacto Ambiental (EIA), Relatério de Impacto ambiental (RIMA) e Zoneamento
Ecoldgico Econbmico (ZEE). Os consideramos geograficos pelo simples fato de
abordarem essencialmente a inter-relacdo dos elementos-chave da geografia: o
espaco social e a natureza. Os estudos geogréficos se colocam como pecgas
importantes para o planejamento em suas diversas escalas: do local ao regional,
pois podem contribuir substancialmente na otimizacdo do uso dos espacos
evidenciando suas virtudes e/ou limitacbes naturais frente aos projetos de
ocupacdo e exploracdo dos recursos naturais pelas sociedades. Este tipo de
pesquisa ndo € prerrogativa exclusiva da geografia, pelo contrario, tem sido
adotada por outras disciplinas das ciéncias naturais, configurando naquilo que se
convencionou chamar de “transdisciplinaridade”. E praticamente inconcebivel na
atual conjuntura realizar uma pesquisa voltada a tematica ambiental que néo se

utilize de informacgdes, conceitos e metologias multidisciplinares.

Apesar da integragéo transdisciplinar resultar em contribuigcbes importantes para
as acdes de planejamento e ordenamento territorial, os estudos geogréficos,
sobretudo os brasileiros, esbarram na limitacdo de dados geoespaciais basicos
qgque favorecam o desenvolvimento de pesquisas em escalas de maior

detalhamento. As bases de cartografia sistematica do Instituto Brasileiro de
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Geografia e Estatistica (IBGE), por exemplo, contemplam na maior parte do
territério nacional apenas escalas de 1:100.000 e 1:250.000; enquanto o
mapeamento fisico de geologia, solos, relevo e geomorfologia, executados pelo
projeto RADAMBRASIL durante a década de 1980, foi confeccionado na escala
de 1:1.000.000, com precisao cartografica chegando a escala de 1:250.000. Os
dados do Radam sdo com frequéncia utilizados em diagndsticos regionais
proporcionais as escalas sobre as quais foram construidos, contudo, em funcéo
do reduzido detalhamento propiciado pela respectiva escala, ndo sédo suficientes
para estudos fisicos locais de maior precisdo, importantes para o planejamento

municipal ou microrregional.

1.2 Objetivos da pesquisa e procedimentos tecnico-o  peracionais

O proposito deste trabalho vislumbra dois objetivos principais: o primeiro é a
confeccdo do mapa geomorfolégico na escala de 1:100.000 para a bacia
hidrografica do Rio Barra Seca, situada no norte/noroeste do estado do Espirito
Santo. O mapeamento representa uma contribuicdo com as bases fundamentais
para levantamentos fisicos no Estado, tendo em vista o vacuo de trabalhos
voltados a essa temética e a limitacdo escalar do RADAMBRASIL. O segundo,
elaborar um zoneamento ambiental de fragilidade a processos erosivos com base
na geomorfologia local, analisando as virtudes e as limitagbes naturais dos
subespacos da bacia, aplicando para isso a metodologia de andlise empirica de

fragilidade do relevo proposta por Ross (1994).

O trabalho divide-se em seis capitulos: no primeiro expomos 0s aspectos
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introdutérios; no segundo, discutimos pontos que julgamos relevantes sobre o
papel atual da geografia fisica, sobretudo da geomorfologia, frente aos estudos
ambientais integrados, resgatando para isso algumas contribuigcbes importantes
para trabalhos sistematicos de geografia fisica de autores como Tricart. No
terceiro capitulo destacamos aspectos geograficos gerais da area de estudo; no
guarto, tratamos do mapeamento geomorfologico e das respectivas controvérsias
e meétodos que permeiam este tema. No quinto, nos detemos na proposi¢cdo do
zoneamento ambiental de fragilidades a partir do panorama geomorfoldgico local,

e no ultimo, as consideragdes finais relativas ao método e resultados alcangados.

1.3 Base tedrica e metodologia

O crescente papel da geomorfologia na sua vertente ambiental analitica e
propositiva, voltada ao ordenamento territorial e a otimizagdo do uso e ocupacao
do relevo, conduziu-nos a desenvolver um projeto de abrangéncia local, utilizando
ferramentas da cartografia tematica para registrar o cenario geomorfolégico da
bacia e mapear outros elementos do quadro fisico como os solos e 0 uso da terra
gue, por conseguinte, serviram de base para apontar no contexto geografico da

bacia as areas propensas, ou ndo, a ocorréncia de processos erosivos.

Ainda é incipiente e de pouca abrangéncia pesquisas deste género no Estado do
Espirito Santo. Além dos trabalhos de inventario dos recursos naturais
executados pelo RADAMBRASIL na década de 1980, seguem trabalhos pontuais,
com pequena escala de abrangéncia, mas significantes quanto a contribuicao

cientifica que trouxeram, executados por pesquisadores como Goulart (2005), na
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area de mapeamento geomorfologico; Valle (2004) e Albino (1999), geomorfologia
costeira; Caus (2010), geomorfologia e geotecnologia; Vervioet (2009), na
hidrogeomorfologia; Gimenes (2001), geomorfologia estrutural; Coelho (2007),

geomorfologia ambiental; entre outros.

Nosso proposito ao selecionar como espago de andlise a bacia hidrografica do
Rio Barra Seca é de também contribuir qualitativa e quantitativamente nos
estudos de geografia fisica do Estado, tendo em vista que na area coberta, cerca
de 1.789,73kmz?, (2,8% da area estadual) ocorrem formacdes predominantemente
planas, de baixa amplitude altimétrica e densamente antropizadas. O instrumental
tedrico metodoldgico adotado tem como referéncia os trabalhos de geomorfologia
aplicada a diagndsticos ambientais e zoneamentos de Ross (1994, 1995, 1996 e
2006). As proposicdes de Ross sintetizam importantes contribuicfes teorico-
conceituais de outros pesquisadores classicos como Penck, Mescerjakoy,
Gerasimov, Chorley, Bertrand e Tricart, inovam ao implementar critérios claros de
descricdo morfoestrutural, morfografica, morfométrica e morfodindmica atraves do
sistema taxonOmico de classificacdo do relevo e contribuem nos estudos dos
sistemas naturais com a metodologia de analise empirica da fragilidade potencial
do relevo utilizando-se dos recursos de inter-relacdo de dados aplicaveis em

ambiente de Sistemas de Informagfes Geogréficas (SIG).

Para a construcdo do mapa de geomorfologia e demais mapas tematicos do
trabalho foram consultadas as cartas geomorfolégicas, geoldgica, relevo e solo do
RADAMBRASIL e as cartas topograficas de escala 1:100.000 do IBGE.

Paralelamente, foram trabalhados dados de sensoriamento remoto de modelo
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digital do terreno (MDT) SRTM, Aster e lema/Vale, ortofotomosaico lema/Vale
(2008), imagens do sensor Liss3 do satélite indiano ResourseSat 1
disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e aerofotos
de escala 1:60.000 do ano 1974 do Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal
do Espirito Santo (IDAF). As informag¢Bes de sensoriamento remoto foram
utilizadas na atualizacdo dos dados de uso e ocupacao da terra, elaboracéo do
modelo digital do terreno, compartimentacdo e analise morfométrica do relevo.
Paralelamente foram feitas vistorias de campo para avaliar e validar a pré-
compartimentacgao e refinar as informacdes de morfologia e morfodinamica. Todos
os dados foram integrados e interpretados em Sistema de Informacéo Geografica
(SIG), gerando como produtos layouts de mapas tematicos que estdo expostos ao

longo do trabalho.



CAPITULO 2
Introduc&o ao estudo de geomorfologia aplicadaaoz  oneamento

ambiental
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2.1 Geomorfologia e zoneamento ambiental

Em nenhum outro momento da histéria das ciéncias naturais se produziu tantos
estudos integrados aplicados a diagnésticos, analises, zoneamentos ambientais e
outras finalidades propositivas, quase sempre voltadas ao ordenamento territorial
e a otimizagdo do uso dos recursos naturais. A ascendéncia da pesquisa
ambiental propositiva justifica-se pela necessidade de implementar formas menos
agressivas de subtracdo da natureza; contraria ao modo predatdrio vigente desde
a Revolucédo Industrial. O novo padrédo de relacdo homem-natureza esti pautado
na premissa do “ecologicamente correto”, configura-se como uma forma de ética
ambiental que coloca a natureza num patamar de sujeito ativo semelhante ao
principio milenar do budismo de atribuir alma aos elementos naturais. A
popularizagdo do discurso da “sustentabilidade” representa uma tentativa de
estabelecer a conscientizacao coletiva sobre a necessidade de se construir uma
relagdo mais disciplinada com os sistemas naturais. O protagonismo do homem
como agente transformador da natureza veio a tona juntamente com a
constatacdo de que é a partir da interferéncia humana no ambiente natural,
construindo e adaptando novos espacos artificiais com sua técnica, que se
desencadeiam os principais desequilibrios nos sistemas naturais, repercutindo em
degradacdo do meio ambiente, na queda da qualidade de vida, ou em catéstrofes
que destroem com frequéncia a vida de milhares. E salutar ressaltar que o
conceito de sustentabilidade ndo € unéanime, traz implicito uma idéia generalista e
poética da relacdo homem-natureza, assim, compartihamos do pensamento de
Sanches (apud. Suertegaray, 1993) que se utiliza do termo “ecodesenvolvimento”

para caracterizar a relagdo ideal entre a demanda humana de recursos e a
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capacidade da natureza de sustenta-la. Segundo Sanches (op. cit), O
ecodesenvolvimento seria o viés de valorizagdo dos recursos especificos de cada
regido, devendo estes serem explorados no sentido da “solidariedade diacronica”,
ou seja, identificar a vocagao natural do terreno, respeitar o limite de suporte e
utilizd-lo com ecotécnicas préprias. Ainda segundo o autor, esta forma de
desenvolvimento deve ser ordenado a partir de uma “autoridade horizontal”, pois

teria como perspectiva fundamental contribuir para a realizagdo humana.

A qualidade ambiental de vida tem seguido nos ultimos trés séculos de
desenvolvimento tecnol6gico um caminho inverso ao da economia financeira:
enquanto as nagbOes se desenvolvem economicamente deixam o legado
indesejavel da degradacéo da natureza, repercutindo em decadéncia da condi¢éo
de salubridade das pessoas. Para Mendoncga (1998) é um fato ambiguo, tendo
em vista ser exatamente nesta fase da evolugéo da sociedade humana onde se
encontram marcados 0s principais progressos da ciéncia e da tecnologia em toda
a histéria da humanidade. Embora o avanco técnico-cientifico-informacional tenha
resultado em beneficios para o conforto e expectativa de vida das sociedades,
favorecendo um crescimento demografico em progressdo geométrica a partir do
século XIX, produziu-se também, em contrapartida, um imenso passivo contra a

dindmica natural do planeta, com repercussfes negativas no bem estar humano.

Apesar de serem latentes as consequéncias nocivas das intervencdes das
sociedades no meio natural, é preciso conter os exageros divulgados da relacao
dicotbmica homem/natureza, impondo uma idéia de catastrofismo antrdpico

gquando o fato decorre da evolugdo natural da terra. Os fenGmenos como
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maremotos, terremotos, inundacgbes, secas, vulcanismo, efeito estufa, etc.
resultam basicamente da dinamica natural do planeta, contudo, ha um excesso
impetrado pela midia quando da divulgacdo de suas manifestagcbes. Mendonga
(op. cit) ainda pontua que seria muito interessante e também construtivo, por
exemplo, para o caso brasileiro, abordar criticamente os problemas decorrentes
da falta de planejamento e orientagédo geral nos assentamentos urbano-industriais
e rurais historicamente desprovidos de acompanhamento técnico adequado, onde
a calamidade recorrente resulta da insensatez, do despreparo e do
desconhecimento (ou descaso) frente as dinamicas dos sistemas naturais. Outro
fato marcante, observado principalmente nos paises em desenvolvimento, é a
supervalorizacdo do planejamento econdmico em detrimento do planejamento
social (e ambiental); uma imensa contradi¢do, ja que as despesas e investimentos
demandados no equacionamento das calamidades sociais consome uma imensa

fatia dos orgcamentos nacionais.

As politicas de ordenamento territorial, construidas a partir de uma razoavel
compreensao técnica do funcionamento e conhecimento do limite dos sistemas
naturais sédo instrumentos de extremo valor para a prevencdo de problemas
oriundos de catastrofes naturais que afetam milhdes de pessoas mundo afora.
Também podem contribuir na implementacdo de um modelo de sociedade
equilibrada na sua relacdo com o meio natural ao oferecer diretrizes coerentes
para 0 uso e exploracdo da terra. Nesta perspectiva, que consideramos
indispensavel a prépria manutencdo humana na terra, a geografia desponta como
a ciéncia capaz de explicar o funcionamento sistemético do espaco total e, por

conseguinte, apontar caminhos e possiveis solugbes. E a ciéncia que
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tradicionalmente dispde de um arcaboucgo técnico-metodoldgico que possibilita o
transito interdisciplinar mantendo o foco no homem enquanto ser social. Assim,
diante da necessidade de uma construcao social balizada no ecodesenvolvimento
emergem novos padrbes relativos a abordagem da tematica ambiental nos

trabalhos de geografia, tendo por premissa alguns requisitos, a saber:

Analise consorciada dos fatores fisicos, bioticos e antropicos em ambiente
multidisciplinar;

Aplicacdo intensiva da linguagem cartografica como expressdo da
dindmica do espaco;

Popularizagdo das tecnologias de sensoriamento remoto e
geoespacializagao;

Virtualizacdo do espaco e seus atributos nos Sistemas de Informacéo

Geografica (SIG).

Na ultima década, praticamente todos os trabalhos de geografia fisica,

propositivos ou analiticos, se utilizou de um ou mais itens citados.

2.2 Geomorfologia aplicada

Comumente, a geomorfologia € tida como o ramo da geografia fisica responsavel
por descrever as formas do relevo terrestre, sua estrutura e origem, além de
inferir sobre os respectivos processos transformadores e materiais envolvidos
(Guerra e Marcal, 2006 p. 13). As correntes classicas iniciais da geomorfologia

primavam pela descricdo das formas superficiais do relevo. Terminologias eram
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adaptadas para diferenciar as varias configuracbes da topografia expostas na
paisagem. A busca de uma teoria geral que expressasse coerentemente a
evolucdo das formas de relevo ao longo do tempo geoldgico constituia, neste
periodo, o objeto dos principais questionamentos. Autores como King, Penck e
Davis produziram importantes contribuicdes com suas inferéncias teodricas acerca
da génese evolutiva das formas terrestres, influenciando toda a geracao posterior

de geomorfélogos.

Durante o século XX, as pesquisas em geomorfologia deram expressivos saltos,
tanto no aspecto relacionado a escala de produtividade de trabalhos conceitual-
analiticos, com vérias publicacbes de obras tedricas e estudos de caso; quanto
em relagcdo a variagdo das metodologias utilizadas nas produ¢des que receberam
o aporte volumoso de procedimentos técnicos voltados ao inventério, descricao
e/ou analise integrada dos fatos geomorficos. A geomorfologia tornou-se um
segmento cientifico transdisciplinar, fundamental nos estudos de inventéario
geografico, ecolégico e, mais recentemente, nos trabalhos sistémicos de
ecogeografia, preconizados por autores como Tricart (1977), Ross (2006) e

Guerra (2006 e 2010).

O classicismo da disciplina geomorfolégica, com suas inferéncias
predominantemente descritivas, primando pela conceituacdo das paisagens e
resultando em mapeamentos tematicos que zoneavam as formas superficiais a
partir da identificagdo de sitios semelhantes, cedeu lugar, nas ultimas décadas, ao
pragmatismo, com foco direcionado aos estudos ambientais integrados. Jean

Tricart, expoente da geomorfologia aplicada no Brasil, langou m&o por meio da
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obra “Ecodinamica” de conceitos ecoldgicos mesclados ao instrumental dos
geossistemas para estudar as relagcbes entre os diversos componentes do meio
ambiente. A proposta de Tricart (op. cit.) preconiza a metodologia
ecoldgica/geossistémica como resposta as necessidades do mundo
contemporaneo, num momento em que uma consciéncia mais aguda das
interacdes entre os varios elementos do meio ambiente é necesséria para evitar,
no planejamento, consequéncias inesperadas, geralmente repercutindo em

dificuldades e custos maiores, e até fracassos em alguns casos.

O relevo é o substrato das a¢gbes humanas e ja se conhece razoavelmente os
resultados da interface um tanto contraditéria homem/relevo que repercute em
situagbes de complementaridade, para os casos dos espagos ocupados e
explorados com racionalidade; ou eventos catastréficos, em situacbes onde as
limitacGes do terreno n&o s&o respeitadas. A dicotomia desta relacdo se faz
presente desde o momento em que a humanidade assume efetivamente o papel
de agente modificador da paisagem. No entanto, s6 em tempos recentes as
praticas racionais de regramento desta interacdo comecaram a ser de fato

aplicadas.

O entendimento no qual o ambiente é permeado por sistemas integrados de troca
de energia e matéria trouxe uma nova perspectiva para a geomorfologia,
conduzindo-a de uma postura predominantemente inventariante e descritiva da
paisagem para uma posi¢ao instrumental e direcionadora frente as ciéncias da
natureza. Sua instrumentalidade vem, sobretudo dos trabalhos que a utilizam em

aplicagbes pragmaticas de ordenamento territorial e zoneamentos ambientais
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diversos. Esta corrente, conhecida como “geomorfologia ambiental”’, € descrita
por Guerra e Marcal (2006) como a capaz de integrar questdes sociais a andlise
da natureza, incorporando em suas observacbes, as relacdes politicas e
econdmicas que sao fundamentais na determinagcdo dos processos e nas
possiveis mudangas que possam vir a acontecer. Mendoncga (1998) afirma ainda
gue a abordagem ambiental utilizada nos estudos integrados de geografia fisica
se constitui também uma perspectiva capaz de diminuir ou atenuar a histérica
dicotomia existente entre geografia fisica e geografia humana, e pode vir a ser um

elo de unido/aproximacao entre estes segmentos.

A aplicacdo ambiental balizada pela insercdo multidisciplinar € assim uma das
responsaveis pelo papel atual da geomorfologia. O conhecimento do relevo e
suas variaveis € presenca obrigatoria nos Estudos e Relatérios de Impacto
Ambiental (EIA e RIMA) exigidos pela legislacdo ambiental brasileira. S&o
também utilizados pela administracdo publica e privada na projecdo de
empreendimentos de médio e grande impacto. O uso da informacao
geomorfolégica objetiva representar a fisionomia da paisagem, levando em
consideracdo os elementos ou ambientes de acumulagdo e transporte, a
caracterizagcdo dos processos morfogenéticos e as implicagbes no ambiente
decorrentes da acdo antropica. Sob o ponto de vista ambiental, as formas de
relevo sdo fatores que exercem influéncia sobre as condicionantes fisicas locais,
criando condi¢des hidrologicas e topoclimaticas especificas (Botelho, 2010). Na
medida em que sdo ocupados por empreendimentos humanos, o relevo fica
submetido a novos processos morfodinAmicos e pedogenéticos que podem

culminar em alteracbes ambientais com repercussdes nos solos, no regime das
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nascentes, corregos e rios, e na constituigéo floristica local.

Pesquisadores como Guerra, Ross, Cassetti e Florenzano (2008) se
empenharam, nas Ultimas duas décadas, em contribuir para o aperfeicoamento
dos estudos em geomorfologia ambiental, cujas aplicacdes focam desde
diagndsticos amplos e gerais em ambientes urbanos e rurais, até nichos
especificos como o turismo e a mineragdo. Nestes trabalhos sistematicos, o
mapeamento tematico geomorfoldgico, em conjunto com outros levantamentos de
geologia, solo, hidrologia, clima, cadastrais e diagndsticos sdOcio-econémicos,
pode contribuir fornecendo a caracterizacdo fisica da topografia, sua dinamica
evolutiva e processos modeladores atuantes, podendo também apontar
fragilidades e aptiddes do ambiente em questdo. Segundo Florenzano (2008) a
analise do relevo € importante ndo apenas para a propria geomorfologia, mas
também para outras ciéncias da terra que estudam os componentes da superficie
terrestre: ela pode subsidiar o estabelecimento de diretrizes politicas de ocupacao

e protecéo dos ambientes.

2.3 Sistemas de informacdes geogréficas e geomorfol  ogia

A elaboracédo de trabalhos que utilizam mudltiplas informagdes fisico-espaciais foi
facilitada pela evolugdo das geotecnologias com destaque para as de Sistemas
de Informagfes Geograficas e sensoriamento remoto orbital. Os mapas e seus
atributos descritivos migraram das caixas de arquivo e das mapotecas para
ocupar 0 espaco virtual da memoria dos computadores, transformando-se em

sequéncias binarias representadas por pixels e vetores digitais. A possibilidade de
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integrar e processar informagdes georreferenciadas oriundas de diferentes fontes
proporcionadas pelos processadores computacionais, com 0 controle total do
operador sobre cada elemento adicionado, podendo modular seu peso em
importancia frente ao evento pesquisado, ensejou um novo momento para 0s
estudos ambientais sistematicos. A antiga prancha de sobreposicdo de mapas em
papel vegetal foi substituida pelo computador de mesa e trabalhos que antes
demandavam ambientes especificos dotados de salas especiais e laboratérios
bem equipados, hoje podem ser feitos em estacdes pessoais de trabalho como

pequenos computadores portateis.

As ferramentas e as técnicas do SIG suprem hoje parte da lacuna daquilo que
Sotchava (1973) destacava como limitagbes as condicbes necesséarias de
pesquisas experimentais integradas sobre geossistemas. O referido autor
semeava boas expectativas ao afirmar que, a época, ainda ndo haviam sido
criadas as possibilidades, nem atingidas metodologias eficientes para impulsionar
os estudos geossistémicos, bem como as experiéncias praticas em previsao

permaneciam ainda em estado embriondrio, embora se depositasse nelas

grandes expectativas (Sotchava, op. cit.).

Estudos preditivos utilizando informacbes geoespacializadas da natureza
tornaram-se uma pratica corriqueira com as facilidades propiciadas pelas
ferramentas de andlise espacial e algebra de mapas do SIG. Diagndésticos e
prognosticos de sistemas ambientais, construidos a partir de modelagem
computacional, alimentados por dados gréficos e alfanuméricos georreferenciados

espacialmente, sdo componentes essenciais dos estudos atuais dos
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geossistemas. Nenhuma pesquisa focada nos constituintes fisicos do espaco,
tanto da geografia como de qualquer outra ciéncia natural, abre mao dos recursos
e facilidades propiciados pelo SIG. Concluimos que a informatizacdo dos dados
espaciais e a facilidade com a qual se pode trabalhar nos ambientes virtuais do
SIG, otimizaram expressivamente a andlise critica dos ambientes, dando maior
precisdo na elaboracdo de modelos. Otimizou também a producdo de
diagnosticos e ainda favorece o controle e/ou acompanhamento evolutivo dos
espacos por oferecer a possibilidade de constantes atualizagbes. Avangando um
pouco mais na valorizagdo do SIG, Silva e Zaidan (2009) afirmam que o
ferramental propiciado por esta tecnologia trouxe importantes contribuicbes na
sistematizacdo e inter-relagdo dos elementos naturais. Segundo os autores, o

SIG:

[...] Tornou possivel, em uma escala inimaginada, analisar a geotopologia
de um ambiente, ou seja, investigar sistematicamente as propriedades e
relacdes posicionais dos eventos e entidades representados em uma base
de dados georreferenciados, transformando dados em informacédo
destinada ao apoio a decisdo. Esta € a atividade precipua do
geoprocessamento, a qual permite distingui-lo de campos correlatos como
0 sensoriamento remoto, destinado principalmente a identificar e
classificar entidades e ventos, registrados a distancia por diversos
detectores, e a cartografia digital, voltada primordialmente para a correta
representacdo da realidade ambiental, segundo referenciais que permitam
a identificacdo confiavel do posicionamento de evento e entidades,
juntamente com medicdes de suas extensdes e direcdes espaciais (Silva e
Zaidan, 2009 p. 20)
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Florenzano (op. cit) demonstra na coletanea: Geomorfologia - conceitos e
tecnologias atuais, as diversas possibilidades de aplicacéo das geotecnologias na
producdo de trabalhos de geomorfologia ambiental. Segundo a autora, hd um
grande potencial de aplicagdo dos recursos de sensoriamento remoto e de novas
tecnologias nos estudos geomorfoldgicos, ainda utilizados timidamente na
pesquisa brasileira, que podem, no entanto, subsidiar desde pesquisas de
inventario morfométrico e estrutural do relevo, até trabalhos propositivos de

zoneamento ambiental que levam em conta a dinamica superficial dos terrenos.

2.4 Geomorfologia e estudos ambientais integrados

No final da década de 1970, as Organiza¢fes das Nac¢des Unidas (ONU) langou a
expressdo “estudos integrados”. O conceito veio como um dos resultados das
diretrizes metodolégicas para o trato da relacgdo homem - meio ambiente
decorrentes da Conferéncia de Estocolmo de 1972. Os estudos integrados s6 sao
possiveis com a aplicacdo de trabalhos multidisciplinares e por intermédio de
estratégias como a exploracdo sistematica das mdultiplas vertentes de analise
necessarias a andlise ou elucidagdo de determinado tema. Para Nascimento e
Sampaio (2005), os estudos integrados déo-se por meio da conjugacéo unificada
das ciéncias da terra na busca de uma percepc¢ao holistica do meio, objetivam a
analise dos elementos componentes da natureza de forma integrada, por meio de

suas interconexodes.

Segundo Nascimento & Sampaio (op. cit.) o0s estudos integrados ou

geoambientais, como também sdo conhecidos, sdo importantissimos nos
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trabalhos de geografia fisica ao favorecerem uma sintese do espaco geografico.

Os autores ainda fazem a seguinte afirmacao sobre estudos integrados:

[...] Dialeticamente, permitem a elaboracdo de diagnédsticos socio-
ambientais, bem como estudos de impactos ambientais e Relatérios de
Impactos Ambientais (RIMA), citando pelo menos as demandas mais
emergentes de alguns instrumentos de comando e controle do uso e
ocupacéo da terra. Determinam zonas de uso indiscriminado, conservacao
e preservacao, isto é, o ecozoneamento, proporcionando o trabalho
integrado de técnicos e pesquisadores de diversas areas, assim como
ajudam na reciclagem e formacdo de tais profissionais (Nascimento e
Sampaio, 2005: p. 176).

A abordagem holistica aplicada no segmento de estudos geoambientais
integrados consolidou-se, nos ultimos anos, como metodologia basica de
diagndstico espacial, sendo utilizada em praticamente todos os trabalhos de viés
ambiental das ciéncias naturais. Na mesma linha também se encontra o uso da
bacia hidrografica como unidade espacial principal, ou unidade cartografica® de
analise em estudos integrados que, na visdo de Botelho (2010), representa a
unidade ideal de planejamento de uso das terras. O referido autor ainda
argumenta que a delimitacdo da bacia baseada por meio de critérios
geomorfolégicos leva vantagem sobre unidades de planejamento definida por
outros atributos, cujo tracado dos limites podem ser bastante imprecisos, como,
por exemplo, unidades definidas em func&o do clima ou da vegetagdo que séo
abstratos na paisagem. A analise integrada dos fendbmenos de natureza fisica e

social, espacializadas no perimetro da bacia hidrogréafica, favorece a correlacao

1 Vervloet (2009) critica o fato de a bacia hidrogréfica ter se tornado mero “elemento cartografico
de localizacdo dos fenémenos investigados”. O autor ressalta ndo haver, nestes casos, a
preocupagdo com o fato das bacias serem organizadas e condicionadas por atributos
geomorfolégicos, hidrogeomarficos e hidraulicos que determinam as caracteristicas das redes
fluviais da paisagem, onde a bacia de drenagem se instala e se desenvolve.



34

direta dos fatos geomorficos presentes na paisagem, destacando-se, conforme
postulado por Tricart (op. cit.), o componente morfogénico, representativo em

peso e importancia na dindmica da superficie terrestre.

Evidencia-se no arcabouco da ecodinamica de Tricart (op. cit.), a importancia das
condicionantes geomorfolégicas. Ela aparece como alvo para onde naturalmente
convergem todos o0s processos interativos de clima/superficie/homem no meio
ambiente: é na configuracdo das formas e processos geomorfolégicos que se

materializam as consequéncias da relacdo homem/natureza e da evolucdo natural

da terra.

Tricart (op. cit.) aponta que, do ponto de vista ecologico, a morfodinamica se
configura como fator limitante: onde os processos morfodindmicos predominam, a
vegetacdo é pobre e esparsa com biomassa limitada e pouca diversidade,
sobressaindo nesse ambiente apenas espécimes mais adaptados. Em oposicao,
onde os processos morfodinAmicos sao incipientes, ha um favorecimento natural
para o desenvolvimento da vegetacdo, nestes casos h& predominancia dos
processos pedogenéticos desenvolvendo os perfis dos solos. Existe, portanto,
uma contradigao entre os processos morfodinamicos de esculturacdo do relevo e
o desenvolvimento natural da biota: a morfogénese privilegia os processos fisicos
de intemperismo, erosao e transporte que moldam o relevo mais intensamente na
superficie; enquanto a pedogénese favorece o desenvolvimento dos solos,
substrato da flora, através de processos predominantemente quimicos. Levando

em conta a dicotomia existente entre a morfogénese e a pedogénese, e a ligacao

estrita que esses dois processos possuem com as acgbes antropicas de
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exploracdo do meio natural, pode-se afirmar que um dos objetivos da
administracdo e do ordenamento territorial €, necessariamente, diminuir a
instabilidade morfodindmica, cujas consequéncias podem provocar danos

materiais as instala¢cdes humanas.

As principais aplicacdbes ambientais da geomorfologia: EIAs, RIMAs e
Zoneamentos, encontram-se previstas na legislacéo federal, estadual e municipal.
A partir da Constituicdo brasileira de 1988, sobretudo apds a criagdo do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), as exigéncias relativas a preservacéo
e/ou otimizacdo do uso dos recursos naturais tornaram-se mais rigorosas. Para
Ross (2010) no ambito do relevo, os EIA/RIMAs devem contemplar os estudos
geomorfolégicos de base empirica elaborados a partir de levantamentos
bibliograficos, cartogréficos, pesquisas de campo e elaboragdo de cartogramas
tematicos que permitam estabelecer a analise do relevo nos aspectos da
compartimentacédo topografica, caracterizacdo dos padrdes e formas de vertentes,
classificacao das formas quanto a origem, dimenséao, dinamica atual e fragilidade

potencial.

A implantacdo de empreendimentos produtivos demanda, em decorréncia das
exigéncias legais, uma rotina exaustiva de licenciamentos, fiscalizacdes e toda
uma pléiade de requisitos ambientais impostas pelas autoridades publicas.
Nestas aplicagfes, os estudos e relatorios de impacto ambiental possuem o papel
de caracterizar a paisagem, demonstrando suas particularidades fisicas, e elencar
possiveis impactos e respectivas medidas mitigadoras diante das variaveis

naturais e sociais do espago no qual se insere o projeto.
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2.5 Consideractes

Ross (2006) afirma que a geomorfologia é o elemento de maior significado e peso
nas analises das dinamicas superficiais e subsuperficiais do ambiente. Todas as
demais varidveis naturais do ambiente como os solos, clima, uso e ocupacédo da
terra estdo intrinsecamente relacionados a altitude, inclinacdo, comprimento e
forma de vertentes, configuracdo dos modelados e processos morfodindmicos
enddgenos e exdgenos que pertencem ao conjunto geomorfolégico da paisagem.
N&o se pode conceber qualquer estudo que tenha como objeto o espaco fisico
terrestre sem lancar mao de algum dos icones geomorfoldgicos citados. Kohler
(2001), defende que a forma mais didatica de se representar uma andlise
geomorfolégica é por meio da cartografia: a melhor ferramenta do gedgrafo no
trato de questbes espaciais ainda é o mapa. Segundo o autor, um mapa
geomorfolégico de boa resolugcdo cartografica é um instrumento de leitura
universal, acessivel a qualquer profissional, mesmo ndo gedgrafo. Precisa
contemplar as quatro dimensdes espaciais: a plana (X e Y), a altimétrica (Z2) e a
espaco temporal (evolucdo das formas). Nos proximos dois capitulos teceremos

consideracdes relativas ao multifacetado tema de mapeamento geomorfoldgico,

utilizando como exemplo pratico a bacia do Rio Barra Seca.



CAPITULO 3

Bacia hidrografica do Rio Barra Seca
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3.1 Recorte espacial e caracterizacao geral

A Bacia hidrografica do Rio Barra Seca é considerada uma subunidade do
sistema hidrografico do Rio Doce, no entanto, suas aguas ndao possuem contato
direto com esta Bacia, desaguam de forma independente no mar, na localidade
de Barra Seca, divisa entre os municipios de Linhares e S&o Mateus. A area total
delimitada pelo projeto Ottobacias do Instituto Jones dos Santos Neves-ES
considera cerca de 2.216,56kmz2 (figura 3.1) e inclui todas as pequenas bacias
litoraneas que ocorrem na area de acumulacdo quaternaria, situadas
imediatamente ao norte da foz do Rio Doce. O perimetro delimitado para a
pesquisa ndo levou em conta as sub-bacias do corrego Pau Atravessado, lbiriba,
Ipiranga e Capivara que desaguam no baixo curso do Rio Barra Seca, na
localidade denominada de Suruaca ou pantanal espirito-santense, uma area
originalmente pantanosa, mas que atualmente encontra-se intensamente
antropizada, entrecortada por uma malha complexa de canais artificiais que
drenam extensdes consideraveis das areas brejosas para o implemento de

atividades pecuarias e petroliferas.

A porcédo da Bacia escolhida para a pesquisa nédo levou em consideracao a faixa
pantanosa do baixo curso. O pantanal espirito-santense € um sistema morfoldgico
especifico de idade quaternaria, constituido por deposi¢des flivio-marinhas. A
drenagem é complexa, e, devido a particularidades impostas pelos processos
geomorficos de construgcdo da paisagem local, ndo se enquadra no conceito
convencional de bacia hidrografica de um canal principal drenando determinada
area e desaguando no exutorio. Ha uma forte intervencdo antropica que
descaracterizou por completo a paisagem original com repercussfées nas
propriedades quimicas dos solos locais, por exemplo, nas é&reas sulfuradas
encontrados nas margens secas da lagoa do Suruaca. Tais particularidades
geograficas complexas desta porcdo da bacia do Rio Barra Seca levou-nos a
exclui-la da abordagem aqui pretendida. O pantanal espirito-santense demanda,
assim, trabalhos especificos como complementacéo ao ja desenvolvido por Martin
et. al. (1996) que contribuam na elucidacdo de sua complexidade

hidrogeomorfolégica.
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A area delimitada para a pesquisa (figura 3.2) abrange 1.789,73km2. Comeca na

desembocadura do Rio Barra Seca na planicie quaternaria do Suruaca, na zona

de contato litolégico dos corddes litoraneos e deposi¢des fluviais recentes com a

planicie sedimentar terciaria dos tabuleiros costeiros, localizada na divisa dos

municipios de Linhares e Jaguaré, e segue para oeste, passando pelos

municipios de Sooretama, Vila Valério e Sdo Mateus até suas nascentes situadas

na divisa dos municipios de S&o Gabriel da Palha e Nova Venécia, na

proximidade dos afloramentos montanhosos graniticos dos Pontdes Capixabas.
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Figura 3.1: perimetro trabalhado na bacia hidrografica do Rio Barra Seca (base

cartografica: Ottobacias — Instituto Jones dos Santos Neves/ES).
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Entre a nascente e foz da area delimitada para a pesquisa, o rio atravessa um
percurso de aproximadamente 118km, se alternando entre trechos meandrantes
em largas éareas de acumulagdo aluvial e trechos estreitos e retilineos,
condicionados pela estrutura litolégica composto predominantemente por
afloramentos gnaissicos. O embasamento litoestrutural também € o principal
responsavel por knickpoints , ou pontos de ruptura, encontrados com frequéncia
ao longo do canal principal e que demarcam mudancas subitas de nivel
altimétrico. Trés pontos de ruptura merecem destaque por representarem seccoes
distintas da bacia: o primeiro marca a ruptura da planicie quaternaria com a
terciaria nas proximidades da lagoa do Macuco. A lagoa e toda area colmatada
imediatamente a montante resulta de um barramento natural ocasionado pelo
surgimento de digues arenosos terciarios na forma de corddes na interface
guaternaria/terciaria no baixo curso da bacia. Estes corddes arenosos
pleistocénicos derivam diretamente de oscila¢cdes eustaticas ocorridas no periodo
Quaternério e sdo também responsaveis pelo represamento de diversos cursos
d'agua localizados imediatamente a sul do Rio Barra Seca que formam o

complexo lagunar do Municipio de Linhares.

O segundo pontos de ruptura localiza-se na usina hidrelétrica desativada de Barra
Seca, distante aproximadamente 50 km da foz, e marca a ruptura da planicie
sedimentar terciaria dos tabuleiros costeiros com as formacdes colinosas de
topos convexos e vertentes retilineas a céncavas do médio curso do rio. Este
ponto € o responsavel pela formacdo de imensas areas de acumulagdo em vales
de fundo plano a montante, chegam em alguns trechos a 600 metros de largura.
No local ocorrem cachoeiras e corredeiras, aproveitados preteritamente para
gerar energia elétrica e atualmente como ponto de lazer da populacdo local
(figura 3.3). O terceiro, localizado na Vila de Sao Jodo de Barra Seca, onde
também se pode encontrar uma estacao hidroldgica da Agéncia Nacional das
Aguas (ANA), marca o inicio do terco superior da bacia a partir de onde se tornam
frequentes os afloramentos rochosos no leito do rio. Deste ponto até as
cabeceiras do canal principal e tributarios o sistema de drenagem torna-se mais
adensado, de configuracdo dentritica, imprimindo uma paisagem de relevo com

elevado nivel de dissecacéao.



42

Figura 3.3: antiga usina hidrelétrica de Barra Seca, municipio de Sdo Mateus (foto:
Schineider, 2011)

A variacdo de altitude entre nascente e foz do canal principal € singela, com
amplitude média em torno de 238m. Os afluentes da por¢do sul possuem suas
nascentes localizadas em locais mais altos e a amplitude altimétrica nesses locais
chega a média 320m (figura 3.4 e 3.5). O carater de pouca diferenca altimétrica
entre nascente e foz, média de 3m a cada quildmetro, confere um sistema de
baixa energia, favorecendo o desenvolvimento de areas de deposigéo fluvial em
diversas porcdes da bacia, abrangendo tanto as areas do baixo curso, quanto

areas do alto curso.
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Figura 3.5: perfil topografico do Rio Barra Seca.

O trecho da bacia abrangido pelo planalto cristalino possui poucos afloramentos
rochosos que se restringem a reduzidas unidades graniticas localizadas no médio
e alto curso, com altitudes maximas de 650m em alguns pontdes. Também podem
ser observadas nesta mesma porcéo da bacia, nos cortes de estradas, linhas de
pedra compostas por camadas regulares de quartzito intemperizado, cobertas por
camadas coluviais de sedimentos argilo-arenosos finos de aproximadamente 1m
de espessura. Para Tricart e Cailleux (apud. Ab' Saber, 2003, p. 45), tais linhas
resultam de paleomovimentos detriticos gerados em climas semi-aridos pretéritos,

ocorridos durante a Ultima glaciagéo pleistocénica.

A maior parte da Bacia, cerca de 62%, encontra-se sobre a morfologia plana dos
tabuleiros costeiros do Formacao Barreiras, apenas fragcbes menores, no médio e
alto curso do Barra Seca, atingem relevos compostos por afloramentos graniticos

sobre o substrato da faixa de dobramentos remobilizados.

A morfologia predominantemente plana, propicia ao desenvolvimento de
atividades agricolas, favoreceu uma intensa ocupacéo de toda extensao da bacia,
culminando na supressao de extensa faixa de Mata Atlantica que até meados da
década de 1950 predominava na area. Aerofotos tomadas em 1955,
disponibilizadas no acervo cartografico do Instituto de Defesa Agropecuéria e
Florestal do Espirito Santo — IDAF, mostram poucas clareiras abertas no meio das
densas florestas existentes a época. A area €, portanto, de ocupacao e

exploracdo agricola relativamente recente quando comparada a outras areas do
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Estado. Sua configuracdo atual tem origem principal no ciclo de exploracéo

madeireira que perdurou até o final da década de 1970.

Apesar do quadro natural do pretérito ter sido totalmente modificado pelas
atividades humanas, a bacia do Rio Barra Seca ainda acomoda em seu perimetro
um dos maiores remanescentes de mata de tabuleiro do Brasil: a Reserva
Bioldgica de Sooretama com cerca de 24.000 hectares de floresta em estagio
avancado/primitivo de conservacéao, e parte da Floresta de Linhares (ou Reserva
da Vale), um outro importante fragmento florestal preservado de Mata Atlantica.

Sozinhas, as duas Reservas ocupam 21% da area total da bacia.

A Bacia banha diversas vilas e povoados e serve de fonte de irrigacado para as
culturas de café das grandes propriedades localizadas no médio/baixo curso do
rio. Nas proximidades da desembocadura na planicie quaternaria destaca-se o
namero expressivo de pivos de irrigacdo alimentados predominantemente por
pocos perfurados, reflexos do bom nivel tecnolégico propiciado pela agricultura
capitalizada do local. O café é o principal cultivo no curso médio e inferior da
Bacia. Também se evidencia em patamar semelhante a pecuéria extensiva, e, em
menor proporcado, a silvicultura de eucalipto, fruticultura de mamé&o, maracuja e

coco, além de pequenos cultivos anuais de milho, arroz e feijao (figura 3.6).

No alto curso predominam pastagens, em geral incipientes e de baixa
produtividade. A limitagdo imposta pela baixa fertilidade natural dos solos, somada
ao manejo inadequado da cultura com sobrecarga intensiva de animais em uma
mesma area e utilizacdo de vertentes ingremes no pastoreio do rebanho sdo os
principais responsaveis pela ampliacdo das areas degradadas pela erosdo neste
trecho da bacia (figura 3.7).

Ha ainda nesta porcdo a presenca de cafeicultura em pequenas propriedades de
exploragdo familiar e uma ampliacdo significativa da area plantada com eucalipto
em areas outrora ocupadas por pastagens ou cafezais. O cultivo do eucalipto é
justificado pela necessidade crescente de madeira para as cercas e currais das

propriedades locais e pelo fomento agricola patrocinado por empresas do ramo
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de celulose. Os plantios possuem ciclo longo, normalmente superior a 8 anos, e
se portam muito bem na recuperacdo de areas de pastagens degradadas,
fragilizadas pelos processos erosivos. Ao amortecerem as gotas da chuva, as
arvores de eucalipto ajudam a reduzir os efeitos erosivos superficiais e favorecem
a infiltracdo da agua nos solos. Outro beneficio do eucalipto em relacdo as
pastagens é a auséncia do pisoteio do rebanho que representa um fator
potencializador da erosédo dos solos na atividade pecuéria.
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Figura 3.6: uso e ocupacgdo da terra na bacia hidrografica do Rio Barra Seca.
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Figura 3.7: solo exposto em vertente de colina com ravinamentos decorrentes do
manejo atual das pastagens. Localidade de S&o Jodo de Barra Seca, municipio de
Vila Valério (foto: Schineider, 2011).

3.2 Mapeamento geomorfoldgico

3.2.1 Cartografia geomorfolégica

A producédo de cartografia geomorfologica €, sem sobra alguma de duvidas, uma
das maiores dificuldades da geomorfologia. A geografia fisica se beneficiou
demasiadamente dos avancos das geotecnologias, sobretudo a de Sistemas de
Informagbes Geograficas e Sensoriamento Remoto, cujas contribuicbes
favorecem expressivamente os trabalhos analiticos de inventarios, diagndsticos e
progndsticos ambientais, contudo, tais recursos nao suprem a lacuna de
metodologias praticas voltadas ao mapeamento geomorfolégico. Florenzano
(2008) justifica que a auséncia de um método unificado de mapeamento
geomorfolégico se deve a complexidade e variedade dos objetos estudados pela
geomorfologia e a consequente dificuldade para classifica-los. Um segundo ponto
destacado pela autora diz respeito a dificuldade de representar cartograficamente
todas as informacdes geomorfoldgicas e, consequentemente, na leitura dos
mapas — principalmente por parte de outros especialistas e planejadores. Assim,
cada pesquisador ao produzir trabalhos de cartografia geomorfolégica busca
adapta-lo de metodologias referenciais principais como a desenvolvida por
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Ab’Saber (1969), e as adaptadas nos mapeamentos do RADAMBRASIL e,
posteriormente, por Ross (1992 e 1996).

As dificuldades observadas na cartografia geomorfolégica ndo se apresentam em
igual teor em outros ramos da cartografia tematica. Os mapeamentos
topogréficos, por exemplo, utilizam-se de um sistema padronizado de
mapeamento tematico controlado pelo fator de escala. Neste tipo de cartografia,
um mesmo tema, como hidrografia, curvas de nivel ou estradas, aparece com
mais ou menos detalhes em funcéo da escala dada: tem-se, por exemplo, curvas
de nivel com equidistancia de 20 metros para mapeamentos na escala de
1:50.000 e com 50 metros para escalas de 1:100.000. As metodologias de
cartografia tematica seguem 0SS mesmos parametros para casos de
levantamentos pedoldgicos. Segundo Lepsch (1977) a pedologia utiliza mapas
esquematicos, exploratérios, de reconhecimento e mapas detalhados, elaborados
consecutivamente a partir de escalas menores para escalas detalhadas onde o
sistema de classificacdo de solos permanece inalterado, destacando, na medida
em que se reduz a uma escala de detalhe, o tipo de solo predominante. O mesmo
método se aplica para as cartografias geoldgica, hidroldgica, climéatica e cadastral
onde o tema principal é sempre preservado, perdendo ou ganhando
detalhamentos em funcéo da escala.

Diferente dos sistemas de cartografia citados, o mapeamento geomorfolégico
exige tematicas diferentes para escalas diferentes, ou seja, o teor das
informacdes contidas na carta geomorfoldgica varia de uma escala para outra: em
um mapa de compartimentacdo geomorfolégica na escala de 1:500.000, por
exemplo, confeccionado através da interpretacdo de imagens de radar, ndo se
destaca aspectos relativos aos processos superficiais da paisagem aos quais o
relevo encontra-se submetido. Tais aspectos s6 podem ser levantados
precisamente em mapeamentos detalhados, obtidos em trabalhos empiricos com
medicoes e analises de laboratério. As generalizacdes cartograficas préprias das
escalas pequenas restringem e limitam, neste caso, o volume e a qualidade da

informagdo geomorfoldgica.

A guestdo central que se coloca quanto a cartografia geomorfolégica ndo esta
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diretamente relacionada a complexidade dos objetos analisados pela
geomorfologia, tampouco esbarra na limitacdo de convencgfes cartogréficas que
j& contam com um volume significativo de proposi¢cées como, por exemplo, as
sugeridas pelo Manual Técnico de Geomorfologia do IBGE (1992). O problema
vincula-se, em primeiro lugar, & um certa dificuldade operacional em relacédo a
quais convencgdes e qual método usar em determinada escala. Franzle (1970)
argumenta que, conforme a maneira pelas quais as cartas geomorfolégicas sao
concebidas, diferem consideravelmente quanto ao seu conteudo, porque ainda
nao se sabe os fatos e quais os parametros devem figurar em todas as cartas em
escala grande ou média no tocante as formas, dimensées, origem e idade do

relevo, bem como a dinamica atual.

Ab'Saber (1969), com a proposta dos trés niveis de abordagens dos estudos
geomorfolégicos, também entendidos como escalas de estudos geomorfolégicos,
contempla a intelecgdo do relevo na sua totalidade. O primeiro nivel trata-se da
compartimentacdo topografica regional; o segundo, da estrutura superficial da
paisagem e o terceiro dos processos morfoclimaticos e pedogénicos atuais. Esta
segmentacdo metodologica representa um importante passo na organizacdo da
pesquisa em geomorfologia ao estabelecer limites epistemoldgicos no trato de
temas especificos no estudo do relevo. Casseti (2001) sugere que a
compartimentacdo morfolégica de Ab'Saber (op.cit.) subsidia o processo de
apropriacdo do relevo ao definir os diferentes graus de risco que determinada
area possui; enquanto que o conhecimento da estrutura superficial da paisagem é
responsavel por definir o grau de fragilidade do terreno que é fator limitador do
uso. A cartografia geomorfologica, quando submetida a proposta metodologica de
Ab'Saber (op.cit.), repercute naturalmente em trés metodologias cartograficas
diferenciadas: a primeira, aplicada na identificacdo dos principais compartimentos
geomorfolégicos é de pequena escala, abrange areas regionais de milhares de
quildbmetros quadrados; a segunda, de média escala, demonstra a estrutura
superficial e sua qualidade morfoldgica referente aos conjuntos de padrdes de
relevo e sua distribuicdo na paisagem. Por fim, a de grande escala, aplicada no
registro da morfometria e dos processos geomorficos predominantes. Para cada

tipo de escala, aplica-se um nivel de abordagem geomorfoldgica distinta, contudo,
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0os mapas de maior detalhamento podem trazer informacbes genéricas de
compartimentacdo geomorfologica e estrutura superficial da paisagem sem
prejuizo de organizacao e leitura. Segundo Abreu (1982, apud. Casseti, 2001), a
proposta de Ab' Saber (op. cit) é tomada de uma flexibilidade que permite um
melhor ajuste a esséncia dos fatos estudados, tanto do ponto de vista espacial
como temporal e valoriza a perspectiva geogréafica, entretanto, em relacdo a
aplicabilidade cartogréafica, entendemos que tal método carece de detalhamento
didatico dos procedimentos tecnico-operacionais para sua utilizacdo pratica na

elaboracao da carta geomorfologica.

O projeto RADAMBRASIL, de levantamento dos recursos naturais brasileiros,
desenvolveu uma cartografia geomorfolégica propria através de adaptacbes em
relacdo a qualificacdo das informacdes permitidas pela escala, leitura do mapa
diretamente associada a legenda, aplicacdo de degrades de cores para
representar os taxons de menor grandeza (dominios, regibes e unidades
geomorfolégicas) e conjuntos alfanumeéricos para representar os dados de
amostragem morfométrica. Ross (1990; 1992 e 1996) aprimora a sistematizacao
do relevo em taxons relacionando-os a conjuntos paisagisticos de grandezas
escalares diferenciadas. A taxonomia geomorfolégica de Ross (op. cit.), dividindo
o relevo em seis niveis distintos de escala de representacdo (figura 3.8),
representa a metodologia de maior praticidade dentre outras utilizadas na
cartografia geomorfoldgica brasileira. O procedimento, detalhado por Ross (1996),
permite o registro de fatos morfoldégicos e morfométricos em seis niveis diferentes
de escalas taxondmicas atravées de esquemas de cores e codificacbes

alfanuméricas.
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Figura 3.8: unidades taxondmicas do relevo segundo a proposi¢cao de Ross
(fonte: Ross, 1992).

O primeiro tdxon abrange as unidades morfoestruturais. Estas unidades
correspondem a maior extensdo em area e demonstram a influéncia do substrato
geoldgico no conjunto morfolégico atual. Sua representacdo cartografica se da

por meio de esquemas de cores de mesma gama.

O segundo taxon corresponde as unidades morfoesculturais e representam a
atuacdo diferencial dos processos morfologicos relacionados a atividades
tectonicas, erosivas ou deposicionais de esculturacdo do relevo dentro de uma
mesma unidade morfoestrutural. Segundo o autor, a investigacdo e o controle
desta unidade se da por meio de trabalho de campo e podem ser cartografadas

por esquemas de cores.

O terceiro taxon equivale a unidades geomorfologicas que representam conjunto

de relevo similar. Subdivide-se, em funcdo de sua natureza genética, em dois
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grupos principais: formas de denudacionais (erosivas) e formas agradacionais
(acumulacdo). Ross (op. cit.) recomenda a adog¢ao dos procedimentos do
RADAMBRASIL (1987) para nomenclatura destas unidades. Assim, as formas
denudacionais, representadas pela letra “D”, tém acrescida uma letra minuscula
gue atuam. Ja as formas deposicionais, representadas pela letra “A”, tém
acrescido também uma letra mindscula para indicar a génese e o ambiente de
sedimentacao a que se refere. O Tabela 3.1 exemplifica as codificacées sugeridas

para os ambientes de denudacéao e acumulacgéo.

Tabela 3.1: formas de relevo

FORMAS DENUDACIONAIS FORMAS AGRADACIONAIS
D — denudacéo A — acumulacao
Da - formas de topos agucados Apf — formas de planicie fluvial
Dc — formas de topos convexos Apm — formas de planicie marinha
Dt — formas de topos tabulares Apl — formas de planicie lacustre

- Api — formas de planicie intertidal
Dp — formas de superficies planas

(mangue)
De - formas de escarpas Ad — formas de campos de dunas
Dr — formas de rampas Atf — formas de terracos fluviais

Atm — formas de terracos marinhos

Fonte: modificado do tema geomorfologia do projeto RADAMBRASIL -
MME/DNPM, 1982 (apud. Ross, 1996)

O quarto taxon corresponde as unidades morfologicas ou de padrdo de formas
semelhantes. Sdo representadas as formas de relevo semelhantes, indicadas no
conjunto por fotointerpretacdo. A representacao se da pela convencéo de unidade
denudacional (Dc; Dt; Da; Dp; Dr), acrescida de algarismos arabicos que
introduzem os parametros morfométricos de entalhamento médio dos vales para
avaliar o desnivel topografico, e de dimensao interfluvial média, relativo a
densidade de drenagem. Esses dois parametros de avaliagdo morfométrica sao
obtidos na andlise da matriz de indices de dissecacdo do relevo exposta no
Tabela 3.2.
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Tabela 3.2: matriz de indice de dissecacdo dorelev o

Entalhamento Dimensao interfluvial média (classes)
medio dos 1 \iuito baixa| 2 - Baixa 3 — Média 4-Alta | 5-Muito Alta
vales >3750m | 1750 a 3750m | 750 a 1750m | 250 a 750m < 250m
(classes)
1 — Muito
11 12 13 14 15
fraco < 20m
2 —Fraco 20 a
21 22 23 24 25
40m
3 — Médio 40
31 32 33 34 35
a 80m
4 — Forte 80 a
41 42 43 44 45
160m
5 — Muito forte
51 52 53 54 55
> 160m

Fonte: modificado do tema geomorfologia do projeto RADAMBRASIL -
MME/DNPM, 1982 (apud. Ross, 1994)

A compartimentacdo geomorfolégica executada sob o parametro morfométrico de
densidade de drenagem, tomando como base a dimensao interfluvial média dos
canais, possui limitacdes nas metodologias as quais € comumente aplicada. O
manual de mapeamento geomorfolégico do IBGE sugere proceder tal
levantamento dividindo o produto da soma total do comprimento dos canais de
drenagem, pela area amostral de referéncia que pode ser obtida por meio da
insercéo de um retangulo ou circulo de area conhecida® sobre a base cartogréafica
(IBGE, 1992 p. 98). O procedimento recomendado aplica-se eficientemente em
mapeamentos amplos, de pequena escala, para informar genericamente a
representatividade matematica da hidrografia em relagdo aos principais
compartimentos geomorfologicos, entretanto, verificamos que esta técnica refuta
a configuracéo da rede de drenagem que, por sua vez, esta diretamente ligada as

condicionantes morfoestruturais e fisionbmicas da paisagem e ndo se limita a

® A area amostral, segundo sugerido pelo manual, varia de acordo com a escala sobre a qual se

pretende elaborar o mapeamento. Para escala de 1:100.000, por exemplo, recomenda-se
utilizar figuras com area grafica equivalente a 64km2.
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uma geometria padronizada. A delimitacdo por area amostral de poligono regular
pode conduzir a um agrupamento sem correspondéncia real de feicdes,
mesclando espacgos fisionOmicamente diferentes, refutando a patamar inferior o
fator forma em detrimento do fator matematico de morfometria. Optamos por uma
delimitacdo que respeite minimamente a conformidade da rede hidrografica,
observando a contiguidade da morfologia, que pode ser perfeitamente identificada
na base cartografica de modelo digital do terreno e hidrografia confeccionados

para o mapeamento.

Outro problema que se coloca no calculo morfométrico é o levantamento da
profundidade média dos canais calculado a partir de amostras de sec¢les
aleatérias da area de estudo. Esta pratica pode resultar em valores distorcidos
para o dado se, por exemplo, as amostras forem tomadas somente em vales mais
rasos. Assim, para chegar a um valor razoavel, optamos por levantar amostras a
partir de perfis de sec¢bes transversais obtidos em setores de montante e jusante

de cada compartimento morfolégico.

3.2.2 Mapeamento automatico

Entre as facilidades propiciadas pelas tecnologias de SIG e sensoriamento
remoto esta a elaboracdo de modelos cartogréaficos tridimensionais de relevo. E
um conjunto instrumental cujo emprego apresenta-se em franca expansao no
Brasil; todavia, limita-se na pouca cobertura de mapeamentos topograficos oficiais
de média e grande escala do territorio nacional, especialmente relacionados as

areas de baixa densidade demografica do centro e norte do pais.

Os sistemas mais utilizados baseiam-se em dados obtidos a partir de modelo
digital do terreno (MDT) colhidos pelo projeto Shuttle Radar Topography Mission
(SRTM). Os MDTs séao grades digitais de pixels qgue possuem na sua constituicdo
binaria o dado de altimetria (Z). No caso do SRTM, cada pixel original possui
resolucdo espacial de 90m que pode ser refinado (quebrado) digitalmente,
chegando a resolucbes maiores (Crepani et. al. in: Florenzano, 2008). Um

segundo MDT, menos popular mas ja utilizado em mapeamentos digitais, € 0
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disponibilizado pelo projeto Aster Global Dem desde o ano de 2009. O modelo foi
criado a partir do satélite ASTER, numa colaboracéo entre a NASA e 0 governo
japonés, a partir de 1,5 milhdes de imagens ASTER, recorrendo a sua correlagéo
estereografica (METI and NASA, 2009). Possui resolucdo espacial original de
30m.

No estado do Espirito Santo, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e a
mineradora Vale capitanearam uma nova cobertura aerofotogramética na escala
de 1:30.000 e 1:35.000 abrangendo todo Estado. As imagens resultantes foram
transformadas em ortofotomosaicos utilizando como base para correcdo
geométrica um MDT hibrido elaborado a partir do cruzamento de dados SRTM
com pontos cotatos colhidos durante o aerolevantamento. O resultado foi um
modelo digital com pixel de 5m que possibilitou a escala final de 1:15.000 nos

procedimentos de ortorretificagdo e mosaicagem das aerofotos.

Nas aplicacbes de mapeamento geomorfolégico, os dados de MDT sé&o
submetidos a processos digitais supervisionados para gerar automaticamente as
guebras positivas e negativas das classes clinométricas, permitindo assim a
identificacdo e o agrupamento de feicdes similares (Crepani et. al, op. cit.). Os
modelos digitais também permitem identificar padrdes de drenagem, delimitar
bacias e célculos matematicos de variaveis relacionadas a configuracéo

hidrografica dos canais (Santos, 2007).

A propésito de mapeamento geomorfolégico, Silva e Rodrigues (2009) editaram
um tutorial indicando detalhadamente os passos para a construcdo digital
assistida dos produtos cartograficos de geomorfologia. Os autores utilizam as
ferramentas do programa de computador ArcGis™ e Envi™ para trabalhar dados
digitais de geologia, geomorfologia e MDTs, obtidos livremente em sites oficiais
como o da Embrapa, DNPM, CPRM e IBGE.

O relevo digital ainda tem dois problemas sérios como fatores limitantes em
relacdo a utilizacdo de MDTs orbitais: o primeiro é relativo aos dados SRTM. A

resolucao espacial original de 90m propicia trabalhos na ordem escalar maxima
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de 1:400.000. As ferramentas dos SIGs que favorecem a ampliacédo da resolucao
espacial via fragmentacao digital dos pixels ndo acrescentam novas informacoes.
Assim, mesmo com um pixel dividido para 14,25m (Crepani et. al., op. cit.), a
escala cartografica original permanece inalterada. O MDT Aster trouxe a
possibilidade de ampliacdo da resolucédo final do mapeamento, possibilita chegar
a escala de 1:100.000 com o pixel de 30m. Entretanto, semelhante ao SRTM e
lema/Vale, o modelo apresenta boa performance em areas de relevo mais
dissecado, com pouca ou rarefeita cobertura florestal; em éareas florestadas, o
topo das arvores é interpretado como superficie do terreno, imprimindo erros
altimétricos proporcionais a altura do docel da vegetacdo. Também nao
apresentam boa performance em morfologias planas como tabuleiros,
principalmente naqueles de vales rasos. A figura 3.9 apresenta um comparativo
da performance dos trés MDTs em relacdo a interpolacdo automatica de curvas
de nivel com equidistancia de 10m em uma mesma sec¢do da bacia do Rio Barra

Seca.

Apesar da cartografia digital ser um avangco extremamente vantajoso para 0s
pesquisadores das ciéncias da terra como gedgrafos e geomorfélogos, dando
celeridade nas producdes e otimizando o tempo dedicado aos procedimentos de
contrucdo cartografica, é preciso salientar que as metodologias devem ser
pautadas pelo prévio conhecimento conceitual-cientifico para promover analises
coerentes dos compartimentos delimitados digitalmente. A ferramenta digital
favorece a edicdo grafica do mapeamento, mas a interpretacdo das informacdes
geomorficas se da a partir de conceitos e nomenclaturas ja consolidados no meio

cientifico.



A -MDT SRTM 90m
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Localizacao da Secao na bacia
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Imagam: Ortofotomaosaico lemariale - 2008
Autor. Vailson Schineider
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Figura 3.9: comparativo dos MDTs SRTM (A), Aster (B) e lema/Vale (C) em escala 1:15.000. Observa-se que o modelo
‘C’ oferece maior detalhamento das nuances do relevo; enquanto que no modelo B as generalizacfes sao maiores.



59

3.2.3 Mapeamento geomorfolégico da bacia hidrografi  ca do Rio Barra Seca

Na execuc¢do da proposta de cartografia geomorfolégica adotamos a metodologia
sugerida por Ross (op. cit.) e as adaptacdes implementadas nos mapeamentos
realizados pela Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM) na
3costa do descobrimento, nos municipios de Porto Seguro e Santa Cruz de
Cabrdlia, feitas por Dantas e Medina (2000).

A elaboracdo da carta geomorfolégica preliminar da bacia do Rio Barra Seca se
limitou ao 4° taxon, com alguns destaques de morfografias individualizadas (5°
taxon) e foi baseada em trabalhos de fotointerpretagdo em aerofotos de escala
1:60.000 (Espirito Santo, 1974), imagens de satélite ResourseSat 1, ano 2010,
resolucao espacial de 24m, e modelo digital do terreno processado a partir dos
dados lema/Vale. As informacgdes foram plotadas sobre as camadas de curva de
nivel, hidrografia, sistema viario e toponimia das cartas topograficas do IBGE,
escala 1:100.000, folhas Rio Doce, Linhares, Sdo Mateus e Nova Venécia, todos
georreferenciados ao Datum WGS 1984, fuso 24S. O mapa preliminar foi
submetido & checagem de campo para verificacdo de conformidade. O trabalho
de campo propiciou refinar os limites dos compartimentos morfolégicos, avaliar
individualmente aspectos morfograficos e morfométricos e observar os processos
morfodindmicas atuantes. Os levantamentos de campo e as informacbes de
geologia, reconhecimento de solos e relevo do mapeamento teméatico do
RADAMBRASIL (1987) somaram os dados necessarios para a finalizagdo do
mapa geomorfologico da bacia hidrogréafica do Rio Barra Seca, cujo layout final foi
organizado com as ferramentas dos programas computacionais ArcGis™ e
Microstation V8™.

O critério morfométrico utilizado para a delimitacdo e nomenclatura das unidades

% A costa do Descobrimento, localizada no sul do estado da Bahia, possui uma composic&o fisico-
paisagistica semelhante a da bacia do Rio Barra Seca com extensas areas cobertas pela
Formacao Barreiras, planicies flavio-marinhas quaternarias, extensos vales colmatados e
superficies pré-litoraneas de embasamento cristalino extremamente dissecadas. Os trabalhos
foram executados na escala 1:100.000 e utilizou como base cartografica cartas topograficas da
Sudene, de mesma escala, composi¢des de imagens do satélite Landsat e aerofotos 1:108.000,
além das cartas do RADAMBRASIL.
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morfoldgicas considera a amplitude local das formas e a inclinacdo das vertentes

como parametro de uniformizacdo. A metodologia foi adaptada da proposicao de

Poncano (apud. Goulart, 2001) e esta exposta no Tabela 3.3. Para identificar as

diferentes unidades no mapa optou-se pelo critério de cores definido no Tabela

3.4. Ja as codificacdes utilizadas para expressar os diferentes tipos de modelados

e o indice de dissecacédo do relevo referente a amplitude média dos interflavios e

a profundidade média dos vales seguiram o recomendado por Ross (1996), ja

demonstrados nas tabelas 3.1 e 3.2.

Tabela 3.3: nomenclatura das unidades de relevo

_ Inclinacdo _
Amplitude local (m) _ Tipo de relevo
predominante (%)
<3 Tabuleiros
6al2 Rampas
<150
6a 20 Colinas
12 a <30 Morrotes
100 a 350 18 a >30 Morros
> 300 >30 Montanhas

Classificacao de tipos de relevo (modificada de Pongano et. al., 1981 in: Goulart,

2001).
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Tabela 3.4: Matiz de cores aplicadas nas unidades d e relevo mapeadas

o o Planicie Fluvial ,
Formas deposicionais ou agradacionais - Matiz amarela
Planicie Lagunar
Colinas
Rampas Matiz verde
Tabuleiros
Formas erosivas ou denudacionais Morrotes Matiz azul
Morros )
Matiz Vermelha
Montanhas
Serras ,
Matiz marron
Escarpas

3.3 Consideragbes

O mapa geomorfolégico da bacia hidrografica do Rio Barra Seca esbocgado
parcialmente na figura 3.10 e com layout principal anexo no fim do trabalho, foi
organizado sob a hierarquia taxondmica de morfoestrutura, morfoescultura,
unidades morfologicas e padrdes de relevo (Tabela 4.1), evidenciando aspectos
morfograficos e morfométricos predominantes. Também foram grafadas feicdes
lineares como vales principais controlados por falhas estruturais e linhas de falhas
geoldgicas adaptadas do mapeamento do RADAMBRASIL (op. cit.). O préximo
capitulo se deterd& em descrever mais detalhadamente as principais

caracteristicas morfologicas de cada unidade representada no mapa.
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Figura 3.10: Mapa geomorfologico parcial da bacia do Rio Barra Seca.



CAPITULO 4
Compartimentos e unidades geomorfolégicos da bacia

hidrogréfica do Rio Barra Seca
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4.1 Aspectos gerais

O mapeamento geomorfolégico da bacia hidrografica do Rio Barra Seca foi
hierarquizado em dominio morfoestrutural, compartimento morfoescultural,
unidade geomorfoldgica e padréo de relevo, conforme exposto no mapa principal

em anexo no final da dissertacgéo.

Os compartimentos morfoesculturais foram subdivididos em unidades
morfolégicas onde o conjunto das formas individualizadas trazem semelhancas
morfométricas e morfograficas entre si. As tabelas 4.1 e 4.2 expdem a
configuracdo taxonémica e o0s principais aspectos morfométricos referentes a

geomorfologia da bacia hidrografica do Rio Barra Seca.

Tabela 4.1: caracterizacdo morfométrica das unidade s de relevo

Unidade de relevo Amplitude local Altitude maxima Clinometria (%) Area (km?)
(m) (m)

Colinas 40 a 80 220 6az20 328,60
Colinas Isoladas 50 a 100 248 6al8 139,85
Morros e Serras 100 a 350 590 12 a >30 109,15
Morrotes 80 a 150 380 12 a >30 142,27
Montanhas 150 a 350 640 >30 6,41
Residuais

Rampas de 50 a 90 145 6al2 28,60
Pedimentos
Tabuleiros Muito 30 a 40 70 <3 392,04
Dissecados
Tabuleiros Pouco 30 a 50 120 <6 558,13
Dissecados




Escarpas

Planicies Fluviais

Planicies Flavio-
Lagunares

Depressotes
Pseudo-Céarsticas

40a70

-5a-15

80 > 30
- <6
- <6
90 <6

65

18,01

40,58

24,33

2,26

Fonte: adaptado de Ferreira, 2008.

Tabela 4.2: geomorfologia da bacia do Rio Barra Sec a

Morfoestrutura Morfoescultura Unidade morfoldgica Padrdo de Relevo
Colinas Dc34; Dc43
Colinas Isoladas Dc33; Dc43
Faixa de Superficies Pré- Morros e Serras Dc44; Dc54
Dobramentos A
Remobilizados litoraneas
Morrotes Dc44
Montanhas Residuais Dc
Rampas de Pedimentos Dr
Tabl_JIelros Muito Dt22: Dt23
Dissecados
Depositos .
. Tabuleiros Pouco
Sedimentares . . . Dt33; Dt42
Terciarios da Tabuleiros Costeiros Dissecados
Formacgé&o Barreiras Escarpas De
Depressdes pseudo-
PR Pc
carsticas
Depésitos o . Planicies fluviais Apf
; Planicies Flavio-
Sedimentares Lagunares Planicies flavi
Quaternéarios g anicies flavio- Apl

Lagunares

Fonte: adaptado de Dantas e Medina (2000)

4.2 Faixa de Dobramentos Remobilizados

Este dominio se apresenta de forma deprimida em faixa transicional com
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altimetria variando entre 80m e 600m. A faixa de dobramentos remobilizados (ou
reativados) corresponde a areas onde a resisténcia das rochas gera reflexos na
configuracéo da dissecacao do relevo, ressaltando a existéncia pontdes, cristas e
sulcos que refletem a influéncia da estrutura geoldgica sobre o relevo atual. De
acordo com 0 RADAMBRASIL (1987), apés a ultima fase de reativagdo tectbnica
ocorrida no Neogeno passaram a predominar os processos de esculturagcdo do
relevo, resultando na decomposicdo profunda das rochas, com presenca
extensiva de linhas de pedra e ocasionando o desenvolvimento de Latossolos nas

encostas e nos interflivios das formacgdes.

A Faixa de Dobramentos Remobilizados se apresenta na bacia em feicbes de
dissecacdo homogénea e modelados interrompidos por cristas residuais nas
extremidades da area. Inclui associagdes litoestruturais do Grupo Macaubas e do
complexo Medina e composicdes litologicas neoproterozoicas onde predominam

granitos e gnaisses (RADAMBRASIL, op. cit.).

4.2.1 Superficie Pré-litoranea

De acordo com Moraes Filho et. al (1999), a superficie pré-litoranea corresponde
a uma unidade composta por formas esculpidas sobre embasamento
magmatico/metamoérfico de gnaisses, kinzigitos e granitoides, datados do
Proterozoico Inferior. Caracteriza-se por ser uma area de topografia de baixa
expressao altimétrica, refletindo sua estrutura de litologia fraturada e dobrada.
Possui associacfes de relevos residuais adjacentes a area coberta pela

deposicdo sedimentar que deu origem a Formacdo Barreiras. As morfologias
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presentes foram influenciadas indiretamente pelas oscilacdes eustaticas do
Quaternéario e modeladas pelo encaixamento recente da hidrografia. Na bacia do
Rio Barra Seca, esta unidade morfoescultural divide-se em duas subunidades
principais: a primeira com relevo composto por Colinas e Morrotes homogéneos,
de topos alongados ou convexos, margeados por vertentes retilineas de base
convexa; a segunda, de topografia mais elevada, composta por pequenas Serras

e macigos rochosos.

4.2.1.1 Unidade de Colinas

A ocorréncia desta unidade na bacia € mais expressiva nas areas de montante da
bacia e cobre uma area de 328,60km2. Apresenta morfometria suave de vertentes
pouco declivosas, com gradiente clinométrico variando entre 6 e 20%, amplitude
altimétrica maxima de 80m e altitudes maximas que néo ultrapassam 220m. Os
topos sdo arredondados e as vertentes retilineas com concavizacfes sutis na
base (figura 4.1). Sdo dotadas de cobertura coluvial espessa nos topos e linhas
de pedras* no terco inferior das elevacdes que separam o material coluvial de
superficie, originado da alteracdo dos gnaisses (figura 4.2). Destacam-se
coberturas superficiais areno-argilosas ou siltosas com recorréncia de
concentracOes lateriticas. Apresenta configuracdo de drenagem dendritica

associada ao condicionamento do substrato litologico metamorfico das superficies

4 De acordo com 0 RADAMBRASIL, as linhas de pedra, o collvio e os alteritos séo indicadores
do balanco alteracdo/denudacao equivalente a pedogénese/morfogénese. O colavio no qual se
fossilizam os acamamentos de seixos esti relacionado ao fluxo de massa oriundo das
encostas e macicos circundantes. O processo de denudacdo foi provocado pelo
remanejamento das formacfes superficiais devido ao escoamento superficial turbulento sob
condi¢des climaticas aridas. Os collvios aparecem com maior expressdo nas bases das
colinas e diminuem gradualmente em direcdo ao topo.
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erosivas Pré-litoraneas. O baixo gradiente clinométrico imprime um sistema de
drenagem com pouca eficiéncia de transporte, favorecendo o surgimento de areas
brejosas de acumulacdo com larguras superiores a 200m. A unidade de colinas
esta representada pelos padrées de relevo Dc34 e Dc43; possui em seu interior
morros pontuais de topos convexos estreitos. Limita-se a leste com a unidade de
Morrotes; a oeste com as Montanhas dos Pontdes Capixabas. E ocupada
predominantemente por pequenas propriedades familiares e assentamentos de

trabalhadores rurais; o uso da terra se da tradicionalmente em pastagens para

pecuaria extensiva e pequenas areas de cafezais.

STIRNIRL e

Figura 4.1: Linha de pedras visualizada em corte de estrada na unidade colinosa
(foto: Schineider, 2011).
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Figura 4.2: superficie colinosa intercalada por vale de acumulacao na area do alto
curso da bacia do Rio Barra Seca. (foto: Schineider, 2011).

4.2.1.3 Unidade de Colinas Isoladas

As Colinas Isoladas compdem-se de elevagcbes com topografia suave e isoladas
em meio aos tabuleiros que juntas somam uma area total de 139,85km2. Dantas
e Medina (2000) afirmam que os topos mais elevados destas unidades sao
remanescentes da paleotopografia terciaria ndo atingida pelos eventos de
sedimentacdo que culminaram na deposi¢do sedimentar da Formacao Barreiras.
Caracterizam-se por possuirem topos convexos e vertentes retilineas a concavas.
A amplitude altimétrica varia de 50 a 130m, com altitudes maximas de 248m. A

clinometria média das vertentes situa-se entre 6 e 18% (figura 4.3)

As Colinas Isoladas ocorrem pontualmente na zona de transicdo entre as
morfoesculturas da Superficie Pré-litoranea e a de Tabuleiros Costeiros,
especialmente nas localidades de Fatima, Areinha, Jurana e Sete Quedas nos
Municipios de Jaguaré e Vila Valério. Estdo representadas pelos padrées de

relevo Dc33 e Dc43.
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Figura 4.3: Colina residual situada no baixo curso do Rio Barra Seca. Na parte
inferior da imagem, o leito da estrada vicinal construido sobre topo plano de
Tabuleiro, localidade de Fatima, Municipio de Jaguaré (foto: Schineider, 2011).

4.2.1.4 Unidade de Morros e Serras

7

Essa unidade € composta por elevacdes proeminentes que se destacam das
unidades de colinosas Isoladas na superficie Pré-litoranea. Ocupam uma area de
109,15kmz2 e € representada por morros de encostas ingremes com clinometria
predominante variando de 12 a maiores que 30%, de topos convexos e vertentes
irregulares com frequéntes afloramentos rochosos do embasamento cristalino
(figura 4.4). O padrdo de relevo predominante é o Da53, de morfografia
montanhosa, com rampas coluviais nas bases das elevacdes de espessura
moderada decorrentes da inclinagcdo expressiva das vertentes. O padrdo de
drenagem recorrente € o dendritico com alguns exemplares de padrdo radial,
condicionada pelo afloramento rochoso. A amplitude altimétrica chega em alguns
pontos a 450m e a altitude maxima é de 590m. Apesar da pouca extensdo da
unidade, a drenagem € bem desenvolvida e apresenta as maiores densidades da

bacia.
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Figura 4.4: unidade de Morros e Serras vista a partir dos tabuleiros na localidade
de Areinha, Vila Valério (foto: Schineider, 2011).

A terra é usada em pastagens, cafeicultura, silvicultura e poucos remanescentes

florestais. Predomina a pequena propriedade explorada por mao-de-obra familiar.

4.2.1.5 Unidade de Morrotes

Predominam elevacdes que se destacam da unidade de colinosa pela altura das
formas e clinometria das vertentes (figura 4.5). Ocupa uma area de 142,27km2 e é
representada por morrotes de encostas pouco ingremes, cuja clinometria varia de
12 a acima dos 30%. Os topos séo convexos e estreitos e as vertentes irregulares
com poucos afloramentos rochosos do embasamento cristalino. O padrdo de
relevo predominante € o Dc44. O sistema de drenagem varia de dendritico a sub-
dendritico com lineamentos sutis condicionados por estruturas tectbnicas. A
amplitude altimétrica local varia de 80 a 160m e a altitude maxima € de 380m. O
uso da terra também se restringe a pastagens, café, silvicultura de eucalipto e

lavouras pontuais de cultura diversa.
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Figura 4.5: unidade de Morrotes vista a partir da Serra da Pedra roxa, Municipio de
Vila Valério (foto: Schineider, 2011).

4.2.1.6 Unidade de Montanhas Residuais

Caracteriza-se por pontdes rochosos de topos convexos e estreitos que se
destacam das unidades de colinas e morrotes em ocorréncias pontuais (figura
4.6). Juntas, as unidades ocupam uma area de 6,41km2. As vertentes sao
ingremes com gradiente superior a 30% de inclinacdo. A amplitude local situa-se
entre 150 e 350m, com altitudes maximas chegando a 640m, as maiores da
bacia. Predominam afloramentos de rochas cristalinas com mantos coluviais sutis
sobre os topos convexos onde se desenvolve vegetacdo de porte arbustivo. Na
base, acumulam-se rampas de colavio com abundancia de matacées e cascalhos

utilizadas como area agricola de pastagens. Corresponde ao padrao de relevo Dc.
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Figura 4.6: Montanhas isolados na cabeceira do Rio Barra Seca, Municipio de
Nova Venécia (foto: Schineider, 2011).

4.2.1.7 Unidade de Rampas de Pedimentos

Essa unidade geomorfologica situa-se na margem do vale de fundo plano do
médio curso do Rio Barra Seca e de alguns cursos fluviais da area de estudo,
predominantemente ao longo dos Tabuleiros Pouco Dissecados e fortemente
entalhados (figura 4.7 e 4.8). Consistem de depdsitos de encostas de sedimentos
argilo-arenosos ou areno-argilosos e resultam da suavizacdo das bordas de
tabuleiros, Colinas e Morrotes. Ocorrem de forma localizada ao longo do canal
principal, contudo, exemplares menores podem ser encontrados em coérregos
secundarios. A amplitude altimétrica varia entre 50 e 90 metros e a altitude
maxima situa-se na faixa de 145m. A inclinacédo das rampas varia entre 6 € 12% e
ocupa uma pequena area de 28,6kmz2, equivalente a 1,59% do total da area da

bacia.
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Figura 4.7: Rampas de Pedimentos situadas no médio curso do Rio Barra Seca,
Sao Jodo de Barra Seca, Municipio de Vila Valério (foto: Schineider, 2011).

Figura 4.8: Rampas de Pedimentos localizadas no Cdérrego do Jacaré, Municipio
de Séo Mateus (foto: Schineider, 2011)

4.3 Depositos Sedimentares Terciarios da Formagdo B arreiras

Segundo Bigarella e Andrade (1964, apud. Bigarella, 2003), a designacédo de
Formacdo Barreiras é atribuida aos sedimentos de origem continental, pouco
consolidados, dispostos em faixas estreitas ao longo da area costeira, desde o
Estado do Rio de Janeiro até o Pard, adentrando ainda pelo vale do Amazonas. A

Formacdo Barreiras é uma sequéncia de depdsitos sedimentares que
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caracterizam o inicio da deposi¢cdo cenozoica. Sua ocorréncia é mais expressiva
na porcéo leste da bacia, abrangendo a area que vai desde a Reserva Bioldgica
de Sooretama estendendo-se a cerca de 30 quildbmetros a oeste, rumo ao interior

da bacia.

Os principais levantamentos sobre a Formacgé&o Barreiras foram feitos por Amador
(1982), que reconheceu duas fases especificas de pulsos deposicionais
separadas por discordancias, datadas do Mioceno ao Pleistoceno Inferior. A
primeira é representada por sedimentos grosseiros (areias arcosianas e
cascalhos) intercalados por camadas de argilas; a segunda fase compde-se de
sedimentos areno-argilosos constituindo lentes menos espessas. Moraes (2006)
relacionou-os a depdsitos sob influéncia de leques aluviais dominados por fluxos
gravitacionais. As pesquisas realizadas pelo RADAMBRASIL (1987) informam
gue, apdés a homogeneizacao do nivel topogréafico pela deposicdo sedimentar de
material predominantemente grosseiro, este foi recoberto por collvios
posteriormente pedogenizados, permitindo a evolucdo de Latossolos profundos e

concrecoes ferruginosas (figura 4.9).

A ocorréncia de processos erosivos que desgastam estes depdsitos € atribuida a
periodos recentes de maior umidade que provocam o entalhamento dos vales
com e a remocdo dos sedimentos neles localizados. Nos locais cortados por
canais de drenagem de maior expressdo se processa 0 entalhamento de
vertentes que resulta em taludes com gradiente superior a 90% de inclinagéo,

apresentando a forma de escarpas degradadas (Dantas e Medina, 2000 p. 13).
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Figura 4.9: blocos de concrecdes lateriticas exumados pelo corte da estrada na
localidade de Barra Seca, Municipio de Jaguaré (foto: Schineider, 2011).

4.3.1 Tabuleiros Costeiros

Predominam nessa unidade formas de relevo de degradacgéo construidas sobre a
sedimentacao terciaria da Formacao Barreiras. Abrange cerca de 62% da area de
estudo e se localiza nos municipios de Linhares, Sooretama, Jaguare, Vila Valério
e Sao Mateus. Para Saadi (1998), os processos de ordem neotectdnica
exerceram significativa influéncia na conformacdo desses terrenos, gerando
basculamentos de terrenos e grabens que repercutem no direcionamento
preferencial ou em inflexdes abruptas dos canais ao longo dos tabuleiros
costeiros, culminando com frequéncia em padréo de drenagem paralela. O padréo
dendritico também € presente na area de estudo com mais evidéncia nas areas
de transicdo morfoescultural na interface do compartimento de superficie pré-

litoranea. Evidencia-se nesta morfoescultura a presenca significativa de
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depressées pseudo-carsticas® (ou depressdes em topos planos), de conformacéo
aberta ou fechada e formato circular (figura 4.10). As abertas servem de
nascedouro para diversos corregos; enquanto as fechadas acumulam agua em
periodos sazonais de maior pluviosidade quando o lencol freatico encontra-se
com nivel mais elevado. As particularidades pedologicas destas areas, dotadas de
solos de baixa fertilidade natural, explicam o seu ndo aproveitamento produtivo,

salvo para a extracdo de areia.

Figura 4.10: Depressdo Pseudo-Cérstica fechada vizinha a sede do Distrito de
Fatima (Jaguaré). A linha continua destaca o limite da area permanentemente
inundada; a tracejada, o limite externo da depressédo (imagem: ortofotomosaico
lema/Vale, 2008).

® Ainda é limitado o conhecimento sobre a geomorfogénese das depressdes pseudo-carsticas.
Trata-se de compartimentos deprimidos da paisagem que chegam a um desnivel negativo
superior a 10m em relacéo ao nivel local, e area de dezenas de hectares. Sua génese se da a
partir de processos de aprofundamento geoquimico, conforme preconizado no conceito de
“superficie de corrosao” de Wayland (apud. Cohler, 2001). O levantamento pedolégico de
caracterizagdo micromorfolégica promovido por Corréa et. al. (2008), a partir de resultados de
andlises fisicas, identificou nestas unidades solos de textura arenosa com nitido endurecimento
do horizonte B indicando a possibilidade de cimentacdo por géis amorfos e materiais de baixa
cristalinidade (silica, aluminio ou ferro com a presenca de carbono).
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No contexto estadual, a faixa de relevo composta pelos Tabuleiros Costeiros é
mais expressiva no litoral norte, alcancando cerca de 100km de largura na linha

de divisa com o Estado da Bahia.

Na bacia do Rio Barra Seca, esta unidade morfoescultural divide-se em trés
feicOes distintas: Tabuleiros Muito Dissecados, Tabuleiros Pouco Dissecados e
Escarpas de Tabuleiros, classificadas em funcdo de suas especificidades
morfoldgicas, do padrdo de drenagem e do aprofundamento dos canais (figura

4.11).

Tabuleiro muito dissecado Tabuleiro pouco dissecado Escarpa de tabuleiro

Figura 4.11: esboco esquematico dos principais padroes das unidades
morfolégicas presentes no relevo tabular da bacia do Rio Barra Seca (org.: V.
Schineider, 2011)

4.3.1.1 Unidade de Tabuleiros Muito Dissecados

A principal caracteristica morfologica desta unidade é a alta densidade de
drenagem associada quase sempre a pouca profundidade das incisfes. Vales
encaixados de maior profundidade se apresentam apenas nos canais principais.
As vertentes sédo retilineas com clinometria acima de 30% culminando em fundos
de vales largos e planos. A amplitude altimétrica local varia entre 30 a 40m e a

altitude total ndo ultrapassa os 70m (figura 4.12). Esta representada pelos
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padrdes de relevo Dt22 e Dt23 e situa-se na interface de contato com as unidades
de Colinas Isoladas e Morros e Serras, abrangendo fracées dos municipios de
Sooretama, Jaguaré, Sdo Mateus e cobrindo uma area de 392,04kmz2.

Devido a topografia favoravel, esta unidade €& densamente ocupada pelas
atividades agricolas de silvicultura, fruticultura, cafeicultura e pastagens
exploradas com alguma técnica, associadas a propriedades médias ou pequenos
latifindios e dotadas de sistemas de irrigacdo de pivd ou aspersdo que Sao
alimentados por pequenos represamentos nos canais ou pocos tubulares. O
grande numero de represas se justifica pelo déficit hidrico regional. Os solos
encontrados nos topos séo Argissolos muito intemperizados; no fundo dos vales
predominam Gleissolos. A pouca fertilidade natural dos solos demanda
investimentos consideraveis para se tornarem produtivos a altura das demandas

agricolas de fruticultura voltada a exportacao.

Figura 4.12: fisionomia da unidade de Tabuleiros Muito Dissecados. Ao fundo
observa-se um vale raso usado em cultura de café na localidade de Juncado,
municipio de Sooretama (foto: Schineider, 2011).



80

4.3.1.2 Unidade de Tabuleiros Pouco Dissecados

Esta unidade é caracterizada por extensos platdés sobre os sedimentos terciarios
da Formacado Barreiras, sulcados eventualmente por vales de profundidades
variadas e fundos planos que comportam camadas argilo-siltosas de acumulagéo
recente. Os vales apresentam processo de alargamento por meio da esculturacao
das vertentes. Os Tabuleiros Pouco Dissecados apresentam-se em duas
subunidades distintas: a primeira encontra-se na porcao centro-leste da bacia e
perfaz area total de 510,53kmz2, a maior da bacia, possui vertentes retilineas com
gradiente médio de inclinacéo entre 12 e 20%, porém nos topos ela € inferior a
3%. A altitude maxima € de 90m (figura 4.13). A segunda subunidade localiza-se
isolada na area central da bacia, entre a unidade de Morrotes, a oeste, e Morros e
Serras, a leste. Possui extensdo de 47,6km2 e caracteriza-se por vales
escavados em rochas pré-cambrianas que preservam no topo os sedimentos
terciarios da Formacao Barreiras (Dantas e Medina, 2000 p. 14), as altitudes
meédia sdo da ordem 120m e o gradiente clinométrico € semelhante a subunidade

anterior (figuras 4.14). A amplitude altimétrica de ambas varia de 30m e 50m.

Os principais padrbes de relevo sdo do tipo Dt33 e Dt42, sulcados
predominantemente por sistema de drenagem dendritica com incursdes sutis do
padrdo paralelo. O uso da terra se apresenta em grande parte semelhante a
unidade anterior, porém com extensas areas contiguas de silvicultura de
eucalipto, café irrigado e parte das florestas da Reserva Bioldgica de Sooretama,

interrompidas eventualmente por depressdes pseudo-carsticas.
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Figura 4.13: relevo tabular pouco dissecado com fundo de vale plano, Cérrego do
Cupido, Juncado, Municipio de Sooretama (foto: Schineider, 2011).

Figura 4.14: Tabuleiros isolados vistos a partir da Serra da Pedra Roxa,
Municipio de Vila Valério (foto: Schineider, 2011).

4.3.1.3 Unidade de Escarpas

Essa unidade € especifica do médio/baixo curso da bacia do Rio Barra Seca,
notadamente ao longo das bordas dos tabuleiros marginais pouco dissecados a
partir da localidade de S&o Joao de Barra Seca no municipio de Vila Valério.
Abrange também uma fracdo da faixa de dobramentos remobilizados. Encontra-
se representada no Mapa pelo padrdo De e abrangem uma area de 18,01kmz2. De

acordo com Dantas e Medina (op. cit.), resultam de atividades neotectbnicas
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responsaveis pela formacéo de grabens, onde se instalou o canal principal. Estes
processos culminaram na conformacdo de escarpas estruturais ingremes e
elevadas nas bordas dos tabuleiros marginais (figura 4.15) dotadas de incisdes
trapezoidais eventuais e sulcadas por tributarios efémeros com pouca capacidade

de dissecacao.

Figura 4.15: Escarpas de Tabuleiros de gradiente ingreme. Destaque para a
Reserva Biologica de Sooretama, a esquerda, e o vale largo do Rio Barra Seca,
abaixo. Localidade de Barra Seca, municipio de Jaguaré (foto: Schineider, 2011).

A clinometria possui gradiente elevado, acima de 70%; as vertentes sao retilineas
com sutil ruptura céncava, no topo, e convexa, na base. Os desniveis sdo
significativos, acima de 40m, chegando a 70m. Tais aspectos morfométricos
fazem deste compartimento um dos mais susceptiveis a erosdo dentre os demais

da bacia.
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4.3.1.4 Depressoes Pseudo-Cérsticas

Esta unidade ocorre totalmente sobre as formacdes tabulares nas areas terciarias
do Formacédo Barreiras. De acordo com Tricart e Silva (apud. RADAMBRASIL,
1987 p.183), estas feicbes estdo relacionadas a drenagem subsuperficial
favorecida pela cobertura sedimentar espessa dos tabuleiros. Ocorrem
predominantemente em formato circular com diferentes dimensdes e

profundidades, concentrando-se em pontos distintos, da bacia notadamente na

porcao mais central.

As unidades selecionadas no mapeamento ocupam uma area de 2,6km2, porém,
devido o volume de formac6es menores néo visiveis na escala adotada, a area
real abrangida € bem maior. A inclinacdo das vertentes € menor que 6% e a
profundidade pode chegar a -15m em relacdo ao nivel local. A maior parte
encontra-se permanentemente inundada, formando lagoas ou brejos; quando
secas, permitem apenas o0 desenvolvimento de vegetacdo de mussununga com
formacOes arbustivas baixas. O solo, extremamente arenoso, limita o uso
agricola, contudo verificam-se tentativas de drena-las ou cultiva-las com
pastagens. Sao identificadas no mapa geomorfologico pela sigla Pc e, embora
estejam localizadas sobre a unidade de tabuleiro onde ocorrem processos
erosivos, nhao se enquadram nos padrées denudacionais ou mesmo

agradacionais, predominantes no mapeamento.
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4.4 Depositos Sedimentares Quaterndrios

A evolucao geoldgica durante o Quaternario, com variagcdes eustaticas ao longo
da costa do Brasil, foi responsavel pela alterndncia entre 0s processos
continentais (deposicionais) e 0s processos marinhos (erosivos e deposicionais),
gue repercutiram diretamente no trabalho erosivo promovido pela hidrografia no
relevo imediatamente anterior, 0os tabuleiros costeiros. Apresentam-se na area de
estudo sob a forma de acumulacdes inconsolidadas de materiais dentritico-
lateriticos, arenosos, predominantemente residuais, trabalhados por acées flavio-

lagunares e/ou fluviais.

Os depositos sedimentares encontram-se distribuidos de forma irregular na bacia,
notadamente ao longo do Rio Barra Seca e alguns de seus principais tributarios.
Ocupam também aluvibes em varzeas represadas por kinickpoints nas porgcdes
de montante. De acordo com Vervioet (2008), estes depoésitos retratam
estratigraficamente a atuacao de processos fluviais erosivos sobre as estruturas
coluviais e sedimentares do terciario. Resultam da atuacdo de processos
intempéricos de modelacdo geomorfoldgica regional que da novas feicbes aos
fundos de vales proximos a costa. E representado na area de estudo pela

morfoescultura de planicies flavio-lagunares.

4.4.1 Planicie Flavio-Lagunar

A planicie flavio-lagunar compreende um conjunto de formas de relevo de

agradacéo gerado a partir do pleistoceno superior por processos de colmatacao
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evidenciados ora pela acdo de deposicéao fluvial em areas de baixa energia do rio;
ora pela decantacdo de particulas finas em ambiente lagunar (Dantas e Medina,
op. cit. p.16). Estes processos foram determinados pelos ciclos regressivos e
transgressivos marinhos, atuantes na costa leste brasileira (Suguio et. al., 1985)
que impuseram, no caso do Rio Barra Seca, um represamento natural na zona de
contato com os depdsitos flavio-marinhos que resultou neste ponto num

alargamento expressivo do canal e no solapamento do vale (figura 4.16).

Este compartimento morfoescultural encontra-se representado na area de
pesquisa por duas unidades: planicie fluvial e planicie lagunar, ambas localizadas

em fundos planos de vales planos, nos principais canais da rede hidrografica.

Figura 4.16: represamento natural provocado por corddes arenosos pleistocénicos
(linha vermelha) na area de contato do Rio Barra Seca com a Planicie Quaternéaria
do Suruaca (imagem: ortofotomosaico lema/Vale, 2008).
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4.4.1.1 Unidade de Planicie Fluvial

Segundo a concepcao de Martin et. al. (1980), as planicies fluviais sdo formadas
a partir de depdsitos arenosos ou argilo-arenosos em vales encaixados de fundo
plano, eventualmente inundadas e em locais onde a disponibilidade de energia do
rio é baixa para o transporte sedimentar. Esta unidade aparece nos fundos de
vales dos principais tributérios da bacia e se apresenta em praticamente toda
extensdo do canal principal do Rio Barra Seca (figura 4.17) Esta representada
pelo padréo de relevo Apf, cobrem uma area ndo contigua de 40,58km?2 e séo

encontradas encravadas em praticamente todas as demais unidades.

Por se tratar de areas permanentemente imidas mesmo durante a estacéo seca,
estas planicies sofreram modificacdes significativas através de obras de
drenagem e retificacdo de seus corregos para serem utilizadas em pastagens ou
lavouras temporarias que sdo acomodadas em Neossolos Flavicos ricos em
matéria organica. Também séo ocupadas por represas voltadas a reserva de agua

para suprir os sistemas de irrigacdo das lavouras permanentes e anuais.

Esta unidade ocupa uma area de 40,58km?2, sendo mais evidente no médio e

baixo curso da bacia.
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Figura 4.17: Planicie Fluvial drenada usada como pastagem na proximidade da
sede do distrito de S&o Jodo de Barra Seca, Municipio de Vila Valério. Ao fundo
destacam-se Rampas de Pedimentos (foto: Schineider, 2011).

4.4.1.2 Unidade de Planicie Lagunar

Martin et. al. (1999a) afirmam que morfologias deste tipo foram geradas a partir
do ultimo maximo transgressivo (cerca de 5.100 anos a.p) com o isolamento de
corpos lagunares a partir da formagéo de corddes arenosos que preencheram as
reentrancias da linha de costa, permitindo a colmatacao pela sedimentacéo flavio-
lagunar com o movimento regressivo subsequénte. As planicies lagunares
resultam de processos recentes de acumulacdo e sdo compostas por depositos
argilosos ou argilo-silte-arenosos acrescidos de matéria organica (Dantas e
Medina, 2000 p.16). Sua principal diferenca em relagdo ao compartimento anterior
se deve ao carater brejoso permanentemente inundado, que limita o uso agricola
as bordas, ocasionalmente drenadas para favorecerem a ocupacao (figuras 4.18

e 4.19).

A dimensao da area ocupada é de pouca significAncia em relacdo a area total da
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bacia, restringe-se ao vale largo na faixa de jusante do Rio Barra Seca e a outros
poucos pontos distribuidos aleatoriamente no perimetro da bacia. Esta
representada cartograficamente pelo padrdo de relevo Apl e abrange uma area

total de 25,3km2.

Figura 4.18: Planicie Lagunar (limite vermelho) na area do baixo curso da bacia do
Rio Barra Seca. Destaque para as areas florestadas das UCs de Sooretama e
Vale (imagem: ortofotomosaico lema/Vale-2008).

Figura 4.19: Planicie Lagunar & margem da BR 101, area do baixo curso do Rio
Barra Seca. Localidade de Barra Seca, Municipio de Jaguaré (foto: Schineider,
2011).
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4.5 Geomorfogénese

De acordo com os levantamentos promovidos pelo RADAMBRASIL (1987), na
area abrangida pela bacia do Rio Barra Seca € raro encontrar evidéncias
sedimentologicas da evolu¢cdo morfogenética do Cenozdico Inferior ou periodos
mais antigos, entretanto, nas épocas mais recentes do Terciario e Quaternario,
torna-se menos complexo reconstituir as etapas da evolucdo morfogenética,
encontrando-se com maior frequéncia indicativos morfolégicos e sedimentares

gue traduzem 0s sucessivos processos morfogénicos.

Predominam na bacia hidrografica do Rio Barra Seca os modelados que resultam
dos processos de dissecacdo fluvial, condicionados pela influéncia da
morfoestrutura sobre a rede de drenagem. Segundo proposicbes do
RADAMBRASIL (op. cit.), a dindmica morfogenética da area € determinada
genericamente por dois processos principais: 0 primeiro, associado a
compensacao isostatica ocorrida no limiar do Pleistoceno, refere-se a uma flexura
continental que provocou o arqueamento da superficie litoranea apds a deposicao
do Barreiras. A direcdo da flexura varia em cada local e ndo apresenta
homogeneidade, podendo ser observada nos lineamentos existentes nos
Tabuleiros Costeiros. O segundo esta relacionado as variacdes glacio-eustaticas
gue geraram nos sucessivos periodos glaciais e inter-glaciais dinamicas

especificas de erosado e deposi¢cao no continente e na linha de costa.

Durante o Terciario Médio, a area correspondente as Superficies Pré-litoraneas da

bacia, foi submetida a condicbes climaticas que produziram um manto de
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alteracdo espesso. Parte destas alteracbes ainda podem ser encontradas nos
sopés das colinas e morrotes. Para King (apud. RADAMBRASIL, op. cit.), esta
fase corresponde ao ciclo de aplanamento situado no Mioceno Inferior ao qual
denominou Ciclo Velhas. Segundo autores como Mabessone et. al. (apud.
RADAMBRASIL, op. cit.), os episddios fazem parte de uma fase de intemperismo
gue se intercalou com as fases mais antigas de deposicdo da Formacédo
Barreiras. Bigarella e Andrade (1964; apud. Bigarella, 2003) sugerem que durante
o Terciario inferior, eventos climaticos extremos submeteram os planaltos situados
a oeste a intenso processos erosivos, resultando no transporte de imenso volume
sedimentar rumo a zona costeira onde se depositaram e deixaram homogénea as
diferencas topograficas ora existentes. Os mesmos autores salientam ainda que a
Formacdo Barreiras corresponde a depdsitos correlativos originados de
significativas e frequentes alteracdes climaticas para o estado de aridez extrema,
favorecendo a retencdo dos sedimentos na topografia pré-deposicional

compartimentada.

Amador (1982), analisando os depositos da Formacao Barreiras no norte do
Espirito Santo, observou a existéncia de camadas arenosas litificadas por silica,
separadas de sequéncia arenosa arcoseana por camadas de folhelhos rica em
fosseis vegetais; diferente das observadas no sul do Estado, onde ocorre apenas
uma camada sedimentar Pleistocénica em contato direto com o embasamento
cristalino. De acordo com o0 autor existe um estreito relacionamento entre a
geometria das bacias de deposicdo e a natureza dos depdsitos. Ainda considera
essa area como faixa de transicdo entre os dominios morfoclimaticos do Sudeste

e Nordeste brasileiro durante o Terciario Superior.
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Em linhas gerais, os depositos da Formacdo Barreiras ainda sdo pouco
conhecidos, tanto no que diz respeito as suas propriedades sedimentares, quanto
as suas caracteristicas tectdnicas. Lima et. al. (2006), em estudo sobre a
caracterizacdo sedimentar do Barreiras no litoral sul da Bahia, enumeram
constatacdes que, em funcdo das similitudes fisiogréficas existentes com o norte
do Espirito Santo, podem ser estendidas para a Bacia do Rio Barra Seca. Sobre a

caracterizacdo sedimentar da referida area, os autores afirmam que:

As feicdes canalizadas individuais e amalgamadas presentes em
quase toda a extensdo da Formacdo Barreiras, além da
identificacdo dos elementos arquiteturais sob formas de leito
arenosos (SB) em alguns locais, de canais (CH) e finos de
transbordamento (FF) em quase toda a area, revelam que os
sistemas fluviais foram os agentes predominantes durante o
transporte e deposicdo dos sedimentos. Associagcdes entre 0s
elementos SB, CH e FF mostram uma intima associacao entre os
elementos fluviais arenosos na area de fluxo principal das
correntes, e lamosos nas areas de inundacao, reforcando a idéia
de dominio fluvial para a deposicdo dos sedimentos Barreiras. Os
fluxos gravitacionais de sedimentos também estiveram presentes,
mas é provavel que os sedimentos depositados por esses fluxos
tenham sido retrabalhados pelos pequenos canais, amplamente
registrados nos afloramentos do litoral sul da Bahia. Tendo por
base a espessura dos pacotes arenosos que compdem o
elemento CH e a espessura das sequéncias individuais (sets) das
estruturas sedimentares hidrodinAmicas, os canais deveriam
atingir poucos metros de profundidade (cerca de 3 m), com largura
na ordem de algumas dezenas de metros. As observacbes de
campo sugerem que a maior parte dos depésitos € de origem
fluvial, em canais entrelacados. (Lima et. al, 2006 p. 75)

Os referidos autores também propdem duas fases especificas de deposicéo
sedimentar da Formacao Barreiras: a primeira compdem-se predominantemente
de arenitos arcoseanos e argilitos claros com evidéncias de canais entrelacados e
fluxos detriticos durante climas quentes e secos. Na segunda fase deposicional
ocorrem arenitos quartzosos e argilitos espessos em canais menores,

entrelacados em bem definidos (figura 4.20).
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Figura 4.20: Fases de deposi¢cao para a Formacao Barreiras. A: Fase inicial, onde
predominaram canais entrelacados e lagos temporérios em clima quente e seco.
Arcosios e argilitos sdo as litofacies mais comuns. B: Fase onde predominaram
canais entrelacados maiores, com desenvolvimento de planicies de inundacéo.
Arenitos quartzosos e argilitos séo as litofacies predominantes (fonte: Lima et. al.,
2006).

Com a consolidacdo dos depdésitos sedimentares durante o Terciario superior,
evidenciou-se no periodo seguinte um ciclo de regularidade climatica local que
propiciou a acomodacédo da rede de drenagem e o entalhamento do relevo com o
aprofundamento dos vales. Coltrinari (1992) defende a tese da evolugcao
morfogenética quaternaria calcada na dindmica das forcas endbgenas e
exogenas. Esta inferéncia contrasta com modelo classico de alteracdo entre
climas umidos e &ridos usado para explicar a evolugdo dos modelados da faixa
temperada, também aplicada no clima tropical. A autora salienta que o equilibrio
climatico do Quaternario, com regularidade de temperatura e umidade, permitiu,
por exemplo a pedogénese latossdlica, conforme pode ser verificado nos

materiais transportados para os fundos de vales. A evolucdo quaternéria do relevo
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se da em funcdo da susceptibilidade de cada area face aos impulsos de energia
internos, oriundos de acao neotectonica, e externos, condicionados por impulsos

do clima.

Os levantamentos do RADAMBRASIL (op. cit) observaram no norte do Espirito
Santo e Sul da Bahia “certa instabilidade” onde os extratos dos depdsitos do
Barreiras foram deslocados por pequenas falhas. O mesmo fenbmeno também é
descrito por Coelho e Lima (2006), ao identificarem linhas de falhamentos em
cortes de estradas e encostas no Estado de Sergipe, e por Saadi (1998), em
cortes da BR 101 no sul do Estado da Bahia. Os falhamentos, juntamente com as
anomalias na rede de drenagem nos Tabuleiros Costeiros relatadas por Silva e
Tricart (apud. RADAMBRASIL, op. cit), evidenciam a presenca de eventos
neotectonicos ocorridos no Quaternario Inferior. Para Saadi (op. cit.) e Lima et. al.
(op. cit.), as inflexdes abruptas dos canais e a mudanca do padrao de drenagem
nos Tabuleiros do sul baiano séo indicativos de acédo neotectbnica, entretanto,

salientam que a cinematica de tais movimentos ainda € desconhecida.

Saadi (op. cit.), observa que a atividade neotectonica imprimiu um forte controle
sobre os processos morfogenéticos na Formacao Barreiras recorrentes desde o
Plioceno até os dias atuais. Segundo o autor, o controle morfogenético produziu
variadas feicdes neotectbnicas que permitiu classificar preliminarmente suas
estruturas em: falhas de direcdo NW-SE, falhas de direcdo NE-SW, grabens dos

baixos cursos fluviais, zonas de falhas de direcdo E-W e blocos basculados.
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A caracterizacdo das evidéncias de atividade neotectonica citadas por Saadi (op.
cit.) e Lima et. al. (op. cit.) sdo perfeitamente aplicaveis na bacia do Rio Barra
Seca, tendo em vista que a &rea ocupada pela Formacdo Barreiras que se
estende do Municipio de Aracruz, no Espirito Santo, até Porto Seguro, na Bahia, é
contigua, com similaridades tanto nas caracteristicas dos sedimentos, quanto na
configuracéo dos canais de drenagem. As inflexdes abruptas na direcdo de fluxo
da drenagem condicionadas pela agcdo neotectonica podem ser observadas ao
longo do canal principal do Rio Barra Seca, no Corrego do Cupido e em diversos

outros corregos da bacia.

Os eventos neotectbnicos que se afiguram no direcionamento da drenagem e no
encaixe dos vales constituem importantes agentes na evolucdo morfogenética da
bacia, contudo, as variagdes eustaticas ocorridas no Quaternario sdo também
responsaveis pela atual dinamica deposicional presente nos setores do baixo
curso do Rio Barra Seca, influenciada pelo barramento natural ocasionado por
cordbes arenosos pleistocénicos depositados durante a Ultima transgressao
marinha. O levantamento do RADAMBRASIL (op. cit.) concluiu por quatro fases
distintas de eventos morfogenéticos referentes a transgressdo e regressao
marinha: na primeira, ocorrida ha 120.000 anos a.p., 0 mar encontrava-se entre 6
a 10m acima do nivel atual, originou o0s terracos marinhos mais antigos
observados no limiar da Formacdo Barreiras ao norte do Rio Doce; a segunda
fase caracteriza-se pela regressao marinha no Pleistoceno Superior. O episédio
de glaciacao regrediu o mar a mais ou menos 110 a 130m abaixo do nivel atual,
prolongando a rede de drenagem em direcdo a plataforma continental e

promovendo o aprofundamento dos vales. Na terceira, entre 18.000 e 10.000
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anos a.p., o fim da glaciagdo condiciona uma nova transgressao e o mar atingiu
os atuais limites da Formacao Barreiras, provocando o afogamento dos canyons
pleistocénicos e a formacgdo das atuais rias. A quarta fase € caracterizada pelo
estacionamento do nivel relativo do mar; caracteriza-se pela deposicdo dos
corddes litoraneos e a colmatacado de lagunas encontrados na area pantanosa do
baixo curso do Rio Barra Seca.

Este, portanto, € o quadro da evolucdo morfogenética da bacia do Rio Barra
Seca, analisado desde a deposicéo dos sedimentos da Formagéo Barreiras até as
dindmicas morfoclimaticas quaternarias, condicionadas principalmente pela acao
neotectonica pela recorréncia de eventos transgressivos e regressivos do nivel de

base.

4.6 Consideracdes

O panorama geomorfologico da bacia hidrografica do rio Barra Seca reflete o
contraste entre morfoestruturas antigas, de natureza complexa, e os depdsitos
sedimentares cenozodicos, com dinamicas proprias de denudacdo e acumulacao,
consubstanciados pela ampla interferéncia antropica. O conhecimento detalhado
destas unidades, da geomorfogénese e de suas respectivas limitacdes de uso
constituem informagbes de importancia capital para direcionar formas de
exploracdo racionalizada alinhadas com a configuracdo fisico-climatica existente
na bacia. Nesse sentido, o conhecimento razoavel das fragilidades e
potencialidades do relevo é requisito basico para a boa organizacdo dos espacos

agricultaveis da bacia, contudo, ndo é o Unico, passa invariavelmente pela adocéao
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de praticas conservacionistas e técnicas que conduzam os usos multiplos da terra

a um patamar de impactos minimos.

Dentro do viés de gerar menos passivos na relagdo historicamente dicotdmica do
homem com os recursos naturais, diversos marcos regulatérios advindos de
politicas ambientais brasileiras foram implementados formando um bloco de
politicas voltadas ao ordenamento territorial e & manutencdo ou recuperacao dos

potenciais produtivos naturais dos sistemas ecoldgicos.

A ordenacdo do territdrio na sua vertente ecoldgica é instrumentalizada pelo
conhecimento da inter-relacdo dos fatores naturais da paisagem como a
geomorfologia, o clima e geologia, e tratando-se de areas voltadas a agricultura, o
ordenamento por meio da delimitacdo de zonas naturais, passa minimamente
pelo levantamento pedolégico, mapeamento do uso da terra, aspectos
hidrogeomorfoldgicos relacionados a textura do relevo e configuracédo da rede de
drenagem. O préximo capitulo se detera exclusivamente em testar a metodologia
de zoneamento proposta por Ross (1994) e analisar como a interacdo de algumas
destas variaveis pode determinar os niveis de fragilidade a processos erosivos

nos compartimentos geomoarficos da area de estudo.



CAPITULO 5
Zoneamento ambiental: caracterizacdo empirica da fr  agilidade

ambiental da bacia hidrogréafica do Rio Barra Seca
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5.1 Zoneamento ambiental

Os zoneamentos tem sido genericamente utilizados em diversos segmentos das
atividades humanas como instrumentos multifinalisticos de delimitacdo e
ordenamento territorial, sendo aplicados tanto nos espacos culturais para
demarcar fronteiras étnicas, a exemplo dos casos indigenas e quilombolas
brasileiros, como em espacos de natureza fisico-biologica em zoneamentos
agricolas e planos de manejo de Unidades de Conservacao, todos previstos pela

legislacdo brasileira.

As estratégias de se implementar instrumentos de ordenamento territorial voltado
a uma organizacao coerente do uso da terra pelas atividades humanas, tem sido,
em particular, o objeto principal do chamado Zoneamento Ecoldgico Econémico
(ZEE). O ZEE é vinculado a proposta de desenvolvimento sustentavel, constitui-
se um meétodo de organizacdo do territdrio, compulsoriamente utilizado na
implementacdo de obras e atividades publicas e privadas. Ele estabelece limites
para o uso da terra e formas de protecdo destinados a assegurar o equilibrio
ambiental dos recursos hidricos e do solo, alem da conservacdo da
biodiversidade, garantindo o desenvolvimento e a melhoria das condi¢cbes de vida

da populagéo (BRASIL, 2002).

O ZEE possui relacdo direta com o planejamento ambiental. Consiste em
identificar as fragilidades e as potencialidades do local de sua aplicagéo voltado
ao uso racional dos recursos naturais sob a égide preservacionista. Esta meta

visa principalmente a recuperagdo daquilo que foi degradado na natureza pela
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exploragdo humana desregrada, reconstruindo um cenario ecologico ideal, além
de conservar 0s recursos naturais remanescentes (Paula e Sales, 2007). Planejar
0 ambiente é, antes de tudo, compreender o significado da unidade ambiental
local frente ao seu papel no conjunto regional. Esta acdo passa pelo diagnostico
ambiental em suas mudltiplas instancias: fisicas, bidticas e antropicas. Este
levantamento sistematico do espago geogréafico objetiva obter as informacgfes
necessarias para subsidiar acdes de normatizacdo de uso da terra e dos recursos
da natureza, seguindo uma linha ética de desenvolvimento. Santos (2004)
argumenta que o planejamento ambiental se faz necesséario para alcancar o
desenvolvimento equilibrado, pois analisa sistematicamente as potencialidades e
riscos inerentes a utilizagcdo dos recursos naturais para o desenvolvimento da

sociedade.

O trabalho de zoneamento € uma atividade transversal, multidisciplinar e
demanda a contribuicdo de profissionais de diferentes ramos das ciéncias.
Tratando-se, entdo, de ZEE, o arcaboucgo de recursos e participacdes deve ser
ainda ampliado, pois a metodologia oficial brasileira implementada pelo Ministério
do Meio Ambiente através de Becker e Egler (1997) é interdisciplinar e utiliza
dados multitematicos geotécnicos e sociais, passivel apenas de ser aplicada em
escalas pequenas, de abrangéncia macrorregional®. A proposta de Crepani (2001)
para a elaboracdo ZEEs € altamente matematizada, se utiliza de uma pléiade de
variaveis que envolvem os diferentes tipos solos, clima, geologia, geomorfologia e

uso da terra, considera também aspectos relativos as restricbes legais em area de

6 A proposta de ZEE de Becker e Engler (op. cit.) foi inicialmente gestada para atender a area
abrangida pela Amazdnia Legal. Leva em consideracdo os aspectos geoespaciais daquela
unidade e possui escala basica de trabalho na ordem de 1:1.000.000 — mesma escala da
maioria dos mapeamentos tematicos efetuados pelo RADAMBRASIL.
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preservacao permanente (APP) e Unidades de Conservacao. O procedimento de
cruzamento das variaveis fisicas e legais é feito através da algebra de mapas’ em
ambiente de SIG e gera como produtos finais mapas de fragilidade a perda de
solos, aptidao agricola, incompatibilidade legal e indicacbes de uso da terra. A
sintese final do ZEE proposto por Crepani (op. cit) é o “mapa de gestéao territorial”
gue aponta os usos preferenciais das unidades naturais levando em conta o0s
respectivos indices de fragilidade que cada uma possui (Crepani et. al in:

Florenzano, 2008).

O mapa de avaliacdo do relevo executado pelo RADAMBRASIL (1987) constitui-
se outro referencial metodoldgico para inferéncias mais simplificadas quanto as
potencialidades e limitacbes das paisagens, utilizando como base aspectos
morfodindmicos dos compartimentos geomorfologicos frente ao uso social da
terra. O levantamento do RADAMBRASIL (op. cit.) leva em consideracao
aspectos hidroclimaticos, morfodinamicos e expde as principais caracteristicas
ambientais da unidade e as limitacdes predominantes em cada morfologia. Seus
pressupostos teoricos apoiam-se principalmente na Ecodindmica de Tricart
(1977), cuja analise da morfodindmica de determinada forma de relevo ou
compartimento € obtida por meio do balanco morfogénese — levando em conta a
esculturacdo do relevo favorecido pelo escoamento superficial, e pedogénese —
considerando o aumento da espessura manto de alteracdo favorecido pela

infiltracdo da agua.

" De acordo com Barbosa (1997), o termo "Algebra de Mapas" é utilizado em Geoprocessamento
e Sensoriamento Remoto para denotar o conjunto de operadores que manipulam em ambiente
digital campos geograficos (imagens, mapas tematicos e modelos numéricos de terreno).
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As potencialidades e/ou fragilidades dos ambientes estdo associadas a inter-
relacédo de fatores distintos da paisagem, sendo o clima, relevo, solo e o0 uso
social da terra as principais variaveis. De acordo com Tricart (op. cit.), a inter-
relacdo destas variaveis culmina, ao longo tempo, em ambientes com
predominancia de processos morfogenéticos ou pedogenéticos, sendo que a
ocorréncia expressiva do primeiro, onde predominam atividades antrépicas, €
indicativo claro de transgressao e desequilibrio ambiental que pode repercutir em
consequéncias indesejaveis para a continuidade ou mesmo a inviabilidade das

atividades sociais.

Ross (1994), com base no principio conceitual da Ecodinamica de Tricart (op. cit.),
elaborou uma metodologia operacional de andlise pratica das unidades de
paisagem, tendo um produto sintese que expressa o0s diferentes graus de
fragilidade que o ambiente possui em funcdo de suas propriedades genéticas. A
metodologia da “fragilidade empirica” fundamenta-se no principio de que a
paisagem resulta do funcionamento intrinseco de seus componentes fisicos e
bidticos. Sua aplicacdo pratica apoia-se nos levantamentos basicos de relevo,
solo, geologia, clima, cobertura vegetal e outros, analisados de forma integrada
(Ross et. al., 2005). A fragilidade empirica corresponde a uma investigacdo dos
niveis de sensibilidade das unidades ambientais diante da propria dinamica
natural das variaveis fisico-bidticas, tem como produto final um zoneamento

cartografico onde sao delimitadas areas com limitacées ambientais comuns.

A proposta adaptada de Ecodindmica também é aplicada por Ross (2006) em

Ecogeografia ao utilizar o balanco morfogénese/pedogénese do extrato
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geomorfolégico como base referencial de trabalho no zoneamento ambiental do
Vale do Ribeira no estado de S&o Paulo. Segundo o autor, o planejamento
territorial publico deve levar em conta a fragilidade ambiental, identificada a partir
de uma avaliagdo integrada das potencialidades naturais do ambiente,
compatibilizando suas caracteristicas naturais com suas restricdes (Ross et. al.,
2005). Os niveis de fragilidades estdo associados a ecodindmica a qual os
espacos se submetem, leva sempre em consideragcdo a inter-relacdo das

variaveis fisicas ja citadas anteriormente.

Feitoza et. al (2001) propde uma concepcao diferenciada de zoneamento atraves
da sistematizacdo de unidades naturais no estado do Espirito Santo. Os fatores-
chave usados no desenvolvimento deste trabalho foram a temperatura, topografia
(clinometria), distribuicdo pluviométrica anual, fertilidade dos solos, hidrografia e
influéncia marinha. O modo de divisdo das variaveis clima e solos em classes
vinculou-se, em primeiro lugar, a observacdes sobre a correspondéncia de cada
uma delas com aspectos relacionados as atividades humanas; em segundo, a
outras formas bioticas e atributos fisicos intrinsecos. A proposta de unidades
naturais secciona o estado do Espirito Santo em niveis hierarquicos escalares
distintos, compreendidos por zonas, subzonas e provincias, tendo como resultado
final um mapa de zoneamento na escala de 1:400.000, voltado, sobretudo, ao

planejamento das politicas agropecuarias do Estado.

Por ser um trabalho eminentemente de proposicdo agrondmica, focado na
investigagdo das potencialidades agricolas das unidades morfoclimaticas do

Estado, o fator clima, relativo a distribuicdo pluviométrica anual, e as condi¢des
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fisico-quimicas dos solos sao variaveis preponderantes na obra. A geomorfologia
aparece discretamente na sua vertente morfométrica quando os autores
adicionam a “declividade” dos terrenos como variavel na composi¢cdo do mapa

principal.

Ao observarmos holisticamente o conceito de ecodinamica de Tricart (op. cit.) e as
derivagbes metodologicas de zoneamentos desenvolvidas e adaptadas por
autores como Becker e Egler (op. cit), Crepani (2001), Ross (1994) e Feitoza et. al
(2001), notamos que possuem o viés comum de dividir as varidveis fisicas do
ambiente em categorias de fragilidade ou niveis de corte (no caso da proposta de
Feitoza et. al, 2001), inter-relaciona-las matematicamente por meio de algebra de
mapas em ambiente de SIG (ou overlayers no modelo mais antigo) que resultam
sempre em mapas tematicos propositivos ou simplesmente analiticos. Os
propositivos, como os de Crepani (op. cit.) e o de Feitoza et. al. (op. cit.), focam
principalmente o agrozoneamento, sugerindo formas equilibradas de uso dos
recursos naturais em consonancia com fragilidade a erosédo ou potencialidade
solo/climética natural de cada unidade. Ja os analiticos, como os de Ross (op.
cit.), destacam as fragilidades dos conjuntos ambientais sob o principio de que a
natureza apresenta funcionalidade intrinseca entre suas componentes fisicas e
bidticas. Neste caso o produto do zoneamento tem por principal finalidade
subsidiar o planejamento ambiental tendo por base a unidade da paisagem. O
planejamento ambiental argumentado por Ross (op. cit.) € uma ferramenta
fundamental diante do histérico brasileiro de vigorosos processos de degradacao
da natureza e agressivos processos de exploracdo com grandes desperdicios de

recursos naturais.
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5.2 Dos procedimentos operacionais adotados

Para a etapa descritiva das unidades do zoneamento ambiental da area de
estudo, optou-se pela ampliacdo do nivel de detalhamento da Carta de relevo do
RADAMBRASIL. Os procedimentos metodolégicos adotados estdo embasados na
proposta de Ross (1994) adaptada de Tricart (op. cit.), tendo por premissa o
estado de estabilidade/instabilidade ao qual o ambiente esta constantemente
submetido. A nocdo de estabilidade/instabilidade erosiva foi levantada
inicialmente por Hack (1965, apud. Casseti, 2001) que a considera por sob a
perspectiva sistémica, sendo resultante do balanco entre processos
morfogenéticos e a resisténcia do terreno. Para o autor, as formas de relevo e os

depdsitos superficiais possuem uma intima relacdo com a estrutura geologica.

Ross (op. cit.) sistematizou uma hierarquia nominal de diferentes condi¢des de
fragilidade representadas pelas expressfdes: muito baixa (1), baixa (2), média (3),
alta (4) e muito alta (5). Estas categorias expressam o grau de fragilidade do
ambiente em relacdo aos processos erosivos desencadeados pelo escoamento
superficial difuso e/ou concentrado das aguas pluviais. Ross (2005) categoriza a
fragilidade em dois segmentos distintos: fragilidade potencial — referente a
fragilidade do ambiente antropizado, considerando assim o0s espacos de segunda
natureza transformados pelo trabalho do homem; e fragilidade ambiental —
associada a “fragilidade natural” dos ambientes onde predominam 0S processos
naturais em que as transformacdes da natureza ainda decorrem principalmente
da convergéncia de fatores elementares de carater endégeno e/ou exdgeno. A

fragilidade potencial e a fragilidade ambiental sdo analisadas e avaliadas no
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ambiente frente aos niveis de protecdo do solo, considerando os variados usos,
diante das intempéries naturais. Assim, as variadas formas de uso da terra
implementadas pelo homem e os diferentes quadros apresentados nas paisagens
naturais sao variantes de dinamicas distintas de evolucdo das feicbes
geomorficas, ora favorecendo a ampliacdo do manto de alteracdo litolégica e a
pedogenizagdo, no caso de ambientes com solos estiveis e protegidos pela
vegetacdo; ora desencadeando eventos erosivos ou destrutivos, no caso de

ambientes instaveis, naturalmente desequilibrados ou degradados pelo homem.

O mapa de zoneamento ambiental aqui proposto objetiva delimitar zonas
homogéneas referentes aos diferentes niveis de fragilidade ambiental a partir da
interseccdo das fragilidades relacionadas a configuracdo morfométrica e
morfodinamica do relevo; das advindas da relacdo de exploracédo da terra pelos
empreendimentos humanos e daquelas resultantes da propria composicado natural
dos solos que podem ser mais ou menos propensos a eventos erosivos ou de
movimentos de massa. Cada um dos temas foi subdivido em cinco niveis de
fragilidade, posteriormente foram submetidos a algebra de mapas em SIG. O
procedimento basico de execucdo se pautou no tripé: selecdo da metodologia e
da base conceitual, na primeira etapa; levantamento de campo e laboratorio das
variaveis morfologia, solos e uso da terra, etapa intermediaria; integracdo e
analise espacial das informacfes em ambiente de SIG na elaboracédo do produto

sintese (figura 5.1).
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Selecao da area de estudo e da base conceitual-metodoldgico

Mapeamento geomorfolégico

Mapeamento de uso da terra

Geoprocessamento

Mapa de solos

Mapa de fragilidades

Figura 5.1: diagrama simplificado do esquema para composicdo do mapa de
fragilidade ambiental

5.2.1 Variavel Geomorfologica

A fragilidade das unidades ambientais esta diretamente relacionada aos tipos de
relevo e suas variaveis morfograficas, tais como as escarpas de tabuleiros, e
morfométricas, relativas ao gradiente clinométrico (figura 5.2) e amplitude
altimétrica local do relevo, ambas ja assinaladas no mapa geomorfologico. Cada
compartimento € dotado de um nivel distinto de fragilidade que corresponde a
propensdo aos eventos erosivos, conforme o tipo de uso e cobertura da terra e

intensidade das atividades antropicas que se estabelecem.

Valores altos de amplitude do relevo, declividade e grau de dissecacéo propiciam
maior intensidade dos processos morfodinamicos e mais elevada sujeicdo dos
terrenos a erosdo e movimentos de massa (Dantas e Medina, 2001 p.31). Em
relacdo a morfometria, Ross (1994) estabelece classes hierarquicas para a
analise da fragilidade do relevo considerando os valores obtidos ho mapeamento

clinométrico (tabela 5.1) e no levantamento dos indices de dissecacdo (tabela
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5.2).

Tabela 5.1: categorias hierarquicas de clinometria e relevo

Fragilidade Clinometria
1 - Muito baixa < 6%
2 - Baixa 6al2%
3 - Média 12 a 20%
4 — Alta 20 a 30%
5 - Muito alta >30%

Fonte: adaptado de Ross (op. cit)

Tabela 5.2: categorias hierarquicas da matriz de di  ssecacéao do relevo

Fragilidade indice de dissecac&o na matriz
1 - Muito baixa |11
2 - Baixa 12, 21, 22
3 - Média 13, 23, 31, 32, 33
4 - Alta 14, 24, 34,41, 42, 43, 44
5 - Muito alta 15, 25, 35, 45, 51, 52, 53, 54, 55

Fonte: adaptado de Ross (op. cit.)



Figura 5.2: mapa clinométrico da bacia hidrografica do Rio Barra Seca
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5.2.2 Variavel Solo

As caracteristicas fisico-quimicas das associacdes de solos, como composicéo
granulométrica e mineralégica, bem como os atributos de uso e manejo, indicam
sua maior ou menor propensao a eventos erosivos ou de movimentos de massa
(Crepani et. al.,, 2008). Tais caracteristicas relacionam-se diretamente com a
composi¢cdo do relevo, litoestrutura e clima que se constituem fatores da
pedogénese (Ross, op. cit.). Para a andlise da fragilidade dos solos € considerado
seu grau de desenvolvimento que, por sua vez, resulta diretamente do balanco
morfogénese/pedogénese. Onde predominam processos pedogenéticos, 0s solos
sdo mais desenvolvidos, lixiviados e profundos, como € o0 caso dos solos
localizados na maior parte das unidades de tabuleiros da area de estudo. Por
outro lado, onde predominam processos morfogenéticos, sdo gerados solos
menos desenvolvidos devido a interveniéncia constante dos eventos erosivos de
remocdo das camadas superficiais. Quanto as classes de fragilidade ou
erodibilidade das associa¢gfes de solos em relacédo a acéo erosiva desencadeada

pelo escoamento superficial concentrado ou difuso, Ross (op. cit.) sugere a

seguinte classificacao (tabela 5.3):
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Tabela 5.3: categorias hierarquicas de associagfes de solos

Fragilidade Associacoes de solos

Latossolo bruno; Latossolo Vermelho Escuro e Latossolo

1 - Muito baixa Vermelho-Amarelo de textura argilosa,

Latossolo amarelo; Latossolo Vermelho/Amarelo de textura

2 - Baixa . . .
meédio-argilosa;
L Latossolo Vermelho-Amarelo; Chernossolo; Argissolo
3 - Média o )
Vermelho-Amarelo de textura médio-argilosa
Argissolo Vermelho/Amarelo de textura médio-arenosa ;
4 - Alta .
Cambissolos
5 - Muito Alta Argissolo com cascalhos; Gleissolo; Neossolos Litdlicos,

Quartzarénicos e Flavicos.

Fonte: adaptado de Ross (op. cit.)
Muitos sdo os trabalhos que procuram mensurar a perda de solos em
associacOes pedo-climaticas distintas se utilizando de modelos disponibilizados
em pesquisas do género, contudo, por se tratar de uma incognita vinculada a
multiplos fatores como inclinacdo do terreno, uso da terra e caracteristicas fisico-
guimicas intrinsecas, acreditamos que tais modelos s6 podem ser adotados

quando a &rea de solos pesquisada possui idéntica configuracao.

Os dados de associacOes de solos que subsidiam o zoneamento de fragilidades
proposto neste trabalho foram adaptados do mapa de reconhecimento de solos
do RADAMBRASIL. O fator limitante deste mapeamento decorre o fato da escala
méaxima de precisdo ser de 1:500.000. Assim, considerando que nossa
proposicdo de mapeamento e da ordem de 1:100.000, procedemos, com base
nas checagens de campo e analise das imagens fotogramétricas e orbitais, um
refinamento dos limites das unidades de solos acrescentando novas informacdes,

conforme podem ser conferidas no mapa a seguir (figura 5.3).






Figura 5.3: mapa de solos da bacia hidrografica do Rio Barra Seca (fonte: adaptado do mapa de reconhecimento de solos do
RADAMBRASIL)
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5.2.3 Variavel uso e ocupacao da Terra

O tipo de uso e ocupacédo da terra e as respectivas praticas de manejo adotadas
relacionam-se diretamente com o balango dos processos morfogenéticos e/ou
pedogenéticos atuantes. O escoamento superficial difuso e/ou semi-concentrado
em areas de cobertura vegetal rarefeita proporciona a remocdo das camadas
superficiais do solo e o consequente processo erosivo. Na sistematizacao
proposta por Ross (op. cit.), 0 uso da terra divide-se em niveis hierarquicos de

protecéo dos solos, tendo as seguintes categorias (tabela 5.4):

Tabela 5.4: categorias hierarquicas de prote¢édo dos solos

Nivel de protecao Uso da terra

Area desmatada ou queimada; solo exposto e culturas com

1 - Muito baixa e ~ I .
praticas ndo conservacionistas;

Cultura de ciclo longo (café, citrus, etc.) e silvicultura em

2 - Baixa . ) )
area declivosa;

3 - Média Cultura de ciclo longo com praticas conservacionistas,
pastagens e silvicultura em areas planas;

4 - Alta Capoeiras, macegas densas, floresta secundaria,
silvicultura e eveicultura com sub-bosque;

. Floresta primaria densa, reflorestamento com
5 - Muito Alta b

biodiversidade.

Fonte: adaptado de Ross (op. cit.)

O mapa de uso e ocupagédo da terra foi elaborado por meio de classificagao
supervisionada automética em ambiente computacional, utilizando como base
uma composicado falsa cor das bandas espectrais do sensor Liss3, do satélite

ResourseSat, resolucédo espacial de 23m. A compartimentagdo dos temas seguiu
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0s recortes sugeridos no tabela anterior, estratificando as areas em funcdo da
maior ou menor densidade e representatividade da cobertura vegetal ou uso

agricola.

5.3 Integracao das informacdes em SIG

Dentro da proposta original de Ross (1994), a etapa de integracdo das
informagbes ambientais para a verificagdo da ecodindmica da paisagem seria
executada por meio da sobreposicdo dos respectivos mapas teméaticos
elaborados sobre papel vegetal. Assim o valor arbitrado para cada nivel de
fragilidade, dado em algarismos ardbicos escritos sobre cada tema nas cartas-
base de geomorfologia, solo e uso da terra, poderia ser inter-relacionado
visualmente, gerando combina¢cdes numéricas que se referem ao grau de

estabilidade ou instabilidade de cada setor mapeado.

O procedimento sugerido pelo referido autor é extremamente demorado e
dificultoso, podendo culminar em erros grosseiros, pois depende da atengao
integral do analista. Além disso, devido o fato de aplicar o tragado manual na
confeccdo do mapeamento base e utilizar folhas individuais soltas para cada
tema, pode desencadear erros cartograficos grosseiros. Nos métodos atuais de
inter-relacionamento de mapas tematicos sdo usadas técnicas computacionais
para o cruzamento dos dados cartografados. A metodologia selecionada para este
trabalho provém da proposicao de Crepani et. al. (2008) que, simplificadamente,
corresponde a conversao dos mapas em grades numéricas digitais que, por sua

vez, sdo somadas e divididas para obtencdo de média simples também sob a
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forma de mapa digital.

O mapa de fragilidade exposto na figura 5.3 é uma sintese da correlacdo entre
geomorfologia, solos e os multiplos usos da terra frente as estruturas antrépicas
gue influem diretamente na ecodinamica local e consequentemente no indice de
fragilidade a eventos erosivos. Foi elaborado com o auxilio da ferramenta
“calculadora raster” disponibilizada no programa computacional ArcGis™. No
procedimento de inter-relacdo dos mapas teméticos foi considerado o peso
numérico na escala de 1 a 5, referente ao fatiamento dos niveis de fragilidades
expostos nas tabelas 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, e calculou-se a média aritmética simples

por meio da equacéao:

([Clinometria] + [indice de dissecacdo] + [Solos] + [Uso da terra])
4

O mapa resultante ndo tem a pretensao de ser propositivo, mas de promover uma
analise sintética dos niveis de fragilidade presentes nas principais unidades
morfogréficas da bacia. As informacdes resultantes foram organizadas em niveis
hierarquicos que variam de “1”, para areas de baixa fragilidade, até “5”, para

areas extremamente frageis.



Figura 5.4: mapa de fragilidade da bacia do Rio Barra Seca.
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5.4 Niveis de fragilidade e contexto geomorfologico

Os niveis de fragilidade estdo diretamente relacionados aos aspectos do relevo
naquilo que tange aos niveis de dissecacdo e gradiente clinométrico. Outros
indicadores como solos e uso e ocupacado da terra que, apesar de serem
independentes em suas abordagens, estdo intimamente ligados ao relevo e seus
processos e podem também ser considerados elementos inerentes a
geomorfologia. As cinco classes de fragilidade ambiental estabelecidas sao
suficientes para expor a configuracao atual e potencial da bacia hidrografica em
guestdo, haja vista tratar-se de uma avaliacdo das dinamicas ocorrentes

vinculadas as atividades antrépicas, muito expressivas na area.

Valores elevados do gradiente clinométrico e do nivel de dissecacdo do relevo
potencializam os processos morfodinamicos e, por consequiéncia, interferem na
fragilidade do terreno tornando-o mais susceptivel aos processos erosivos. Em
contrapartida, baixos indices de inclinacdo do terreno, acrescidos da protecao
propiciada pela cobertura florestal sdo fatores que inibem ou restringem a erosao,
conservando a idoneidade do solo. O zoneamento ambiental de fragilidade expde
assim o comportamento conjunto das variaveis fisicas do terreno, refletindo suas
respectivas limitagbes ou graus de protecdo que podem variar de muito baixa a
muito alta. O mapa de fragilidade foi dividido em 5 diferentes unidades em virtude
da representacdo combinada dos fatores fisicos. Cada unidade representa um
sistema ambiental especifico que mostra o panorama das rela¢6es de producao e

seus reflexos nos recursos naturais.
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5.4.1 Sistema ambiental de baixa fragilidade

O nivel baixo ou muito baixo de fragilidade esta relacionado as areas planas com
clinometria inferior a 6%, predominante nas unidades de tabuleiros, colinas
residuais e colinas tabulares. Abrange areas de fragmentos florestais dispersos
entre as propriedades, a totalidade das unidades de conservacdo de Sooretama e
Vale, areas de silvicultura de eucalipto e café. Os solos sédo do tipo Latossolo ou
Argissolo. Cobre cerca de 61,55% do total da bacia sendo o nivel mais

expressivo.

Nos terrenos abrangidos por este nivel de fragilidade, a erosdo provocada pelo
escoamento laminar difuso € de pouca competéncia para a remocao e O
transporte sedimentar (Dantas e Medina, 2000). Isto se da devido ao fraco
gradiente clinométrico das areas dos topos de tabuleiros ou pelo amortecimento
das gotas de chuva propiciado pela cobertura florestal que evita o efeito splash®
gue quebra e remove as particulas dos solos (figura 5.5). Nestas areas predomina
a pedogénese, proporcionada pela prevaléncia da infiltracdo em relacdo ao

escoamento superficial da agua.

® Traduzindo para o portugués, o vocabulo esta relacionado ao estagio inicial do processo erosivo
que prepara as particulas que compdem 0s solos para serem transportadas pelo escoamento
superficial. Essa preparacdo se da tanto pela ruptura dos agregados, quebrando-os em
tamanhos menores, como pela propria acdo de transporte que o salpicamento provoca nas
particulas dos solos. Além disso, os agregados vado preenchendo a superficie do solo,
provocando sua selagem e uma consequente reducdo da porosidade, o que potencializa o
escoamento superficial das aguas. (Guerra in: Guerra et. al, 2010)
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Figura 5.5: area de Tabuleiro florestado, ao fundo, com baixa propensdao a
processos erosivos. Localidade de Barra Seca, Municipio de Jaguaré (foto:
Schineider, 2011).

5.4.2 Sistema ambiental de média fragilidade

As éareas de fragilidade moderada correspondem aquelas onde a inclinacédo
predominante das vertentes situa entre 6 e 20%. Ocorre em areas de pasto plano,
cultivo anual e cultivo permanente de café. E o segundo nivel mais expressivo da
bacia, abrangendo aproximadamente 34,41% de sua area total. Predominam os
Argissolos, Latossolos e pequenas por¢cdes de Neossolos Fluvicos e Gleissolos.
Se estende por todas as unidades morfograficas da bacia, porém, destaca-se nas
unidades de colinas, morros e serras e morrotes, onde ocupa respectivamente

73%, 65% e 69% das areas.

Entre os fatores potencializadores da fragilidade estdo a clinometria e as grandes
extensdes de pastagens trabalhadas com préaticas ndo conservacionistas (figura
5.6). A fragilidade erosiva moderada esta relacionada a instabilidade ecodindmica
desencadeada pelo processo de erosdo laminar que remove parcialmente os

horizontes superficiais dos solos e pelo ravinamento localizado provocado pelo
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escoamento semiconcentrado. Associa-se também ao pisoteio do rebanho bovino
formando terracetes que facilmente evoluem para sulcos erosivos nas vertentes

mais ingremes.

Figura 5.6: area de fragilidade moderada em vertentes cultivadas com café ou
pasto na localidade de Pedra Roxa, Municipio de Vila Valério (foto: Schineider,
2011).

5.4.3 Sistema ambiental de alta fragilidade

Compreende areas de gradiente clinométrico superior a 20%, localizadas em
vertentes ingremes das unidades de Tabuleiros, Escarpas, Morrotes, Morros e
Serras e Morros isolados. Sdo usadas predominantemente como pastagens e, em
proporcdo menor, na cafeicultura. As praticas empregadas no manejo induzem
graves problemas de perda e degradacdo dos solos, ocasionando redugdes
substanciais na capacidade produtiva das areas. Abrange uma pequena area de
3,97% do total da bacia. Nas areas com essa configuracdo, 0S processos
morfodindmicos decorrem principalmente do escoamento superficial pluvial

concentrado ou semiconcentrado que repercute numa distribuicao diferenciada da
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energia dos fluxos, provocando a evolucdo de sulcos localizados e ravinas. O
processo erosivo é ampliado pelo pisoteio intenso do gado formando terracetes e
pela pequena quantidade de areas cobertas por florestas, deixando os solos

desprotegidos contra o efeito splash das chuvas (figura 5.7).

Figura 5.7: vertente ingreme com pasto degradado em area de fragilidade alta
devido a auséncia de pratica conservacionista. Na parte plana ocorre plantio de
cana em Neossolo Flavico. Localidade de Cérrego Cinco de Julho, Municipio de
Sé&o Gabriel da Palha (foto: Schineider, 2011)

Ocorre em areas de Argissolos Amarelos, Argissolos Vermelhos, Neossolos
Litolicos e Fluvicos, sendo que nestes ultimos a alta fragilidade esta relacionada
com a fragilidade intrinseca destes ambientes a interven¢cées humanas. O fato de
serem imediatamente  marginais aos cOrregos ou  encontrarem-se
permanentemente saturados por agua em areas brejosas, 0s Neossolos Flavicos
e o0s Gleissolos Hidromorfizados executam o papel de barreira natural que
amortece o transporte sedimentar, evitando ou minimizando o assoreamento do

canal principal.
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5.4.4 Sistema ambiental de fragilidade muito alta

Corresponde a areas que juntas somam apenas 0,07% em relacéo a area total da
bacia. Em geral possuem clinometria acentuada, acima de 30%, localizadas nas
vertentes ingremes das unidades de Morros e Serras, Morrotes e Morros
residuais, sobretudo nas cabeceiras de drenagem onde o0s solos sdo muito
susceptiveis a erosdo. Apresentam cicatrizes profundas de vocorocamento e
movimentos de massa. Predominam os Argissolos Amarelos, Vermelhos-
Amarelos e Neossolos Litolicos nos afloramentos rochosos. Os horizontes
superficiais se caracterizam pela semi-exposicdo, concentrando ravinas,
terracetes de pisoteio e cicatrizes de deslizamentos, sendo as mais antigas ja

ocupadas por pastagens (figura 5.8).

Figura 5.8: cicatriz de movimento de massa ocupada por pastagem, a esquerda, e
terracetes de pisoteio em area de fragilidade muito alta na cabeceira do Corrego
do Almeida, Municipio de Sao Gabriel da Palha (ortofotomosaico lema/Vale,
2008).

Os Argissolos Vemelhos-Amarelos de gradiente textural subsuperficial pouco

permeavel, quando atingidos por chuvas prolongadas, favorecem a saturacdo do
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nivel subsuperficial do perfil tornando-o vulneravel a ruptura por colapso coesivo
da massa de solos, ocasionando escorregamentos (Dantas e Medina, 2000). Os
terracetes de pisoteio existentes nas pastagens de clinometria elevada, sobretudo
nas areas de morros, sdo atingidos por microrravinamentos de evolucao lenta
provocando assim intensa instabilidade morfodindmica, pois podem propiciar o
desenvolvimento de sulcos maiores, vocorocas e potencializar o risco a

escorregamentos.

Outras areas criticas de alto nivel de fragilidade nédo destacadas no mapa devido
a escala, sao areas pontuais localizadas em margens de cortes de estradas e em
pequenos campos agricolas degradados por praticas equivocadas de manejo,
atingidas por intensos processos de movimento de massa ou remocao erosiva
das camadas superficiais dos solos e o soterramento dos cérregos adjacentes,

(figuras 5.9, 5.10 e 5.11).

Figura 5.9: vogorocamento em margem de estrada na localidade de Fazenda
Clarindo, Municipio de Jaguaré (foto: Schineider, 2011).
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Figura 5.10: vertente com solo exposto em area de pasto abandonado com
evidente processo erosivo de ravinamento, localizada na cabeceira do Rio Barra
Seca, Municipio de Nova Venécia (foto: Schineider, 2011).

Figura 5.11: Argissolo Vermelho com horizonte organico totalmente erodido em
lavoura de café irrigada por pivé na cabeceira do corrego do Jacaré, Municipio de
Sao Mateus (foto: Schineider, 2011).
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5.5 Consideracdes

Buscamos neste capitulo exercitar uma proposicdo simplificada de zoneamento
ambiental baseada na inter-relacdo de fatores primarios e a respectiva
representacdo conjunta destes na paisagem, considerando como objeto principal
de analise a susceptibilidade dos solos a processos erosivos. A importancia de
mapear areas propensas, ou nao, a erosao reside no simples fato de ainda ser o
solo o extrato fundamental para a manutencdo humana. Solo erodido significa
ambiente empobrecido do seu potencial produtivo, compromete o sustento
daqueles que se encontram imediatamente instalados: flora, fauna e homem,

tornando insubsistente sua permanéncia.

Verificamos que na bacia hidrografica do Rio Barra Seca cerca de 95,96% do total
da area possui susceptibilidade muito baixa a média a processos erosivos. O
valor relativamente alto, de 34,41%, encontrado para o indicador de meédia
fragilidade ocorre principalmente em funcdo das extensas areas ocupadas por
pecuaria extensiva. As atividades agropecuarias, sem controle sistematico e
adocdo de boas praticas de manejo, impactam negativamente o relevo,
principalmente em encostas e cabeceiras de drenagem, produzindo reflexos
imediatos na rede hidrografica por meio de assoreamento expressivo dos

corregos e soterramento das nascentes.

A fragilidade a processos de degradacdo origina-se primordialmente da
substituicdo da mata original por pastos e repercute, por vezes, no impedimento

da propria pastagem se desenvolver em funcdo da instalacdo de processos
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erosivos acelerados, configurando uma espécie de ciclo pernicioso. Esta forma de
uso, mesmo quando balizada por métodos conservacionistas, induz uma
fragilidade intrinseca ao ambiente, ja que a pouca protecdo propiciada pelas
gramineas ndao eximem o0s solos da acdo direta dos agentes naturais (sol e
chuva), limitam a umidade superficial e erodem os horizontes cultivaveis. Por
outro lado, o pisoteio constante do rebanho bovino possui alta capacidade de
degradar solos em encostas, desequilibrando as propriedades fisicas superficiais

e deixando o terreno mais susceptivel a degradacéao.

A area coberta por floresta nativa ou regenerada é de cerca de 30,4%, um numero
relativamente alto quando comparado ao panorama geral predominante em todo
norte do Estado, entretanto, este valor se deve principalmente a presenca das
duas grandes massas florestais das UCs de Sooretama e Vale que juntas
concentram cerca de 62% do total de matas da bacia. Nas demais areas

predominam fragmentos florestais rarefeitos e isolados uns dos outros.

A auséncia de vegetacao ciliar, suprimida para instalacdo dos empreendimentos
agricolas, constitui-se outro sério problema na bacia. As margens dos corregos,
intensamente cultivadas, deixam 0s canais expostos ao recebimento de cargas
sedimentares e poluentes que colmatam o leito e contaminam as aguas. A
auséncia de praticas conservacionistas no trato produtivo das culturas € um dos

fatores responsaveis pelo balanco hidrico negativo® da bacia do Rio Barra Seca.

° Historicamente, o norte do estado do Espirito Santo é castigado por estiagens ciclicas,
causadas essencialmente por fatores climéaticos. Os efeitos nocivos destas secas séo
ampliados pela convergéncia de fatores secundarios como escassez de cobertura florestal, a
aplicagdo de sistemas de irrigacdo dispendiosos e o uso ftradicional de préaticas nao
conservacionistas com a utilizagdo sistematica das faixas ciliares dos corregos. O
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Os proprietarios rurais precisam reservar agua em barragens para suprir a

demanda dos meses secos, entre maio e outubro.

As informacdes levantadas neste trabalho apontam que os prejuizos oriundos dos
processos erosivos estdo vinculados primeiramente a susceptibilidade natural a
partir da configuracédo local dos fatores fisicos locais, contudo, tém a influéncia
decisiva do componente socioecondmico na origem e na causa dos fenémenos. A
interferéncia humana é motora dos processos ecodinamicos, predominantemente
morfogénicos, condicionando uma condicdo de instabilidade potencial presente

nas porcdes de fragilidade moderada a muito alta na bacia do Rio Barra Seca.

acompanhamento climatico regional é executado pelo Instituto Capixaba de Pesquisa e
Extensdo Rural - INCAPER.



CAPITULO 6

Consideracdes finais
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6.1 Consideracoes finais

Iniciamos nossas consideracdes tomando a assertiva de Ross (2006) na qual
destaca a ciéncia geografica como sujeito fundamental para o planejamento
ambiental das sociedades sob a perspectiva ecodesenvolvimentista. A geografia
ja detém um compéndio teorico-metodologico dotado de instrumental suficiente
para racionalizar as interacdes complexas entre as demandas socioecondémicas e
as potencialidades/fragilidades dos espac¢os naturais em seus multiplos sistemas
ambientais. Dentre todas as ciéncias, a geografia destaca-se pela sua tradicional
capacidade de mirar o homem social sem perder o foco na natureza enquanto
espaco de producdo e sobrevivéncia. Este espaco de sobrevivéncia e
perpetuacdo bioldgica, o sistema natural, € empiricamente estudado pela
geomorfologia, o seguimento ecolégico da geografia, sobre a qual nos detivemos
durante todo este trabalho. Para Ross (1995), a geomorfologia, pelo seu papel
integrador das ciéncias da terra, € uma disciplina que muito atende aos interesses

da geografia e do planejamento territorial/ambiental.

Nossa proposta inicial foi de promover uma analise ambiental balizada no quadro
geomorfolégico da bacia do Rio Barra Seca, construido através de uma
cartografia especifica, adaptada de metodologias de mapeamento ja consagradas
no meio académico da ciéncia geografica brasileira. Constatamos, ao longo do
trabalho, que o conhecimento geomorfolégico possibilita relacionar a dinadmica
natural dos diferentes sistemas de relevo com a dinamica fisico-quimica dos solos
e as respectivas formas de uso e ocupagédo da terra que se desenvolvem na

paisagem, possibilitando também identificar areas com diferentes niveis de
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fragilidade a processos erosivos e, por consequéncia, a degradacao do potencial

ecoldgico das unidades agroprodutivas.

As condicdes propiciadas pelos softwares de cartografia digital e SIG
(Microstation™ e ArcGis™) deram celeridade na integracédo dos dados, na analise
espacial das variaveis geograficas e plotagem dos resultados em mapas
tematicos. Entretanto, ressaltamos que o trabalho digital no ambiente virtual dos
processadores eletrénicos e discos rigidos € por si s6 vazio, necessita de
interveniéncia conceitual e metodolégica para gerar resultados coerentes.
Portanto, em linhas gerais, a correlagdo sistematica das informacdes fisicas no
ambiente do SIG foi vantajosa do ponto de vista pratico, gerando resultados
rapidos; mas a conducdo teorico-metodolégica da pesquisa se embasa em
proposi¢cdes construidas antes da massificacdo destes sistemas, ja testadas e

validadas no método geografico.

A organizacdo do mapeamento geomorfolégico sob o0s niveis taxondémicos
propostos por Ross (1996) permitiu a insercdo das informacdes essenciais
preconizadas por este tipo de cartografia (morfoestrutura, morfoescultura,
unidades morfologicas e padrdes morfométricos do relevo) no mapa final. Foram
identificados onze compartimentos morfolégicos, mapeados a partir de trabalho
campo e da interpretacdo das bases cartograficas de hidrografia e modelo digital
do terreno obtidos para a pesquisa. A identificacdo das unidades através de matiz
de cores € um elemento facilitador da leitura do mapa, integrando didaticamente

as informagodes de morfoestrutura e morfoescultura.
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O zoneamento ambiental utilizando o parametro da analise empirica da fragilidade
ambiental dos sistemas geomorfologicos, atribuindo pesos numéricos especificos
as diferentes condicionantes fisicas da paisagem frente a tendéncia a processos
erosivos, mostrou ser um procedimento de extrema praticidade e eficiéncia para o
reconhecimento das limitacdes das unidades ambientais. A identificacdo do nivel
de fragilidade pode contribuir diretamente nas acdes de planejamento e na
delineacdo de politicas de ordenamento territorial. O fatiamento em cinco niveis
de fragilidade empirica, variando de baixo a muito alto, permitiu vislumbrar no
perimetro da bacia estudada as areas de maior e menor propensao a processos
erosivos, associadas as respectivas unidades morfolégicas mapeadas. Os
maiores niveis foram encontrados nas unidades de maior expressao topografica;
enquanto os menores situam-se em areas planas. Nossa conclusédo é de que a
geomorfologia é o fator fisico primordial a ser considerado no zoneamento de

sitios ecoldgicos que envolvem atividades produtivas.

A obtencéo das informac¢des de uso e ocupacao do solo a partir de classificacédo
supervisionada automatica da imagem de satélite do sensor Liss3 (ResourseSat 1
— INPE), cuja resolucéo espacial € da ordem de 23m, mostrou-se suficiente para
mapeamentos de escala 1:100.000. A precisdo do reconhecimento digital
automatico dos padrdes de pixels na imagem referentes aos diferentes usos pelo
método de “maxima verossimilhanca” chegou a 82%, aceitavel para escala
proposta. A mesma conclusao se aplica as informacdes de padrées morfogréficos,
clinométricos e hipsométricos, obtidos do processamento digital do MDT
lema/Vale, resolugéo espacial de 5m que, em virtude de retratar com grande

fidelidade o panorama topografico da bacia pesquisada, pode ser inclusive
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utilizado em trabalhos de maior detalhamento em todo territorio espirito-santense.
O modelo apresentou boa performance em areas de relevo colinoso e outros de
maior expressao topografica, com pouca ou rarefeita cobertura florestal; mas em
areas planas de tabuleiros florestados, como a da Reserva Biologica de
Sooretama, o topo das arvores foi interpretado erroneamente como superficie,
imprimindo erros altimétricos de até 50m. Assim, para reduzir o erro neste quesito,
eliminamos manualmente as curvas de nivel supérfluas, reduzindo as

incoeréncias altimétricas.

Outro fator limitante em relacdo a escala de zoneamento proposta é o
mapeamento de solos. A base utilizada, conforme ja exposto, foi adaptada do
mapa exploratério do RADAMBRASIL, cuja escala final € de 1:1.000.000. O
reconhecimento de solos do RADAMBRASIL utilizou como metodologia de
mapeamento homogeneizar sob um mesmo padréo areas onde o grupo de solos
dominante corresponda ao maior percentual. Os delineamentos finais das
unidades foram feitos na escala de 1:250.000, depois reduzidos para 1:1000.000
(RADAMBRASIL, 1987, p. 236). Mesmo com as adaptacdes inseridas na base de
solos compilada, realizada a partir de refinamentos oriundos de vistorias de
campo e da interpretagédo das imagens do ortofotomosaico lema/Vale, somos do
parecer de que para proporcionar maior substancia a esta variavel fundamental é
necessario um levantamento pedoldgico mais preciso e em maior escala de
detalhamento que inclua inferéncias sobre as propriedades fisico-quimicas de

cada unidade.

Por fim, concluimos que as metodologias eleitas para a condu¢do da pesquisa
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detém a dupla vantagem de propiciar agilidade, por ser de facil compreenséo e
aplicacao; e eficiéncia, por apresentar resultados condizentes com a escala e,
principalmente, com a realidade encontrada na area. Evidentemente, fatores
limitantes como a auséncia de mapeamentos mais detalhados de geologia e
solos, reduzem significativamente o nivel de precisdo final do mapeamento
sintese de fragilidades ou outros derivados, dai a necessidade de um volume
maior de pesquisas que estejam empenhadas em cartografar os recursos fisico-
naturais do estado do Espirito Santo. A cartografia geomorfologica resultante

deste trabalho € apenas mais uma contribuicéo.
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